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Saphir LaNDBrUGSMaSKiNEr 
RoBUSt, enkelt og FoRnUFtig

7 gode gRUnde FoR at vÆlge SaphiR:

 praktisk, robust og afprøvet teknik 

 opfylder alle gældende krav, godkendelser og tÜv-foreskrifter

 høj produktkvalitet med løbende kvalitetskontrol

 kvalitetsprodukter til den rigtige pris

 Bredt sortiment

 kan købes igennem alle Smede- og Maskinforretninger 

 lokal service

161

et stort lager af maskiner og redskaber
samt en fleksibel logistik, sikrer kort 
leveringstid til forhandleren, og dermed
en høj lokal service.



GRÆS- OG MARKTROMLER
Marktromler, marktromler med kørestel, græstromler

GRÆSMARKSHARVER OG STRIGLER  
Sikkerhedssikring, reservenet

SLÅMASKINER  
 Rotorslåmaskiner, frontslåmaskiner, skiveslåmaskiner, sideafpudser, rotorriver, rotorvender

JORDBEARBEJDNING  
Nedmulder, kombinedmulder, harver

JORDBEARBEJDNING
Grubber, frontpakker, tallerkenharver, kompaktharver, 

jordpakker, eftersåningsmaskiner

FRONTLÆSSEREDSKABER  
Jordskovle, universalskovle, maxiskovle, gødningsgrebe, ensilagegraber 

balletænger, ballestabler, mandskabskurv, pallegafler, balletransporter.

REDSKABER TIL TELESKOP- OG LÆSSEMASKINER 
Skovle, gødningsgrabe, adapterrammer, ballespyd

FEJEMASKINER  

DOZERBLADE  
Majs- grøntdozerblade, dozerblade, gummiskraber, foderhjulsskraber

SNEPLOVE

MARK-, GÅRD- OG ANDRE REDSKABER  
Salt- og gødningsspreder, jordbor, betonblander, transportbeholder, lagerreoler, klovbeskærestand

støbegodsvægte, sålbetonvægte, markled, foderhække

AGROMEC MASKINER  
Afpudser, sideafpudser, front- og bagmonterede afpudser, pallestabler
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Tekniske data Robust  
250

Robust  
275

Robust  
300

Robust  
250 2T

Robust  
275 2T

Robust  
300 2T

Arbejdsbredde ca. m 2,50 2,75 3,00 2,50 2,75 3,00

Transportbredde ca. m 2,89 3,14 3,39 2,88 3,13 3,39

Tromle antal 1 1 1 2 2 2

Tromlediameter cm 123 123 123 123 123 123

Vægt tom ca. kg 1.860 1.970 2.010 2.230 2.370 2.550

Vægt fyldt ca. kg 4.060 4.600 4.890 4.480 4.880 5.260

Varenummer 927.00802 927.00803 927.00804 927.00821 927.00819 927.00822

Pris kr. 44.000,00 47.800,00 48.900,00 58.800,00 61.500,00 63.900,00

Leveringsomk. kr. 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

SAPHIR MARKTROMLER

Standardudstyr 1- og 2-delte tromler
·  Spindel støtteben
·  Affjedret afskraber
·  Kraftig u-stål-ramme
·  Midterskillevæg
·  Pendulkuglelejer
·  Vandpåfyldningsstuds
·  Runde tromlekanter
·  Ekstra kraftig endevægge 14 mm
·  Gennemgående aksel
·  Tromlediameter Ø 123 cm
·  Sidemonteret bremseringe

Alle Saphir marktromler er udstyret med et ekstra kraftigt træk.

Saphir marktromler findes som enkelt eller 
todelt. I arbejdsbredden fra 5 til 7 mtr. leve-
res de som ledtromler. ( Se side 4 )

Den affjedrede afskraber er standard på alle 
tromler. Ved slid kan den vendes.

Foto: Robust 275



QuALITy Made

              by SAPHIR 3

Ekstraudstyr
Hydraulisk båndbremse                  927350825 kr. 8.400,00
Belysning inkl. advarselstavler         927000241 kr. 1.680,00
(Bestående af 4 advarselstavler,  
inkl. belysning til fast montage)

Eftersånings-redskaber se side 78.
Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Tekniske data Robust  
250

Robust  
275

Robust  
300

Robust  
250 2T

Robust  
275 2T

Robust  
300 2T

Arbejdsbredde ca. m 2,50 2,75 3,00 2,50 2,75 3,00

Transportbredde ca. m 2,89 3,14 3,39 2,88 3,13 3,39

Tromle antal 1 1 1 2 2 2

Tromlediameter cm 123 123 123 123 123 123

Vægt tom ca. kg 1.860 1.970 2.010 2.230 2.370 2.550

Vægt fyldt ca. kg 4.060 4.600 4.890 4.480 4.880 5.260

Varenummer 927.00802 927.00803 927.00804 927.00821 927.00819 927.00822

Pris kr. 44.000,00 47.800,00 48.900,00 58.800,00 61.500,00 63.900,00

Leveringsomk. kr. 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Montage
Leveres delvis samlet.

Standardudstyr kun 2-delte tromler
·  Originale SKF lejer
·  udskiftelige lejeholder på tromlen
·  Akseldiameter 110 mm
·  Smøring af lejer udvendig via smørerør

Den forreste tromle er 2-delt, derved minimal friktion når
der drejes.

Foto: SKF-leje

Foto: Affjedrede afskraber

Foto: Hydraulisk båndbremse >
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SAPHIR MARKTOMLER

Standardudstyr kun 2-delte tromler
·  Original SKF-lejer
·  udskiftelig lejeholder på tromlen
·  Akseldiameter
·  Smøring af lejer med udvendige smørerør

Den forreste tromle er 2-delt, derved mindre friktion når
der drejes.

Der kan leveres ledtromler i arbejdsbred-
derne 5 og 7 mtr.

Standardudstyr 1- og 2- delte tromler
·  Spindel støtteben
·  Affjedrede afskraber ( vendbar )
·  Kraftig u-stål ramme
·  Med skvulpskillerum
·  Pendulkuglelejer
·  Vandpåfyldningsstuds
·  Afrundede tromlekanter
·  Ekstra kraftig tromlestål 14 mm
·  Gennemgående aksel
·  Tromlediameter 123 cm.
·  Bremseringe til båndbremse

Alle Saphir marktromler har et bredt og kraftigt træk der dækker 
over hele bredden af redskabet.

Foto: Robust 700

Foto: Robust 500
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Med denne 3-ledet tromle har man en arbejdsbredde på 7 m.

Den midterste tromle er 2-delt, derved er der minimal friktion når 
der drejes. Ved transport kan sidetræksarmene løftes op i lodret 
transportstilling.

Robust 700
Denne tromle består af følgende enkelte tromler:

1 x Robust 250 2T (2-delt),
2 x Robust 250 (1-delt).

Robust 500
Denne tromle består af 2 tromler (Robust 275). Den forreste 
tromle er udstyret med et justerbart triangeltræk.

Trækket bliver i arbejdsstilling manuelt skubbet ud til siden. På 
en kraftig udlæggearm bliver den bagerste tromle hængt på. Ved
transport bliver trækket skubbet tilbage, og udlæggearmen bliver 
løftet op, det er nu muligt at køre med minimal transportbredde.

Tekniske data Robust 500 Robust 700

Arbejdsbredde ca. m 5,00 7,00

Transportbredde ca. m 3,25 2,95

Tromle antal 2 4

Tromlediameter cm 123 123

Vægt tom ca. kg 4.140 6.110

Vægt fyldt ca. kg 9.260 13.000

Varenummer 927.00814 927.00807

Pris kr. 99.900,00 137.600,00

Leveringsomk. kr. 3.500,00 4.500,00

Montage
Leveres delvis samlet.

Eftersånings-redskaber se side 78.
Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Ekstraudstyr
Hydraulisk båndbremse                    927350825     kr. 8.400,00
Ikke muligt til Robust 500
Robust 700 kun til den midterste tromle
Belysning inkl. advarselstavler       927000241      kr. 1.680,00
(Bestående af 4 advarselstavler, inkl. belysning til fast montage)

Foto: Robust 700
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Standardudstyr
·  Spindel støtteben
·  Affjedret afskraber (vendbar)
·  Kraftig u-stålramme
·  Midterskillevæg
·  Pendulkuglelejer
·  Vandpåfyldningsstuds
·  Afrundede tromlekanter
·  Ekstra kraftig tromlestål 14mm
·  Gennemgående aksel
·  Tromlediameter Ø 123 cm
·  Sidemonteret bremseringe til hydr. båndbremse
·  Hjul 15.0/55-17 12PR (som 380/55-17)
·  Belysningsanæg inkl. advarselstavler
·  Godkendt af TuV til 25 km/t
·  Transportsikring der forhindre tromlen i at sænke sig  
 under transport
·  Kraftig hjulaksel med 6 bolthuller

SAPHIR MARKTROMLER MED  
 TRANSPORTHJuL

Med TÜV 

godkendelse

Foto: Robust 276 FG med 2-kreds-trykluftsanlæg

Foto: Robust 276 FG med 2-kreds-trykluftsanlæg >
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Hjulene sidder særdeles tæt på tromlen, derved reduceres støtte-
lasten betydeligt på traktoren. Spærreventiler forhindre at tromlen 
sænker sig under transporten.

Ekstraudstyr 
·  Hydraulisk båndbremse
·  Som ekstraudstyr kan tromlen leveres med et 2-kreds trykluftsan 
 læg, der vil så blive monteret en kraftig bremseaksel.

Montage
Træk, fjeder til båndbremse samt hydraulikrør og lysanlæg skal
monteres.

Ekstraudstyr
Hydraulisk båndbremse  927350825                 kr. 8.400,00
(er monteret ved levering)

2-kreds trykluftanlæg inkl. bremseaksel,  kr. 9.520,00
trykbeholder og bremser ( TuV godkendt)     

Eftersånings-redskaber se side 78
Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Tekniske data Robust 251 FG Robust 276 FG Robust 301 FG

Arbejdsbredde ca. m 2,50 2,75 3,00

Transportbredde ca. m 2,90 3,15 3,40

Tromle antal 1 1 1

Tromle cm Ø 123 123 123

Vægt tom ca. kg 2.550 2.740 2.980

Vægt fyldt ca. kg 4.860 5.440 6.000

Varenummer 927.00810 927.00811 927.00812

Pris kr. 83.600,00 85.360,00 86.960,00

Leveringsomk. kr. 4.000,00 4.000,00 4.000,00

< Foto: Robust 276 FG med 2-kreds-trykluftsanlæg

Kan også 

leveres med 

DL-bremser
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Standardudstyr
· Ramme af vinkelstål
· Gennemgående aksel
· Glidelejer
· Støtteben
· Afskraber
· Vandpåfyldningsstuds
· Afrundede tromlekanter
· Tromlestål 8 mm
· Tromlediameter Ø 81 cm

Saphir græstromler er særdeles egnet
i forbindelse med kompakttraktorer
ved kommuner, anlægsgartner,
parkanlæg, golfbaner, fodboldbaner
mm. Med de runde tromlekanter beskadige 
du ikke græsset når de drejer. Tromlerne kan 
fyldes med vand for at øge vægten.

SAPHIR GRÆSTROMLER

Foto: Robust 150K

Foto: Robust 150K
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Tromlerne kan til transport på vejen hænges efter hinanden.

Den affjedrede afskraber sørger for en permanent rengøring af 
tromlen.

Leveres delvis samlet Ekstraudstyr
Belysningsanlæg  20743792           kr. 950,00

Eftersånings-redskaber se side 78.
Alle priser er ekskl. moms og lev.omk.

Til større arealer kan der også leveres 3-ledet tromletræk som  
er bestående af:

Robust 250 K =  3 x Robust 100 K
Robust 300 K =  1 x Robust 150 K og
                        2 x Robust 100 K
Robust 400 K =  3 x Robust 150 K

Tekniske data Robust
100 K

Robust 
150 K

Robust 
200 K

Robust 
250 K

Robust 
300 K

Robust 
400 K

Arbejdsbredde ca. m 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00

Transportbredde ca. m 1,18 1,68 2,18 1,22 1,72 1,72

Tromle antal 1 1 1 3 3           3

Tromle dia. cm Ø 81 81 81 81 81 81

Vægt tom ca. kg 300 410 500 1.000 1.090 1.290

Vægt fyldt ca. kg 780 1.140 1.500 2.440 2.770 3.470

Varenummer 927.00808 927.00809 927.00815 927.00816 927.00805 927.00806

Pris kr. 11.900,00 12.800,00 15.500,00 35.500,00 37.200,00 39.800,00

Leveringsomk. kr. 950,00 950,00 950,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Foto: Robust 150K

Foto:Robust 400K
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Græsmarksharven serie Perfekt S4 garan-
terer en maximal stabilitet og en optimal 
arbejdskvalitet. Den højtliggende ramme og 
det frithængende net muliggør en optimal 
arbejdskvalitet.

Ekstraudstyr
Glidesko
Ved meget fugtig jord eller ved kraftig beskadiget græsmarker
anbefaler vi brug af glidesko.

Advarselstavler med belysning
(2 stk.) til fast montering

Eftersåningsredskaber
Til Saphir græsmarksharver findes flere typer eftersåningsred-
skaber.

ca. 26 mm materialestyrke 
Vægt: 2.500 g

Standardudstyr
·  14 mm netringe
·  S-støbejernsstjerner i fire rækker
·  Høj bæreramme
·  Kan løftes op ved transport
·  Flere anvendelsesmuligheder ved at vende nettet
·  God stabilitet på grund af høj egenvægt
·  Ekstra kraftig trepunktstårn
·  Nettet hængt op i sjækler

SAPHIR GRÆSMARKSHARVER PERFEKT S4

Foto: Perfekt 800S4 Hydro

Foto: Perfekt 800S4 Hydro
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Nette er forbundet til rammen med sjækler. S-stjernerne er yderlig
blevet forstærket, med 26 mm materialestyrke er det markedets
kraftigste. Vægt pr. stjerne 2500 g. Optimal arbejdsresultat ved
minimal slid.

S-stjernerne kan bruges på begge sider:
Til luftning af græsarealer eller til slæbning.

Ekstraudstyr
Hydr. opklap                    921140848  kr. 2.788,00
Glidesko 800S4 (1 stk.)     921140714      kr. 330,00
Glidesko 500/600S4 (1 stk.) 921140861       kr. 290,00
Advarselstavle med lys        921001153    kr. 1.880,00
(2 stk. til fast montage)

Mekanisk sikkerhedslås se side 20.
Eftersåningsredskaber se side 78.

Montage
Perfekt 800S4: Leveres kpl. monteret. 
Perfekt 500/600S4: Trepunktstårn og forbindelsesstænger skal 
monteres. Hydr. løft leveres som byggesæt.

Leveringsomk.
Enkeltforsendelse  pr. stk.            kr. 950,00
Fra 2 stk.              pr. stk.            kr. 650,00
Fra 3 stk.           pr. stk.            kr. 400,00
Fra 5 stk.                                           fragtfri

Aller priser er ekskl. levering og moms.

Tekniske data Perfekt 500S4 Perfekt 600S4 Hydro Perfekt 800S4 Hydro

Arbejdsbredde ca. m 5,00 6,00 8,00

Stjerneantal 62 78 102

Tilkobling Kat II Kat II Kat II

Hydraulisk sideløft Tilbehør Standard Standard (dv)

Transportbredde ca. m 2,75 2,75 2,95

Vægt ca. kg 580 660 1.000

Varenummer 921.00852.500S4 921.00853.600S4 921.00834.800S4

Pris kr. 15.800,00 20.600,00 31.800,00

Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel 1.800,00

Foto.: Perfekt 600S4 Hydro med APV eftersåningsredskab

Med den store frihøjde på barerammen har nette stor bevæ-
gelsesfrihed. Det giver en optimal overfladetilpasning. De i fire 
række placerede S-stjerner yder et perfekt arbejde. Det kraftige 
trepunktstårn garanterer holdbarhed mange år frem.
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Perfekt W4 har stjernerne i 4 rækker, og er 
med lukket ramme.

Standardudstyr
·  14mm kraftige netringe
·  Støbejerns-stjerne monteret i 4 rækker
·  Lukket ramme
·  Nettet kan bruges på begge sider
·  Høj egenvægt, derved god stabilitet
·  God undergrundstilpasning
·  6 kraftige sidebeslag
·  Perfekt 600W4 Hydro er standard med 2 enkeltvirkende
 hydraulikcylinder, slangesæt og kuglehane.

Det 4 rækket slæbenet garantere en optimal bearbejdning.
Nettet kan vendes til aggressiv bearbejdning eller til planering.

Trepunktstårnet har Kat. ll tilslutning.

Sidedelene er fastgjort med 3 kraftige beslag.

Foto: Perfekt 600W4 Hydro

Foto: Perfekt 600W4 Hydro

SAPHIR GRÆSMARKSHARVER PERFEKT W4
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Ekstraudstyr
Hydraulisk løft (Der skal bruges 1 x ev)

Glidesko
Ved særligt fugtig jord eller kraftig beskadiget græs anbefales det at
bruge glidesko.

Advarselstavle med lys
 

Leveringsomk.
Enkeltforsendelse       pr. stk.      kr. 950,00
Fra 3 stk.                  pr. stk.      kr. 650,00
Fra 6 stk.                  pr. stk.      kr. 400,00
Fra 10 stk.                                  Fragtfri

Montage
Trepunktstårn og forbindelser.
Hydraulisk løft leveres som byggesæt.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Ekstraudstyr
Hydraulisk opklap                     921140848  kr. 2.788,00
Glidesko 400/500W4 (1 stk.)   921140860  kr. 290,00
Glidesko 600W4 (1 stk.)            921140859  kr. 290,00
Advarselstavle med lys               921001153  kr. 1.880,00
(sæt af 2 stk. til fast mont.)

De nye støbejerns-stjerner er blevet forstærket, så de nu har 
26 mm godstykkelse omkring ringøjet. Vægt ca. 2.460 g.

Saphir græsmarksharver har en høj egenvægt der garantere en 
god stabilitet og holdbarhed.

Tekniske data Perfekt 400 W4 Perfekt 500 W4 Perfekt 600 W4 Hydro

Arbejdsbredde ca. m 4,00 5,00 6,00
Stjerneantal 54 66 82

Tilkobling Kat II Kat II Kat II
Hydraulisk løft Tilbehør Tilbehør Standard

Transportbredde ca. m 2,75 2,75 2,75
Vægt ca. kg 400 450 650

Varenummer 921.00841.400W4 921.00842.500W4 921.00843.600W4
Pris kr. 9.900,00 11.400,00 18.400,00

Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel Se tabel

Foto: Byggesæt, hydraulisk løft.

Mekanisk låseanordning se side 20
Eftersånings-redskaber se side 78.
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Perfekt W har stjernerne i 3 rækker, og er 
med lukket ramme.

Ekstraudstyr
Hydraulisk løft

Glidesko
Ved særligt fugtigt jord eller kraftigt beskadiget græs anbefales 
det at bruge glidesko.

Advarselstavle med lys
(2 stk.) til fast montering

SAPHIR GRÆSMARKSHARVER PERFEKT W

Standardudstyr
·  14mm kraftige netringe
·  Støbejerns-stjerne monteret i 3 rækker
·  Lukket ramme
·  Nettet kan bruges på begge sider
·  Høj egenvægt, derved god stabilitet
·  God undergrundstilpasning
·  Kan klappes sammen ved transport (ikke Perfekt 200W)
·  Perfekt 600W Hydro er standard med 2 enkeltvirkende
 hydraulikcylinder, slangesat og kuglehane.

Perfekt 400W og 500W kan uden problemer klappes manuelt 
sammen. Perfekt 600W Hydro har standard hydraulisk opklap.

Foto: Perfekt 400W

Foto: Perfekt 500W med hydraulisk løft

Foto: Perfekt 200W
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Den lukkede frontbøjle er standard på alle Saphir græsmarksharver.
(foruden Perfekt 200W)

Perfekt 200W er beregnet til kompakttraktorer og ATVer.

De nye støbejerns-stjerner er blevet forstærket, så de nu har 26 mm
godstykkelse omkring ringøjet. Vægt ca. 2.460 g.

Saphir græsmarksharver har en høj egenvægt der garantere en god
stabilitet og holdbarhed.

Leveringsomk.
Enkeltforsendelse     pr. stk.            kr. 950,00
Fra 3 stk.                pr. stk.             kr. 650,00
Fra 6 stk.               pr. stk.             kr. 400,00
Fra 10 stk.                                         Fragtfri

Montage
Trepunktstårn og forbindelser.
Hydraulisk løft leveres som byggesæt.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Ekstraudstyr
Hydraulisk løft                     921140848  kr. 2.788,00
Glidesko 400/500W (1 stk.)  921140860  kr. 290,00
Glidesko 600W (1 stk.)         921140859  kr. 290,00
Advarselstavle med lys            921001153  kr. 1.880,00
(sæt af 2 stk. til fast mont.)

Mekanisk sikkehedssikring se side 20 
Eftersånings-redskaber se side 78

ca. 26 mm godstykkelse Vægt ca. 2.460 g

Tekniske data Perfekt 200 W Perfekt 400 W Perfekt 500 W Perfekt 600 W Hydro

Arbejdsbredde ca. m 2,00 4,00 5,00 6,00

Stjerneantal 20 40 49 61

Tilkobling Kat I Kat I Kat II Kat II

Hydraulisk løft Ikke muligt Ikke muligt Tilbehør Standard

Transportbredde ca. m 2,15 2,10 2,75 2,75

Vægt ca. kg 175 315   410 530

Varenummer 921.00733.200W 921.00734.400W 921.00735.500W 921.00736.600W

Pris kr. 4.600,00 8.400,00 10.600,00 15.500,00

Leveringsomk. kr. 700,00 Se tabel Se tabel Se tabel
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Saphir græsmarksharven med vinkelstålnet
har dens indsatsområde på arealer med
kraftigt beskadiget græs. Den kraftige
opbygning garantere holdbarhed og stor
slidstyrke.

Standardudstyr
·  Vinkelstålramme 70x70x7 mm
·  10 mm kraftige kæder
·  Brede vinkelskinner 45 cm.
·  Styrke på vinkelskinner 6 mm.
·  3 delt klapbar
·  God overfladetilpasning
·  Minimalt slid
·  Overlappende vinkelskinner
·  Perfekt 600ST Hydro er standard med 2 enkeltvirkende
 hydraulikcylinder, slangesæt og kuglehane.

Kæderne er monteret til rammen med sjækler, så nettet under
kørsel ikke løsne sig.

Ekstraudstyr
Glidesko
Ved særligt fugtigt jord eller kraftigt beskadiget græs anbefales 
det at bruge glidesko.

Advarselstavle med lys
(2 stk.) til fast montering

SAPHIR GRÆSMARKSHARVE  
 MED VINKELSTÅL
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Trepunktstårnet har Kat. ll tilkobling.

Vinkelskinnerne er placeret i 4 rækker og overlappende.

Leveringsomk.
Enkeltforsendelse           pr. stk.              kr. 950,00
Fra 3 stk.                       pr. stk.             kr. 650,00
Fra 6 stk.                        pr. stk.             kr. 400,00
Fra 10 stk.                                               Fragtfri

Montage
Trepunktstårn og forbindelser.
Hydraulisk løft leveres som byggesæt.

Tekniske data Perfekt 600 ST Hydro

Arbejdsbredde ca. m 6,00
Antal vinkelstål 32

Tilkobling Kat II
Kædestyrke mm 10

Vinkelstål styrke mm 6
Rammestyrke mm 70 x 70 x 7

Hydraulisk løft Standard
Transportbredde ca. m 2,75 

Vægt ca. kg 470
Varenummer 921.00851.600ST

Pris kr. 17.990,00
Leveringsomk. kr. Se tabel

Ekstraudstyr
Glidesko 600ST (1 stk.)      921140860        kr. 290,00
Advarselstavler med lys      921001153        kr. 1.880,00
(sæt med 2 stk. til fast mont.)

Mekanisk sikkerhedslås se side 20.
Eftersånings-redskaber se side 78.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Foto: glidesko

Kæderne er monteret til rammen med sjækler, så nettet under
kørsel ikke løsne sig.
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Tekniske data GS 601 GS 801

Arbejdsbredde ca. m 6,00 8,00

Transportbredde ca. m 2,93 2,98

Tand antal 74 98

Tilkobling Kat II Kat II

Hydraulisk sideløft Serie (1 x ev) Serie (1 x dv)

Vægt ca. kg 620 1.000

Varenummer 921.00806.GS601 921.00805.GS801

Pris kr. 35.900,00 46.900,00

Leveringsomk. kr. 1.200,00 1.800,00

SAPHIR STRIGLER

De nye Saphir GS strigler bruge rammen fra den kendte Saphir 
græsmarksharve, dog med den ekstra fordel at her kan striglerne  
indstilles trinløst. I kombination med et APV eftesåningsapparat kan
der opnås en effektiv efterbehandling.

Standardudstyr
· Kraftig ramme af vinkelstål
·  Sidedel kan løftes hydraulisk til transport
·  Høj egenvægt
·  Kraftigt trepunktstårn
·  Kraftige stiglefjeder 10 mm
·  Striglefjederne er anbragt i 4-rækker
·  Fjederrammen kan justeres via huller

Foto: GS 601

Foto: GS 801 med ekstraudstyr APV PS5500

NYHED
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Ekstraudstyr
Montageomkostninger for  
APV-såmaskiner og tilbehør  921000988    kr. 5.400,00
Glidesko GS 601 921001018 kr. 320,00
Glidesko GS 801 921000821 kr. 400,00
Belysningsanlæg  20743792  kr. 1.995,00
monteret 

Montage: Redskabet bliver leveret kpl.

Alle priser er ekskl. moms og lev. omk.

Tekniske data GS 601 GS 801

Arbejdsbredde ca. m 6,00 8,00

Transportbredde ca. m 2,93 2,98

Tand antal 74 98

Tilkobling Kat II Kat II

Hydraulisk sideløft Serie (1 x ev) Serie (1 x dv)

Vægt ca. kg 620 1.000

Varenummer 921.00806.GS601 921.00805.GS801

Pris kr. 35.900,00 46.900,00

Leveringsomk. kr. 1.200,00 1.800,00

Rammen af vinkelstål sørger for optimal jævning af  muldvarpe-
skud, samtidig bliver kokasser og andre organiske efterladen-
skaber jævnet og fordelt. De 10 mm kraftige strigler arbejder 
effektive, og samtidig bliver græsroden luftet og forberedt til en 
optimal eftersåning.

Som ekstraudstyr kan der monteres APV pneumatisk eftersånings-
udstyr. Disse redskaber muliggør en nøjagtig og effektiv udsåning af 
forskellige typer græsfrø.
 
Flere informationer om APV såmaskiner finder du på side 78. 

Ekstraudstyr, mekanisk sikkerhedslås finder du på side 20.

Foto: GS 601 med ekstraudstyr APV PS300

Foto: GS 801 med ekstraudstyr APV PS5500

Foto: GS 801 med ekstraudstyr APV PS5500
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SAPHIR SIKKERHEDSSIKRING

Teleskop-sikkerhedssikringen er ekstraudstyr, og er til sikring, så 
siderne ikke sænkes ved en fejl. Kan leveres til græsmarksharver 
og strigler.

Det bestående sikkerhedsudstyr på en græsmarksharve med 
hydraulisk løft består af en kuglehane ( på redskabet ) til sikring 
af siderne ikke sænkes når man betjene traktorens hydraulik. Ved 
slangebrud sikre en kæde som er fastgjort til redskabet.

Teleskop-sikkerhedssikringen forhindre mekanisk cylinderen i at 
bevæge sig. Cylinderen bliver automatisk låst når siderne løftes 
op, og skal manuel låses op igen med et snortræk.

Bemærk: ved betjening af traktorens hydraulik når redskabet er låst 
kan føre til skader på hydraulikken og redskabet mm.

Sikkerhedssikringen kan monteres på alle typer Saphir græsmarks-
harver.

Sikkerhedssikring Perfekt W / W4 Perfekt 
500/600S4 Perfekt 800S4 GS 601 GS 801

Varenummer 921000932 921000933 921000934 921001151 921001152

Pris kr. 1.395,00 1.395,00 1.595,00 1.395,00 1.595,00

Leveringsomk. kr. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Løs net ST, net med vinkelskinner til ST600, lukket ramme, længde 90 cm. 

Tekniske data Løs net 600 ST

Bredde ca. m 6,00
Vægt ca. kg 150

Varenummer 921140720
Pris kr. 10.690,00

Leveringsomk. kr. 600,00

Løs net W4 med stjerne W, 4-rækket net til lukket ramme, længde 110 cm. 

Tekniske data Løs net 400 W4 Løs net 500 W4 Løs net 600 W4

Bredde ca. m 4,00 5,00 6,00
Vægt ca. kg 170 210 260

Varenummer 921140871 921140872 921140873
Pris kr. 5.065,00 6.360,00 8.090,00

Leveringsomk. kr. 600,00 600,00 600,00

Løs net S3 med stjerne S, 3-rækket net til lukket ramme, længde 90 cm.

Tekniske data Løs net 400 S3 Løs net 500 S3 Løs net 600 S3

Bredde ca. m 4,00 5,00 6,00
Vægt ca. kg 140 170 210

Varenummer 921140845 921140846 921140847
Pris kr. 4.430,00 5.390,00 6.360,00

Leveringsomk. kr. 600,00 600,00 600,00

Løs net S4 med stjerne S, 4-rækket med vinkelstål til åben ramme, længde 120 cm. 

Tekniske data Løs net 400 S4 Løs net 500 S4 Løs net 600 S4 Løs net 800 S4

Bredde ca. m 4,00 5,00 6,00 8,00
Vægt ca. kg 190 230 290 370

Varenummer 921140855 921140856 921140857 921140858
Pris kr. 6.120,00 7.450,00 8.960,00 11.660,00

Leveringsomk. kr. 600,00 600,00 600,00 800,00

Løs net med stjerne W, 3-rækket net til lukket ramme, længde 90 cm.

Tekniske data Løs net 200 W Løs net 400 W Løs net 500 W Løs net 600 W 

Bredde ca. m 2,00 4,00 5,00 6,00
Vægt ca. kg 65 130 160 200

Varenummer 921140716 921140717 921140718 921140719
Pris kr. 2.040,00 4.095,00 4.850,00 6.145,00

Leveringsomk. kr. 40,00 60,00 60,00 60,00

NYHED
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Sikkerhedssikring Perfekt W / W4 Perfekt 
500/600S4 Perfekt 800S4 GS 601 GS 801

Varenummer 921000932 921000933 921000934 921001151 921001152

Pris kr. 1.395,00 1.395,00 1.595,00 1.395,00 1.595,00

Leveringsomk. kr. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Løs net ST, net med vinkelskinner til ST600, lukket ramme, længde 90 cm. 

Tekniske data Løs net 600 ST

Bredde ca. m 6,00
Vægt ca. kg 150

Varenummer 921140720
Pris kr. 10.690,00

Leveringsomk. kr. 600,00

Løs net W4 med stjerne W, 4-rækket net til lukket ramme, længde 110 cm. 

Tekniske data Løs net 400 W4 Løs net 500 W4 Løs net 600 W4

Bredde ca. m 4,00 5,00 6,00
Vægt ca. kg 170 210 260

Varenummer 921140871 921140872 921140873
Pris kr. 5.065,00 6.360,00 8.090,00

Leveringsomk. kr. 600,00 600,00 600,00

Løs net S3 med stjerne S, 3-rækket net til lukket ramme, længde 90 cm.

Tekniske data Løs net 400 S3 Løs net 500 S3 Løs net 600 S3

Bredde ca. m 4,00 5,00 6,00
Vægt ca. kg 140 170 210

Varenummer 921140845 921140846 921140847
Pris kr. 4.430,00 5.390,00 6.360,00

Leveringsomk. kr. 600,00 600,00 600,00

Løs net S4 med stjerne S, 4-rækket med vinkelstål til åben ramme, længde 120 cm. 

Tekniske data Løs net 400 S4 Løs net 500 S4 Løs net 600 S4 Løs net 800 S4

Bredde ca. m 4,00 5,00 6,00 8,00
Vægt ca. kg 190 230 290 370

Varenummer 921140855 921140856 921140857 921140858
Pris kr. 6.120,00 7.450,00 8.960,00 11.660,00

Leveringsomk. kr. 600,00 600,00 600,00 800,00

Løs net med stjerne W, 3-rækket net til lukket ramme, længde 90 cm.

Tekniske data Løs net 200 W Løs net 400 W Løs net 500 W Løs net 600 W 

Bredde ca. m 2,00 4,00 5,00 6,00
Vægt ca. kg 65 130 160 200

Varenummer 921140716 921140717 921140718 921140719
Pris kr. 2.040,00 4.095,00 4.850,00 6.145,00

Leveringsomk. kr. 40,00 60,00 60,00 60,00

Støbejernsstjerne W:
Kombistjerne med aggressive tænder
Vægt ca. 2.350g.
Art.-Nr.: 69500156

Støbejernsstjerne S
Kombistjerne forstærket udgave
Vægt ca. 2.500g.
Art.-Nr.: 69500152

SAPHIR LØSE NET
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SAPHIR SLÅMASKINER
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Foto: KM 267

Saphir rotorslåmaskiner er robuste og 
med gennemprøvet teknik. Den kraftige 
transmission er standard på alle Saphir 
rotorslåmaskiner. Knivtromlerne sørger for 
et rent snit af materialet. Optimal overflade-
tilpasning og en lav vægt er yderlige fordele 
ved disse redskaber. De effektive knivtrom-
ler lægger materialet i et rent skår.

Standardudstyr
·  Pto-tilslutning 540 O/min.
·  Pto-aksel
·  Friløb ved (KM 134 til KM 186 integreret i redskabet,
 ved KM 211 Pto-aksel med friløb)
·  Påkørselssikring
·  Værktøj til hurtigskift af knive
·  Beskyttelseskappe
·  Ekstra kraftig beskyttelsesdug
·  Overdækningsplader med beskyttelsesbøjle
 (Ikke på model KM 134 og KM 266)
·  Snittehøjdejustering via afstandsskiver
·  Pto-akselholder (Ikke på KM 134)
·  Justerbar lifttapper (på KM 166/186/211 og KM 266)

SAPHIR ROTORSLÅMASKINER
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Foto: KM 267

Foto: KM 267

yderlig standardudstyr på KM 267
·  Hydropneumatisk aflastning til optimal indstilling
·  Midteophængt slåmaskine til optimal overfladetilpasning
·  Hydraulisk opklap
·  Hydraulisk påkørselssikring
·  Styreventil til vende·løft
·  Hydraulisk sving (transportindstilling)
·  Pto·tilslutning 1000 omdr.
·  Pto·aksel med friktion-/friløbskobling
·  Hurtigskift af knive
·  Justerbare skårbredde (1,20 til 1,60 m)
·  Skal bruge 1x ev, 1x dv

Midteophænget på slåmaskinen giver en optimal overfladetilpas-
ning. Ophænget er ved maskinens tyngdepunkt ledophængt, det 
garantere en god arbejdskvalitet på hele bredden. 

Ved arbejde med slåmaskinen kan den med en styreventil hæves med
ca. 40 cm. så man uden problemer kan køre over allerede slået græs. 

Saphir KM 267 har som standard hydraulisk påkørselssikring,  
slåmaskinen svinger ved forhindringer ca. 30 grader bagud og løftes 
70 cm. op. Efter påkørsel svinger slåmaskinen automatisk tilbage i 
sin arbejdsstilling.

Til transport kan slåmaskinen svinges bagom traktoren.
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Den hydropneumatisk aflastning af slåmaskinen garantere en 
konstant aflastning og et jævn overfladetryk. yderligere fordele er 
mindre jord i græsset samt en skånende behandling af græsroden. 
Overfladetrykket kan justeres via traktorens hydraulik.

Foto: KM 267

Foto: KM 211 med hydr. opklap

Foto: Påkørselssikring

Alle Saphir rotorslåmaskiner er forsynet med hurtigskift af knive. 
Dermed kan man altid skifte knive uden brug af værktøj, knivløf-
tehåndtag er medleveret maskinen.

Den støjsvage sikkerhedskobling og trækket til slåmaskinen er 
med pto-aksel og kileremme.
 
Ved transport kan slåmaskinen svinges bagud i kørselsretning 
(ikke KM 267)

Standardudstyr KM 134 - KM 211
Sikring for overbelastning. Overbelastningssikringen forhindrer
skader. Slåmaskinen svinger ved påkørsel automatisk bagud. Ved at
bakke svinger slåmaskinen tilbage i arbejdsposition. Den fjederstyret
remstrammer sørger for en optimal spænding af kileremmen. 

SAPHIR ROTORSLÅMASKINER

Foto: KM 211 med hydr. løft
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Tekniske data KM 134 KM 136 KM 166 KM 186 KM 211 KM 267

Arbejdsbredde ca. m 1,35 1,35 1,65 1,85 2,10 2,65
Effektbehov ca. kW/HK 15/20 18/25 29/40 44/60 51/70 58/80

ydelse ca. ha/h 0,70 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
Tilkobling Kat I Kat I Kat II Kat II Kat II Kat II
Pto-omdr. 540 540 540 540 540 1.000

Tromleantal 2 2 2 2 2 4
Knive pr. tromle 2 2 3 3 4 3

Vægt ca. kg 265 345 415 460 570 930
Varenummer 399.00771.KM134 399.00864.KM136 399.00865.KM166 399.00866.KM186 399.00772.KM211 399.00773.KM267

Pris kr. 16.300,00 16.300,00 17.900,00 21.500,00 26.600,00 63.800,00
Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel 1600,00

Ved transport kan KM 134 med et håndsving løftes til lodret trans-
portstilling. Denne model kan også svinges bagud i kørselsretning
på traktoren.

Ekstraudstyr
Hydraulisk højdeløft:
· Den hydrauliske højdeløft muliggør et sideligt lodret opklap  
 af slåmaskinen.

Saphir rotorslåmaskine KM 134 er specielt udviklet til kompakt-
traktorer. Med en lav egenvægt og kompakt opbygning er den 
velegnet til traktorer med en max. sporbredde på 1,20 mtr. udv.

Ekstraudstyr
Hydr. højdeløft KM 166  399000098 kr. 3.200,00
Hydr. højdeløft KM 183  399000099  kr. 3.200,00
Hydr. højdeløft KM 211  399000100  kr. 3.200,00

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Foto: Hydr. opklap

Leveringsomk.
Enkeltforsendelse  pr. stk.  kr. 950,00
Fra 3 stk.  pr. stk.  kr. 700,00
Fra 6 stk.  pr. stk.  kr. 450,00
Fra 10 stk.    Fragtfri

Montage
Maskinen leveres i trætransport-kasse. Der skal monteres skærme,
trepunktstårn, knive og pto-aksel. KM 267 leveres kpl. monteret.

Foto: KM 134
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For at lette transporten, også ved trang plads, kan beskyttelse-
safskærmningen klappes op derved reducere du transportbred-
den. Med Saphir frontrotorslåmaskiner har man et meget godt 
udsyn ved kørsel på vejen.

Til transport på vejen kan pendulsystemet låses, derved får du en 
større højde på slåmaskinen ved transport.

Standardudstyr
· Hurtig-knivskifte
· Aflastningsfjedre
· Front-træk-ramme pendulophæng
· Kæder til begrænset dybdegang
· Tilpasser sig også meget ujævnt terræn
· Fire skårtallerkner ( ikke FM210 )
· Slåbredde med tre indstillinger ( ikke ved FM210 )
· Beskyttelsesafskærmning kan klappes op, for at
· formindske transportbredden
· God græsgennemgang pga.. forstærkede tromler
· Lav kraftbehov
· Klippehøjde kan justeres med afstandsskiver
· A-ramme til Weister ophæng
· PTO-aksel med friktion-frilobkobling

SAPHIR FRONTROTORSLÅMASKINER

Foto: FM 265
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Alle Saphir-frontmonterede slåmaskiner er udstyret med hurtig-
knivskifte, skifteværktøj er medleveret maskinen. Montage af 
maskinen sker ved hjælp af Weiste A-ramme ophæng.

Rammekonstruktionen, med dens aflastningsfjedre, sørger også
for god undergrundstilpasning, også ved ujævn terræn. 
Kæder til begrænsning af dybdegang, er medleveret maskinen.

De forstærkede, og smalle tromler, sørger for en meget god  
græsgennemgang, og ligger græsset i rene lige skår. Skiverne på FM 
265 og FM 300 kan indstilles i 3 forskellige trin.

Montage
Levering sker i trækasse. Montage af rørbeskyttelsesbøjle,  
presenning, knive, trepunktstårn, aflastningsfjedre, hydraulikledninger 
og tilpasning af PTO aksel til køretøjet.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Tekniske data FM 210 FM 265 FM 300

Arbejdsbredde ca. m 2,10 2,65 3,00
Skårbredde ca. m 0,8 1,2-1,6 1,2-1,6

Tromleantal 2 4 4
Knivantal 8 (2x4) 12 (4x3) 18 (2x5+2x4)
Pto-omdr. 1.000 1.000 1.000

Effektbehov ca. kW/HK 36/50 44/60 51/70
ydelse ca. ha/h 2,50 3,00 3,50

Transportbredde ca. m 2,10 2,65 3,00
Vægt ca. kg 510 595 690

Varenummer 399.00867.FM210 399.00868.FM265 399.00869.FM300
Pris kr. 30.900,00 37.200,00 47.700,00

Leveringsomk. kr. 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Foto: FM 265

Foto: skårtallerkner
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Påkørselssikring mod sten og ujævnheder. Rammer maskinen en
forhindring, svinger den automatisk bagud, efter at have bakket lidt,
kan arbejdet forsættes.

Hurtig og enkelt knivskift. Blot et enkelt tryk nedad med kniv-
værktøjet, så kan kniven skiftes.

Standardudstyr
· Hutig-knivskifte
· Kraftig opbygning og brugersikkerhed
· Skårbredde indstilles med skårtallerkener
· Transportstærke skiver, sørger for et pænt og rent stubsnit.
· Kraftig knivbjælke
· Knivbjælke uden indvendig slæbesko
· Slæbesko af Hardox-stål (kan skiftes)
· Hydraulisk opklap
· Enhåndsgreb til transportstilling
· Kraftig trepunktsophæng, med indstillig liftophæng.
· Remtræk med 4 kileremme
· Påkørselssikring
· To stabile aflastningsfjedre, sørger for et jævnt marktryk
· PTO-aksel med friløb

SAPHIR SKIVESLÅMASKINER

Foto: SM 302

Foto: hurtigskiftFoto: Påkørselssikring
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Det standard monterede hydrauliske opklap, sætter maskinen i 
lodret transportstilling.

Fjederbelastede skårskiver garanterer et rent og fint skår, og kan
indstilles trinløst.

Med de transportstærke tallerkener, er det muligt at sætte et jævnt
og pænt stub. På de yderste skiver er monteret transporttromler, som
sørger for ren skårkant.

Montage
Redskabet bliver leveret i en trækasse. Montage af rørbeskyttelse,
presenning, knive, trepunktstårn, aflastningsfjedre, hydraulikledninger
og tilpasning af PTO-aksel til køretøjet.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Tekniske data SM 262 SM 302 SM 342

Arbejdsbredde ca. m 2,60 3,00 3,40
Effektbehov ca. kW/HK 51/70 66/90 73/100

Tilkobling Kat II Kat II Kat II
ydelse ca. ha/h 2,8 3,5 4,0

Pto-omdr. 540 540 540
Skive antal 6 7 8

Knive pr. skive 2 2 2
Skårbredde ca. m 1,50-2,00 1,50-2,00 1,50-2,00

Vægt ca. kg 700 760 800
Varenummer 399.00777.SM262 399.00778.SM302 399.00779.SM342

Pris kr. 45.500,00 50.900,00 60.900,00
Leveringsomk. kr. 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Foto: SM 302

Foto: SM 302
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Saphir sideafpudser er en enkelt og
robust maskine til marker, enge, grøfter mm. 
Arbejdsindstillinger fra +90 grader til -65 
grader.

Standardudstyr
· Pto-tilslutning 540 omdr./min
· Pto-aksel med friløb
· Kraftige hammerslagler
· Påkørselssikring
· Trepunktstilslutning kat.ll
· Beskyttelsesanordning
· Trykvalse Ø 170 mm
· Glidesko
· Beskyttelseskæder foran
· Justerbare lifttapper
· Hydr.opklap til transp.stilling

Saphir sideafpudser kan med fordel bruges til pleje af  
grøfter mm. Den maximale vinkel ned er 65 grader.

SAPHIR SIDEAFPuDSER
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Påkørselssikringen forhindrer skader på maskinen idet den svinger 
bagud når den møder en forhindring. En fjederbelastede Spænde-
anordning sørger for den optimale spænding på kileremmene.  
En stabil støttefod sørger for let og sikker parkering af maskinen.

På den kraftige rotoraksel er der monteret hammerslagler.
Hammerslaglerne udfører et fint snit og en god bearbejdelse af  
materialet. Højdejusteringen af maskinen sker via trykvalsen. En 
sidemonteret glidesko er med til at skåne og stabilisere maskinen.

Kraftoverføringen sker med pto-aksel fra traktoren og med 
kileremme på maskinen. Ved transport løftes maskinen i lodret 
stilling med en hydraulikcylinder. En mekanisk sikring forhindrer 
maskinen i at sænke sig under transporten.

Montage
Maskinen bliver leveret i en trækasse. Trepunktstarn, hydr.cylinder
og slanger skal monteres.

Alle priser er ekskl. moms og lev.omk.

Tekniske data HSM 140 HSM 160

Arbejdsbredde ca. m 1,40 1,60
Effektbehov kW/HK 36/50 44/60

ydelse ca. ha/h 0,6 1,0
Tilkobling Kat II Kat II
Pto-omdr. 540 540

Antal hammerslagler 12 14
Vægt kg 650 680

Varenummer 399.00242.HSM140 399.00243.HSM160
Pris kr. 39.900,00 43.900,00

Leveringsomk. kr. 950,00 950,00
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GS 300 har en arbejdsbredde på 3 mtr. den har 2 rotorer  
med hver 6 fjederarme. Den kan let betjenes af mindre traktorer 
fra 14HK.

Redskabet har et fast trepunktstårn.
Hjulene er drejbare.

Standardudstyr GS 300
·  Fast trepunktstårn og drejbare hjul
· Beskyttelsesbøjle
·  Pto-aksel med sikringsbolt
·  Fjederarme af fjederstål
·  Ballonhjul

yderligere standardudstyr 
fra GS 450

·  Drejeligt trepunktstårn der tvangsstyrer venderen
·  Mekanisk spredestyring
·  Standard med stabilisatorer
·  yderste rotor kan løftes hydraulisk op, med
 automatisk lås (1 x ev nødvendig)

yderligere standardudstyr 
fra GS 550, GS 650

·  Træk af yderste rotor med kraftig kardanaksel

SAPHIR ROTORVENDER

Foto: GS 650

Foto: GS 300
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Modellen GS 450 og GS 550 har 4 rotorer. Model GS 650 har  
6 rotorer. Et jævnt spredemønster og god spredning samt mini-
malt tilsmudsning af foderet er yderligere et argument for Saphir 
rotorvender.

Fra model GS 450 kan redskaberne til transporten løftes hydraulisk
ind (1 x ev nødvendig). Den mekaniske lås betjenes med snortræk.

Med en arbejdsbredde på 6,50 mtr. er den store rotorvender med 
6 rotorer velegnet til større arealer. Den kompakte opbygning 
og den minimale transportbredde er yderligere fordele ved dette 
redskab.

Foto: GS 650
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Fra model GS 450 er det standard med drejeligt trepunktstårn 
med tvangsstyring af redskabet. Stabilisatorer er også standard, 
de sørger for en rolig arbejdsgang.

Kantstyring sker ved en skråtstilling af hjulene ( fra GS 450).  
De store ballonhjul sørger for optimal sporing også under vanske-
lige forhold.

Model GS 650 har dobbelt ballonhjul, dette garanterer en optimal
sporing af redskabet, selv ved høje hastigheder.

Fra model GS 550 overføres drivkraften via kraftige kardanaksler.
Dette garanterer en sikker og effektiv drift af redskabet i alle arbejds-
positioner.

SAPHIR ROTORVENDER

Foto: håndtag til kantstyring

Foto: Kørestel GS 650

Foto: Dobbelgaffelled
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Rivefjedrene er lavet af specialstål. De kraftige rivefjedre og
fjederarme giver et optimal resultat og driftsikkerhed.

Som ekstraudstyr kan der medleveres fjedersikring.

Montage
Redskabet bliver leveret i en trækasse. Der skal monteres
trepunktstårn, fjederarme, hjul, beskyttelsesbøjle, fra GS 450
hydraulisk opklap.

Alle priser er ekskl. moms og lev.omk.

Ekstraudstyr
Belysningsanlæg  
inkl. advarselstavler                              kr. 2.665,00 
Fjedersikring pakke  525RS 10809 K 
med 4 stk.                                      kr. 117,00

Tekniske data GS 300 GS 450 GS 550 Profi GS 650 Profi

Arbejdsbredde ca. m 3,00 4,50 5,50 6,50

Transportbredde ca. m 2,95 2,35 2,90 2,70

Transporthøjde stående ca. m 1,25 2,25 2,75 3,22

Tilkobling Kat I Kat I/II Kat II Kat II

Rotorantal 2 4 4 6

Fjederarme pr. rotor 6 5 6 6

Pto-omdr. 540 540 540 540

Dækstr. 15x6.00-6 15x6.00-6 16x6.50-8 15x6.00-6

Vægt ca. kg 185 420 600 820

Krav til hydrauliktilslutning Ingen 1 x ev 1 x ev 1 x ev

Effektbehov ca. kW/HK 14/20 25/35 36/50 47/65

Varenummer 390.00881.GS300 390.00882.GS450 390.00883.GS550 390.00884.GS650

Pris kr. 14.900,00 38.900,00 44.900,00 62.500,00

Leveringsomk. kr. 900,00 900,00 1.200,00 1.500,00

Foto: TandsikringFoto: Fjedertænder
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Standardudstyr AG 250/8 + AG 320/8
· Ballonhjul med enkelt aksel
· Fast trepunktsophæng med styrbare hjul
· Beskyttelsesbøjle
· Skårdug
· Pto-aksel med boltkobling
· Aftagelige fjederarme
· Lukket kurvehjul i oliebad
· Manuel højdejustering
· Bevægeligt liftarmsophæng

yderligere standardudstyr
fra AG 350/10 + AG 420/12
· Drejeligt trepunktsophæng der tvangsstyrer riven
· Tandemaksel med ballonhjul
· Standard med stabilisatorer

Saphir rotorriver kan leveres i bredderne
2,80mtr., 3,20 mtr., 3,50 mtr., og 4,00 mtr. 
Robuste river, enkel betjening og til den 
rigtige pris.

SAPHIR ROTORRIVER

Foto: AG 420/12
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AG 250/8 er et redskab til de mindre arealer. Redskabet kan også 
bruges af mindre traktorer og kompakttraktorer med kræfter fra 
25HK/18KW. Fjederarmerne skal ikke afmonteres ved transport. 
Transportbredden er kun 2,3,0 mtr.

Modellen AG250/8 og AG320/8 har et fast trepunktstårn. Lifttap-
perne er til både kat. l og ll samt er de bevægelig. Hjulene på model-
len AG280/8 og AG320/8 er styrbare. Alle maskiner har et lukket
kurvehjul. Fjederarmene kan afmonteres.

Alle Saphir rotoriver har standard et hermetisk lukket kurvehjul.
Styrerullerne løber friktionsfrit i et oliebad. Indtrængning af skidt 
og fremmed partikler er umuligt.

Foto: AG 250/8

Foto: AG 250/8
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Trepunktstarnet på modellen AG350/10 og AG400/12 er drejbare.
Stabilisatorer (ikke ved AG250/8 og AG320/8) sørger for en rolig rive
ved alle arbejdshastigheder.

Til transport kan fjederarmene afmonteres. Skårdug og beskyttelses-
bøjle løftes op, derved opnås en minimal transportbredde.

SAPHIR ROTORRIVER

Foto: AG 350/10
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Tandemakslen (ikke AG250/8 og AG320/8) med ballonhjul 
garantere et minimalt overfladetryk. De store ballonhjul giver en 
stabil sporføring, også under vanskelige overfladefohold.

Ekstraudstyr
Advarselstavle med lys                       390001011     kr. 1.285,00

Montage
Redskabet bliver leveret i en trækasse. Montage af trepunktstårn
og kørestel, samt fjederarme og beskyttelsesbøjle med dug.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Fjederarmene er standard aftagelig. Ved model AG 250/8 + AG 
320/8 er der monteret 3 dobbeltfjeder pr. arm. Ved AG 350/10 + AG 
420/12 er der monteret 4 dobbeltfjeder pr. arm. Rivefjederstyrken er 
10 mm.

Tekniske data AG 250/8 AG 320/8 AG 350/10 AG 420/12

Arbejdsbredde ca. m 2,80 3,20 3,50 4,20
Transportbredde med afmonterede arme 2,30 1,40 1,75 2,10

Transporthøjde stående ca. m 2,10 2,10 2,10 2,10
Tilkobling Kat I/II Kat I/II Kat II Kat II

Antal fjederarme 8 8 10 12
Rivefjeder pr. arm 3 3 4 4
Rivefjeder ca. mm 10 10 10 10

Max. arbejdshastighed km/h 14 14 14 14
Effektbehov ca. kW/HK 18/25 22/30 29/40 40/55

Pto-omdr. 540 540 540 540
Dækstr. 13x5.00-6 15x6.00-6 16x6.50-8 16x6.50-8

Vægt ca. kg 340 460 560 720
Varenummer 390.00880.AG250/8 390.00885.AG320/8 390.00886.AG350/10 390.00887.AG420/12

Pris kr. 22.900,00 22.900,00 33.900,00 44.900,00
Leveringsomk. kr. 900,00 900,00 1.000,00 1.300,00
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SAPHIR JORDBEARBEJDNING  
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Standardudstyr
·  Affjedret tallerkenramme (firkantprofil 80x80mm.)
·  Tallerkner er sikret med sprængbolte
·  Tallerkner Ø 460 mm. med støvtæt lejeholder
 (lukket med smørenippel)
·  Tænder med sikringsbolte
·  Firkantprofilramme 100x100mm. ST52
·  Tilkobling kat. ll/lll
·  Kraftig rørpakkevalse Ø 500 mm.
 10 rør Ø 34 mm., 4 mm. pladeforstærkning
·  Rammegennemgang 800 mm.
·  15 mm. hærdet tandholder
·  Tænder med sliddele system Lemken
·  De udv. tænder er med kantskærsmuldplader
·  Sliddele kan skiftes særskilt
·  Bærearme til rørpakkevalsen af firkantprofil 80x120mm.
·  Leveres valgfri med glatte eller takket tallerkner

Saphir nedmulder er kraftige to-bulket ned-
mulder i arbejdsbredderne 2,60 mtr., 3,00 mtr., 
3,90mtr., 4,60 mtr., og 5,40 mtr. De brede 
skær bearbejder jorden i hele redskabets bred-
de. De skråtstillede tallerkner blander jorden 
intensiv og nedarbejder overflademateriale. Til 
sidst den kraftige rørpakkevalse.

SAPHIR NEDMuLDER 
„

PROFI“

Foto: FG 501/80 Profi
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Alle Saphir nedmulder er standard udstyret med sliddele system
Lemken. De monterede vingeskær sørger for en bearbejdning af
jorden i hele redskabets bredde. Alle sliddele kan skiftes enkeltvis.

Tallerkener er standard monteret på en affjedret firkantprofilram-
me 80x80 mm. Som er sikret med sprængbolte. Navet et forsynet 
med en støvtæt lejeholder. Tallerkener kan justeres enkeltvis 
eller centralt i højden.

Rørpakkevalsen er dybdereguleringen på redskabet. indstillingen
sker over et bolthulsegment på den forreste bulk på nedmulderen.
Bærearmene til rørpakkevalsen er af kraftig firkantprofil 80x120
mm. Rørpakkevalsen har en diameter på 500 mm. og består af 10
rør på Ø 34 mm. og 4 mm. pladeforstærkninger.

Rammen af 100x100 mm. ST52 firkantprofil afstiver redskabet
optimalt. Den store gennemgang ( 800 mm ) forhindre en tilstop-
ning og derved en effektiv arbejdsgang.
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Model FG501/80(S) og FG541/80 bliver sidedelene løftet op 
med to dobbeltvirkende cylinder. En kuglehane sikre en ufrivillig 
aktivering af hydraulikken. Ved meget ujævn underlag kan side-
delene ydelig sikres med bolte.

Sidedelene blive lagt indover midtedelen. I transportstillingen peger
tænderne altid op, derved er de ikke til fare i trafikken. Midtedelen
har med 7 tænder en arbejdsbredde på 3 mtr. og kan benyttes med
sidedelene løftet op. Nedmulderen kan uden fare for at vælte stå 
opklappet. Transportbredden er 3 mtr.

Saphir nedmulder ,, S-Profi“ med automatisk stensikring.
Den automatiske stensikring sker med en meget kraftig fjeder, med 
smørenippel på drejepunkterne. Tænderne går automatisk tilbage i 
arbejdsstilling.

Produktbeskrivelse se side 48.

Model FG401/80 har en arbejdsbredde på 3,90 mtr. med fast 
ramme, og har dermed en transportbredde på 4 mtr.

SAPHIR NEDMuLDER 
„

PROFI“

Foto: FG 501/80 Profi

Foto: FG 401/80 Profi

Foto: FG 301/80 S Profi
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Ekstraudstyr
Lysanlæg med advarselstavler.
Lysanlægget kan af- og påmonteres efter behov.

Sidetallerkner
Sidetallerkener sørger for effektiv nedmuldning til opgrænsende
arealer. Ved transport bliver de drejet ind. Disse er også sikret med
sprængbolte.

Tandem-dobbeltvalse
Tandemvalsen består af en rørpakkevalse og en fladjernspak-
kevalse begge Ø 400 mm. Valserne er pendulophængt på to 
kraftige bærearme.

Rørpakkevalse Ø 700 mm.
Til modellen FG301/80 og FG301/80S kan som alternativ leveres 
en rørpakkevalse med en diameter på Ø 700 mm.

Jordpakkevalse Ø 600 mm.
På let til middelsvær jord er en pakkevalse Ø 600 mm. en fordel 
Denne giver en optimal pakning af jorden. En fladjernsafskraber mel-
lem ringene, holder valsen ren.

Eftersåning
Til udsåning af græs, granulat, sneglekorn mm. Kan vil levere forskel-
lige typer eftersåningsredskaber.

Tekniske data FG 261/80 Profi FG 301/80 Profi FG 401/80 Profi FG 501/80 Profi FG 541/80 Profi

Arbejdsbredde ca. m 2,60 3,00 3,90 4,60 5,40
Transportbredde ca. m 2,60 3,00 4,00 3,00 3,00
Effektbehov ca. kW/HK 55/75 66/90 80/110 100/140 117/160

Tand antal 6 7 9 11 13
Tallerkner 5 6 10 10 12
Tilkobling Kat II/III Kat II/III Kat II/III Kat II/III Kat II/III

Ramme kan klappes op nej nej nej ja ja
Vægt ca. kg 1.050 1.120 1.390 1.950 2.160

Varenummer 593.00657.FG261/80 593.00658.FG301/80 593.00642.FG401/80 593.00659.FG501/80 593.00662.FG541/80
Pris kr. 42.400,00 45.400,00 52.400,00 87.200,00 109.000,00

Leveringsomk. kr. 1.800,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

Foto: Lysanlæg Foto: Kanskiver

Foto: FG 501//0 med APV såmaskine

Foto: Tandem dobbeltvalse
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Med automatisk stensikring
Standardudstyr
·  Stensikring med kraftige trykfjeder
·  Affjedret tallerkenramme (firkantprofil 80x80mm)
·  Tallerkner er sikret med sprængbolte
·  Tallerkner Ø 460 mm. med støvtætte lejeholder
·  Tænder med boltsikring
·  Rørprofilramme 100x100 mm. ST52
·  Liftarmetilkobling kat. ll/lll
·  Kraftig rørpakkevalse Ø 500 mm.
 10 rør Ø 34 mm., 4 mm. pladeforstærkninger
·  Rammegennemgang 800 mm.
·  15 mm. hærdet tandholder
·  Tænder med sliddele system Lemken
·  De udv. tænder er med kantskærsmuldplader
·  Sliddele kan skiftes særskilt
·  Bærearme til rørpakkevalsen af firkantprofil 80x120mm.
·  Leveres valgfri med glatte eller takket tallerkner 

Ekstraudstyr/Tilbehør
Se side 49.

Tekniske data FG 301/80 S Profi FG 501/80 S Profi

Arbejdsbredde ca. m 3,00 4,60

Transportbredde ca. m 3,00 3,00

Effektbehov ca. kW/HK 66/90 100/140

Tand antal 7 11

Tallerkner 6 10

Tilkobling Kat II/III Kat II/III

Ramme kan klappes op nej ja

Vægt ca. kg 1.420 2.390

Varenummer 593.00681.FG301/80S 593.00682.FG501/80S

Pris kr. 78.000,00 129.000,00
Leveringsomk. kr. 2.300,00 3.300,00

Montage
FG261/80 til 541/80:
Redskaberne er umonteret. Ved FG501/80 og FG541/80 er 
hydraulikken monteret.

FG301/80S og FG501/80S:
Redskaberne leveres samlet. Rørpakkevalsen er af transporthen-
syn ikke monteret. 
  Aller priser er ekskl. levering og moms.

SAPHIR NEDMuLDER 
„

S-PROFI“

Foto: FG 301/80 S Profi
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Tekniske data FG 301/80 S Profi FG 501/80 S Profi

Arbejdsbredde ca. m 3,00 4,60

Transportbredde ca. m 3,00 3,00

Effektbehov ca. kW/HK 66/90 100/140

Tand antal 7 11

Tallerkner 6 10

Tilkobling Kat II/III Kat II/III

Ramme kan klappes op nej ja

Vægt ca. kg 1.420 2.390

Varenummer 593.00681.FG301/80S 593.00682.FG501/80S

Pris kr. 78.000,00 129.000,00
Leveringsomk. kr. 2.300,00 3.300,00

Eftersåningsredskaber se side 78.
Aller priser er ekskl. levering og moms.

SAPHIR TILBEHØR TIL
NEDMuLDER PROFI

Lysanlæg med advarselstavler 593001108 Kr. 1.832,00

(Kan af- eller påmonteres efter behov)

Sidetallerken til FG261/80 (1 stk.) 593135650 Kr. 1.760,00

Sidetallerken til FG301/80 til 541/80 (2 stk.) 593135655 Kr. 3.320,00

Tandem-dobbeltvalse til FG261/80  593000214 Kr. 5.520,00

(Merpris til standard rørpakkevalse)

Tandem-dobbeltvalse til FG301/80 eller FG301/80S 593000217 Kr. 6.160,00

(Merpris til standard rørpakkevalse)

Tandem-dobbeltvalse til FG501/80 eller FG501/80S 593000220 Kr. 11.120,00

(Merpris til standard rørpakkevalse)

Tandem-dobbeltvalse til FG541/80 593000366 Kr. 12.720,00

(Merpris til standard rørpakkevalse)

Rørpakkevalse Ø 700 mm., 12 rør, til FG301/80 eller FG301/80S 593000378 Kr. 4.720,00

(Merpris til standard rørpakkevalse)

Jordpakkevalse Ø 600 mm. med afskraber til FG261/80 593000562 Kr. 8.240,00

(Merpris til standard rørpakkevalse)

Jordpakkevalse Ø 600 mm med afskraber til FG301/80 eller FG301/80S 593000563  Kr. 8.720,00 

(Merpris til standard rørpakkevalse) 

Jordpakkevalse Ø 600 mm. med afskraber til FG501/80 eller FG501/80S 593000564 Kr. 17.120,00

(Merpris til standard rørpakkevalse)
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Standardudstyr
· Tænder med sikringsbolte
· Kraftig firkantrørramme
· Tallerkner Ø 460 mm. med støvtætte lejeholder
· Tænder med sliddele system Lemken
· udv. tænder med kantskærsmuldplader
· Forkrøbbet vingeskær
· Rammegennemgang 800 mm.
· Standard med kraftig rørpakkevalse Ø 540 mm
· Leveres med glatte eller takket tallekner
· Standard med kraftig rørpakkevalse Ø 540 mm.

SAPHIR NEDMuLDER 
„

ECOLINE“

Alle Saphir nedmulder er standard udstyret med sliddele system
Lemken. De monterede vingeskær sørger for en bearbejdning af
jorden i hele redskabets bredde. De yderste tænder er forsyner 
med kantskærssliddele. Alle sliddele kan skiftes enkeltvis.

Foto: FG 302/80 med jordpakker

Saphir nedmulder model ECOLINE kan leveres 
i følgende arbejdsbredde: 2,60 mtr., 3,00 mtr, 
og 4,60 mtr. De brede skær bearbejder jorden i 
hele redskabets bredde. De skråtstillede tal-
lerkner blander jorden intensiv og nedarbej-
der overfladematerialet. Til sidst den kraftige 
rørpakkevalse.

Foto: FG 502/80
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Model FG502/80 bliver sidedelene løftet op med to dobbeltvir-
kende hydraulikcylinder. Sidedelene sikres under transport med 
en låsestang.

De parvise monterede tallerkner har en diameter på Ø 460 mm.
Højdeindstilling på tallerkener indstilles via bolte. Lejeholdene er
støvtætte og med smørenipler.

Ekstraudstyr
Sidetallerkner
Sidetallerkener sørger for effektiv nedmuldning til opgrænsende 
arealer.

Lysanlæg med advarselstavler
Lysanlægget kan af- og påmonteres efter behov.

Rørpakkevalse Ø 700 mm
Til modellen FG302/80 med 3 m arbejdsbredde, kan som alternativ 
leveres en rørpakkevalse med en diameter på Ø 700 mm.

Tandem-dobbeltvalse
Tandemvalsen består af en rørpakkevalse Ø 540 mm. og en flad-
jernspakkevalse begge Ø 400 mm. Valserne er pendulophængt på to 
kraftige bæreramme.

Foto: Kantrulleskær

Foto: Tandem-dobbeltvalse

Foto: FG 502/80
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SAPHIR NEDMuLDER 
„

ECOLINE“

Ekstraudstyr
Jordpakkevalse Ø 600 mm
På let til middelsvær jord er en pakkevalse Ø 600 mm. en fordel.
Denne giver en optimal pakning af jorden. En fladjernsafskraber
mellem ringene, holder valsen ren.

Efterharve
Efterharven med 12 mm. fjedertænder giver en effektiv efterbehand-
ling af jorden bag pakkevalsen.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Foto: Jordpakker

Foto: Efterharve

Tekniske data FG 262/80 FG 302/80 FG 502/80

Arbejdsbredde ca. m 2,60 3,00 4,60

Transportbredde ca. m 2,60 3,00 3,00

Effektbehov ca. kW/HK 52 /70 66/90 100/140

Tand antal 6 7 11

Tallerkner 5 6 10

Tilkobling Kat II Kat II Kat II/III

Hydr. sideløft nej nej ja

Rammestyrke mm 80 x 100 80 x 100 100 x 100

Rørpakkevalse Ø ca. mm 540 540 540

Rammehøjde ca. cm 80 80 80

Vægt ca. kg 925 1.040 2.130

Varenummer 593.00635.FG262/80E 593.00636.FG302/80E 593.00637.FG502/80E

Pris kr. 34.700,00 37.200,00 75.900,00

Leveringsomk. kr. 1.800,00 2.000,00 2.800,00
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Ekstraudstyr
Jordpakkevalse 700 mm 593000378 kr. 3.120,00
til FG 302/80 (Merpris)  

Jordpakkevalse FG 262/80 593000514 € 820,00
(Merpris)

Jordpakkevalse FG 302/80  593000516 € 1.140,00
(Merpris)
 
Jordpakkevalse FG 502/80  593000519 kr. 13.520,00
(Merpris) 

Tandemvalse FG 302/80 593000517 kr. 6.160,00
(Merpris)

Tandemvalse FG 502/80 593000520 kr. 11.120,00
(Merpris)

Sidetallerken sæt (vedlagt) 593135645 kr. 4.560,00

Efterharve FG 262/80 
og FG 302/80 593000551 kr. 6.880,00

Efterharve FG 502/80 593000552 kr. 15.040,00

Belysningsanlæg  593001109 kr. 1.832,00
inkl. advarselstavler
(Kan af- eller påmonteres efter behov)

Montage
Redskabet er ikke samlet.
Ved FG502/80 er hydraulikken monteret.

Til eftermontering på andre fabrikater
1.)  Navarm højre 593000186 kr. 952,00
  (I kørselsretning, armbredde 80 mm.)

2.)  Navarm venstre 593000201  kr. 952,00
  (I kørselsretning, armbredde 80 mm.)

3.)  Dobbeltholder til navarm 593000428  kr. 1.032,00

4.)  Tallerken glat Ø 460 mm 593000117  kr. 360,00
  Tallerken takket Ø 460 mm 593000120 kr. 360,00

Eftersånings-redskaber se side 78.
Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Kørselsretning
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Foto: SG 301

Foto: SG 302

SAPHIR NEDMuLDER 

Tænder med dobbelt-hjerteskær er monteret i tre rækker. Redskabet
egner sig til stubbebearbejdning direkte efter afhøstning eller 
undergrundsløsner. Alle tænder er sikret med sprængbolte. Dobbelt-
hjerteskæret kan vedslid vendes, derved har man optimal udnyttelse 
af sliddelene.

Ved model SG301 sørger parvis monterede og skråtstillede tallerk-
ner med en diameter på Ø460 mm. for en optimal bearbejdning af 
jorden inden pakkevalsen. Tallerkener er monteret med støvtætte 
lejeholder der er forsynet med smørenipler. De yderste tallerkner 
kan løftes ind som standard.

Standardudstyr
·  3 bulket nedmulder
·  Tænder med sikringsbolte
·  Ekstra kraftig rørramme
·  Tænder med dobbelt hjerteskær 135 mm brede
·  udv. tænder med kantskærsmuldplade
·  Optimal jordbearbejdning med 13 tænder
·  800 mm. rammegennemgang
·  Kraftig rørpakkevalse Ø 540 mm.
·  Model SG301: Med tallerkner, sidetallerkner der kan
 løftes op som standard.
·  Model SG302: Med bladfjedertænder 60x10 mm.
 Sidetallerkner der kan løftes op er standard.
·  Model SG 301 valgfri med glatte eller takket tallerkner.

Foto: SG 301
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Foto: SG 302

Model SG302 er med bladfjederefterharvetænder. Disse sørger for en 
god bearbejdning af jorden inden pakkevalsen. Sidetallerkener kan 
som standard løftes ind.

Ekstraudstyr
Lysanlæg inkl. advarselstavler
Dette kan af- eller påmonteres efter behov.

Jordpakkevalse Ø 600 mm.
På let til middelsvær jord er en pakkevalse Ø 600 mm. en fordel. 
Denne giver en optimal pakning af jorden. En fladjernsafskraber
mellem ringene, holder valsen ren.

Efterharve
Efterharven med 12 mm. fjedertænder giver en effektiv efterbe-
handling af jorden bag pakkevalsen.

Vridspidser
Sørger for en bearbejdning i hele redskabets bredde, spidserne er 
vendbare.

Tekniske data SG 301 SG 302

Arbejdsbredde ca. m 3,00 3,00

Transportbredde ca. m 3,00 3,00

Effektbehov ca. 80/110 80/110

Tand antal 13 13

Skive antal 10 -

Bladfjedertænder - 10

Tilkobling Kat II Kat II

Rammestyrke mm 80 x 100 80 x 100

Stensikring Bolte Bolte

Rammehøjde ca. cm 80 80

Vægt ca. kg 1.260 1.150

Varenummer 593.00664.SG 301 593.00665.SG 302

Pris kr. 45.600,00 43.200,00

Leveringsomk. kr. 2.000,00 2.000,00

Ekstraudstyr
Lysanlæg inkl. advarselstavler    593001109  kr. 1.830,00
Kan af- eller påmonteres efter behov.
Jordpakkevalse 
Ø 600 mm. med afskraber      593000516  kr. 6.560,00
(merpris i forhold til rorpakkevalse)
Efterharve  (til bag pakkevalsen)            593000551  kr. 6.880,00
Vridspidser sæt                                   593000119  kr. 2.300,00

Eftersånings-redskaber se side 78.

Montage
Redskaberne leveres umonteret
 

Aller priser er ekskl. levering og moms.
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Spiralfjedertænderne 35x35mm på
Saphir nedmulderen er monteret i tre 
rækker. Redskabet egner sig til jordbe-
arbejdning direkte efter høsten på stub, 
til bearbejdning af restmateriale mm.

SAPHIR NEDMuLDER

Standardudstyr
·  3 bulket nedmulder
·  Ekstra kraftig rørprofilramme
·  Spiralfjedertænder 35x35 mm
·  Tænder med vredne spidser (75x510 mm.) system Amazone
·  760 mm. rammegennemgang
·  Kraftig rørpakkevalse Ø 540 mm.
·  Model MG303/403: Med parvis monterede tallerkner,  
 kan løftes ind som standard.
·  Model MG304/404: Med bladfjedertænder 60x10 mm.
 standard med sidetallerkner der kan klappes ind.

Foto: MG 403

NY MODEL
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Foto: MG 304 med jordpakker

Ved model MG303/403 sørger parvis monterede og skråtstillede
tallerkner med en diameter på Ø460 mm. for en optimal bearbejd-
ning af jorden inden pakkevalsen. Tallerkener er monteret med 
støvtætte lejeholder der er forsynet med smørenipler. De yderste 
tallerkner kan løftes ind som standard.

Spiralfjedertænderne muliggør en intensiv og jævn bearbejdning 
af restmateriale. Vibrationen fra tænderne er med til at løsne og 
smuldre jorden. Med en bearbejdningsafstand på kun 230 mm. bliver 
jorden behandlet i hele redskabets bredde. Tandafstanden og den 
høje gennemgang forhindre redskabet stoppes af restmateriale.

Tænder med vredne spidser 75x510mm system Amazone.

Model MG304/404 er udstyret med bladfjedertænder. Disse sørger 
for bearbejdning af jorden efter jordpakkevalsen. De klapbare side-
tallerkner er standard, og kan løftes op ved transport.

Foto: MG 403
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SAPHIR NEDMuLDER

Den kraftige rørpakkevalse slutter arbejdet på redskabet. Den er 
samtidig dybdestyringen på nedmulderen. Indstillingen sker via 
et bolthulsystem. Rørpakkevalsen har en diameter på Ø 540 mm.

Ved model MG403/404 bliver sidedelene løftet ind med to dob-
beltvirkende cylinder. I arbejdsstilling kan sidedelene sikres med en 
låsestang.

Tekniske data MG 303 MG 304 MG 403 MG 404

Arbejdsbredde ca. m 3,00 3,00 4,00 4,00

Transportbredde ca. m 3,00 3,00 2,80 2,80

Effektbehov ca. kW/HK 88/120 88/120 110/150 110/150 

Tand antal 13 13 17 17

Skive antal 10 - 12 -

Bladfjedertænder - 10 - 13

Tilkobling Kat II Kat II Kat II/III Kat II/III

Rammestyrke mm 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100

Rammehøjde ca. cm 76 76 76 76

Vægt ca. kg 1.330 1.220 2.330 2.220

Varenummer 593.00666.MG303 593.00667.MG304 593.00668.MG403 593.00669.MG404

Pris kr. 52.600,00 49.200,00 71.990,00 65.600,00

Leveringsomk. kr. 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

Foto: MG 403

Foto: MG 403
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Spiralfjedertænder 40x40 mm. med vredne spidser
Ved svære jordforhold anbefales det at bruge spiralfjedertænder 
40x40 mm. ( system Amazone )
 

Spiralfjedertænder 40x40 mm. med vingeskær.
Til en bearbejdning i hele redskabets bredde kan der leveres 
dobbelt-hjerteskær med vingeskær. Arbejdsbredden på vingeskæ-
ret er 300 mm

Jordpakkevalse Ø 600 mm
På let til middelsvær jord er en pakkevalse Ø 600 mm. en fordel.
Denne giver en optimal pakning af jorden. En fladjernsafskraber
mellem ringene, holder valsen ren.

Ekstraudstyr
Efterharve
Efterharven med 12 mm. fjedertander giver en effektiv efterbehandling
af jorden bag pakkevalsen.

Stubspidser sæt   593001133       kr. 2.000,00
til MG303/304 løs vedlagt
Stubspidser sæt   593001134       kr. 2.580,00
til MG403/404 løs vedlagt
Spiralfjedertænder 40x40mm 593000557       kr. 6.800,00
Med vredne spidser til MG303/304  
(merpris i forhold til standardspidser)
Spiralfjedertænder 40x40mm  593000559      kr. 8.800,00
Med vredne spidser til MG403/404  
(merpris i forhold til standardspidser)
Spiralfjedertænder 40x40mm   593000558       kr. 8.800,00
Med vingeskær til MG403/404  
(merpris i forhold til standardspidser)
Spiralfjedertænder 40x40mm  593000560       kr. 11.400,00
Med vingeskær til MG403/404  
(merpris i forhold til standardspidser)
Jordpakkevalse Ø 600 mm 593000516       kr. 6.700,00
Med afskraber til MG30/304   
(merpris i forhold til standard rørpakkevalse)
Jordpakkevalse Ø 600 mm 593000561       kr. 11.980,00
Med afskraber til MG403/404
(merpris i forhold til standard rørpakkevalse)
Efterharve 3 mtr.                          593000551        kr. 6.880,00
Til MG 303/304
Efterharve 4 mtr.                          593000552       kr. 15.000,00
Til MG 403/404
Lysanlæg      593001109        kr. 1.850,00
Inkl. advarselstavler
Kan af- eller påmonteres efter behov.

Montage
Redskabet er delvis monteret, pakkevalse er af hensyn til transporten 
ikke monteret.

Eftersånings-redskaber se side 78.
Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Stubspidser
Til bearbejdning af stubmarker ( 5-9 cm ) kan der leveres stub-
spidser med en bredde på 170mm.
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Det univeselle redskab til arbejde i stubmar-
ken, såbedsforeberedelse mm.

Standardudstyr
· Ramme af kraftig profilrør 60x60 mm.
·  4 bulket ramme der kan løftes hydraulisk 2-delt op.
·  Rammegennemgang ca. 530 mm.
·  Kvalitet fjedertænder 45x12 mm. med vendbare spidser
·  Arbejdsafstand på tænder ca. 155 mm.
·  Stort udstyrsprogram
·  Ved brug uden pakkevalse skal der bruges støttehjul
·  Redskabet kan afstilles sammenklappet
·  Redskabet kan sta opklappet

SAPHIR HARVER

Saphir harver kan leveres i 3, 4, 5 og 6 mtr.
arbejdsbredde. Redskabet har en høj ramme-
gennemgang på ca. 530 mm. Derved undgås at 
harven stoppes af restmateriale og får en let og
effektiv arbejdsgang.

Foto: GE 601 med div. ekstraudstyr
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Model GE301 har en gennemgående ramme. Redskabet har  
en transportbredde på 3 mtr. GE301 kan bruges af traktorer fra  
60 HK. Med den store udstyrspakke kan redskabet optimalt 
tilpasses.

Rammen på Saphir GE401, GE501 og GE601 er 2-delt opbygget.
Løft af siderne sker via en kraftig hydraulikcylinder med påbygget
kuglehane. Harven kan stå opklappet. Den 4-bulket ramme af 60x60
mm. profilrør er på flere steder afstivet og er meget stabil.

Den store rammegennemgang på ca. 530 mm. forhindre en til-
stoppelse af evt. restmateriale, og gør derved arbejdet effektivt.
Redskabet er let at trække og derved brændstofbesparende.

Harvetænder 45x12
Standard tænder til let- og middelsvær jord.

Fjedertænder 45x12 med dobbeltfjeder
Til svær jordforhold.

Foto: GE 301 med div. ekstraudstyr
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SAPHIR HARVER

Smuldervalse Ø 350 mm

Mammuttænder 60x12x690
Kraftige tænder til universel såbedstilberedning, gylle- og
stubbebearbejdning.

Mammuttænder 60x12x690 med gåsefodsskær
Gåsefodsskarene har en bredde på 200 mm. til stubbebearbejd-
ning mm.

Herkulestænder 70x12x755
Til ekstra svære betingelser.

Herkules 70x12x755 med gåsefodsskær
Gåsefodsskærene har en arbejdsbredde på 180 mm.

Slæbetænderpar
Til bearbejdelse af pløjet jord før jordpakkevalsen.
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Rørpakkevalse Ø 500 mm

Dobbeltsmuldervalse Ø 350 mm

Jordpakkevalse Ø 600 mm

Efterharve
Med kraftige 12 mm. efterharvefjeder.
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Lysanlæg med advarselstavler
Kan af- og påmonteres efter behov.

Aller priser er ekskl. levering og moms.

SAPHIR HARVER

Sporløsnertænder (1 sæt)
Der monteres 2 tænder pr. hjul (4 stk.) Sporløsnertænderne 
kan justeres på rammen og derved tilpasset de forskellige 
sporbredde.

Tekniske data GE 301 GE 401 GE 501 GE 601

Arbejdsbredde ca. mtr. 3 4 5 6
Tand antal gesamt 20 25 31 39

Tand antal 1. række 5 6 8 10
Tand antal 2. række 5 6 8 10
Tand antal 3. række 5 7 7 9
Tand antal 4. række 5 6 8 10

Transportbredde ca. mtr. 3 2,55 2,55 2,55
Effektbehov kW/HK 44/60 59/80 75/100 90/120

Tilkobling Kat II/III Kat II/III Kat II/III Kat II/III  
Hydraulisk opklap - 1 x dv 1 x dv 1 x dv

Vægt ca. kg 580 900 1.000 1.100
Varenummer 593.00625.GE301 593.00624.GE401 593.00626.GE501 593.00627.GE601

Pris kr. 24.500,00 37.500,00 40.900,00 44.400,00
Leveringsomk. kr. 2.800,00 2.800,00 2.800,00 3.200,00

Støttehjul
Støttehjul Ø 500 mm med kuglelejer og afskraber (holder er påsvejst 
rammen) Til dybderegulering når redskabet bruges uden pakkevalse.
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Ekstraudstyr
Merpris dobbeltfjeder  593135629 kr. 115,00
til tander 45x12 
(merpris pr. tand)
Merpris Mammuttænder 593135274 kr. 244,00
60x12x690 med forstarket spids
(merpris pr. tand)
Merpris Mammuttænder 593135275 kr. 280,00
60x12x690 med gasefodsskar 200 mm 
(merpris pr. tand)
Merpris Herkulestænder 593135276 kr. 371,00
70x12x755 med forstarket spids
(merpris pr. tand)
Merpris Herkulestænder 593135277 kr. 397,00
70x12x755 med gasefodsskar 180 mm 
(merpris pr. tand)
Slæbetænder par GE 301 593135640 kr. 2.200,00
(4 stk.)
Slæbetænder par GE 401 593135620 kr. 2.760,00
(5 stk.) 
Slæbetænder par GE 501 593135630 kr. 3.880,00
(7 stk.) 
Slæbetænder par GE 601 593135631 kr. 4.960,00
(9 stk.)
Smuldervalse GE 301 593135624  kr. 8.480,00
Ø 350 mm, ca. 210 kg
Smuldervalse GE 401 593135621 kr. 14.000,00
Ø 350 mm, ca. 320 kg, 
Smuldervalse GE 501 593135625 kr. 14.800,00
Ø 350 mm, ca. 370 kg
Smuldervalse GE 601 593135626   kr. 17.520,00
Ø 350 mm, ca. 410 kg
Rørpakkevalse GE 301 593135623   kr. 10.560,00
Ø 500 mm, ca. 250 kg 
Rørpakkevalse GE 401 593135622   kr. 16.720,00
Ø 500 mm, ca. 380 kg 
Rørpakkevalse GE 501 593135627 kr. 17.520,00
Ø 500 mm, ca. 450 kg 
Rørpakkevalse GE 601 593135628 kr. 20.160,00
Ø 500 mm, ca. 500 kg 
Dobbelt smuldervalse GE 301 593135668   kr. 16.720,00 
Ø 350 mm, ca. 420 kg 
Dobbelt smuldervalse GE 401 593135669 kr. 27.120,00
Ø 350 mm, ca. 660 kg
Dobbelt smuldervalse GE 501 593135670 kr. 28.720,00
Ø 350 mm, ca. 740 kg
Dobbelt smuldervalse GE 601 593135671 kr. 34.320,00
Ø 350 mm,  ca. 820 kg

Jordpakkevalse GE 301 593000516 kr. 15.120,00
Ø 600 mm, ca. 400 kg 
Jordpakkevalse GE 401 593135679 kr. 27.680,00
Ø 600 mm, ca. 650 kg 
Jordpakkevalse GE 501 593135680 kr. 29.280,00 
Ø 600 mm, ca. 690 kg
Jordpakkevalse GE 601       593135681 kr. 30.880,00
Ø 600 mm, ca. 790 kg 
Efterharve GE 301 593135641 kr. 4.560,00
(ved Smuldervalse)
Efterharve GE 301 593135642 kr. 4.560,00
(ved rør- og jordpakkevalse)
Efterharve GE 401 593135652 kr. 5.360,00
(ved Smuldervalse)
Efterharve GE 401 593135653 kr. 5.360,00
(ved rør- og jordpakkevalse)
Efterharve GE 501 593135636 kr. 7.840,00
(ved Smuldervalse)
Efterharve GE 501 593135638 kr. 7.840,00
(ved rør- og jordpakkevalse)
Efterharve GE 601 593135637 kr. 8.320,00
(ved Smuldervalse)
Efterharve GE 601 593135639 kr. 8.320,00
(ved rør- og jordpakkevalse)
Sporløsnetænder (1 sæt) 593135675 kr. 6.240,00
Støttehjul Ø 500 mm 593135635 kr. 3.680,00
(2 stk.) til GE 301
Støttehjul Ø 500 mm  593135632 kr. 7.360,00
(4 stk.) til GE 401/GE 501/GE 601  
Lysanlæg  207AL182/1 kr. 1.592,00
inkl. advarselstavler ( kan på- og afmonteres efter behov )

Montage
Redskabet leveres komplet, dog er pakkevalsen af hensyn til
transporten afmonteret.

Eftersånings-redskaber se side 78.
Aller priser er ekskl. levering og moms.
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Slæbetænderne udfører en optimal jævning af jorden før gitter-
valsen. Slæbetænderne kan justeres i højden. Gittervalsen på ø 
480 mm holder redskabet i den optimale arbejdshøjde.

Såmaskiner se side 78.

Saphir Kombi-Nedmulder, tre
anvendelsesmuligheder i et redskab
1. Jordbearbejdning i to dybde:
 Grubning i 45 cm dybde og nedmuldning til 15 cm dybde
 i en arbejdsgang.
2. udelukkende nedmuldning til 15 cm dybde
3. Pløjefri jordbearbejdning til 30 cm dybde

SAPHIR KOMBI-NEDMuLDER

Grubber ned til 45 cm dybde og  
nedmuldning i en arbejdsgang.

Standardudstyr
·  1. række: 4 grubbertænder med udskiftbar spidser  
 og vingeskær
·  2. række: 5 vingeskærsspidser system Lemken
·  Højdejusterbar slæbeplanke foran valsen
·  udv. slæabetænder kan flyttes
·  Speciel gittervalse ø 480 mm
·  Forreste tænder kan højdejusteres med spindelhåndtag
·  Støtteben
·  Bredere spidser til forreste række medfølger
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Den første tandrække giver mulighed for en grubning ned til  
45 cm. Ved brug som grubber bruges der smalle spidser sammen 
med vingeskær, der sørger for en jordbehandling i hele redska-
bets bredde.

Den anden række er monteret med system Lemken, disse kan også
justeres i højden og er sikret med sprængbolte. Til reduceret jordbe-
handling i 30 cm dybde, afmonteres vingeskærerne.

Til nedmuldning kan tænderne i første række justeres op via et 
spindelhåndtag. Vingeskærerne bliver afmonteret og spidserne 
udskiftes med den brede type med vingeskær (medfølger som 
standard udstyr). Tænderne i anden række bliver sat i den laveste 
stilling. Således kan redskabet bruges som almindelig nedmulder.

Ekstraudstyr
Belysningsanlæg inkl. advarselstavler, 207AL182/1   kr. 1.620,00 

Montage
Redskabet leveres komplet. Gittervalse og slæbeplanke er af hen-
syn til transporten ikke monteret.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Tekniske data TG 301

Arbejdsbredde ca. m 3,00

Transportbredde ca. m 3,00

Effektbehov ca. 91 kW/ 125 HK

Tand antal 9

Antal slæbetænder 10

Tilkobling Kat II/III

Stensikring Bolte

Vægt ca. kg 1.130

Varenummer 593.00673.TG301

Pris kr. 68.900,00

Leveringsomk. kr. 2000,00
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SAPHIR GRuBBER

Standardudstyr
· Arbejdsdybde til 80 cm.
· Stensikring med sprængbolte
· udskiftelig spidser
· Støtteben
· Valgfri med brede (11-19cm) eller smalle spidser (6-11cm)
· Spidser (11-19cm) leveres som standard

Grubberen Granit 5/80/300 har en arbejdsbredde på 3,00 m med 
en tandafstand på 75 cm.

Grubberne fra Saphir er ideel til undergrund- 
og køresporsløsning. Alle Saphir grubber har 
en arbejdsdybde ned til 80 cm. Med de nye 
modeller fra Saphir, har vi et komplet program 
fra 1 til 5 tands grubber samt en tandafstand 
på 75 til 180 cm.

Foto: Granit 5/80/300

Foto: Granit 3/80/180
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Tilbehør/Ekstraudstyr   
Drænkegle  583404879 kr. 766,00
Grubbetand løs   583000124  kr. 1.938,00
Spids bred                           583000075 kr. 810,00
Spids smal  583000074 kr. 810,00

Montage
Grubbetænder skal monteres på rammen   

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Grubberen Granit 2/80 findes i to modeller: 2/80/160 med en
tandafstand på 1,60m og 2/80/180 med en tandafstand på 1,80m.

Saphir grubberen Granit 1/80 egner sig til traktorer fra 50kW/70HK.

Spidserne kan skiftes enkeltvis. Standard bliver redskabet 
leveret med brede spidser 11-19 cm. Grubberen kan leveres med 
smalle spidser 6-11 cm. Grubbetanden er formet så den selv ved 
de vanskeligste jordforhold har en optimal jordsøgning. Mod 
overbelastning er tanden sikret med en sprængbolt.

Tekniske data Granit 
1/80

Granit 
2/80/160

Granit 
2/80/180

Granit 
3/80/180

Granit 
3/80/200

Granit 
4/80/300

Granit 
5/80/300

Antal tænder 1 2 2 3 3 4 5
Arbejdsdybde ca. cm 80 80 80 80 80 80 80

Tandafstand ca. cm 160 180 90 100 100 75

Arbejdsbredde ca. cm 160 180 180 200 300 300

Effektbehov ca. kW/HK 50/70 60/80 60/80 75/100 75/100 95/130 130/175

Tilkobling Kat II Kat II/III Kat II/III Kat II/III Kat II/III Kat II/III Kat II/III

Vægt ca. kg 230 415 425 555 570 735 850

Varenummer 583404875 583404876 583404874 583404877 583404881 583404882 583404878

Pris kr. 7.600,00 13.600,00 14.300,00 16.900,00 18.200,00 23.200,00 25.700,00
Leveringsomk. kr. 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 1.300,00 1.500,00

Foto. Drænkegle (ekstraudstyr)

Foto: Granit 1/80

Foto: Granit 2/80/160
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SAPHIR GRuBBER GRANIT 6

Standardudstyr
· Op til 45cm arbejdsdybde
· Stensikring med sprængbolte
· Spids og skær kan skiftes
· Standard med 10.0/75-15.3 støttehjul

Den specielle form på tanden ved grubberen 
Granit 6 sørger for en god løsning af under-
grunden. De buede tænder løsner jorden igen-
nem hele dybden, mens jordoverfladen forbli-
ver uændret. Konstruktionen gør grubberen 
meget jordsøgende under næsten alle forhold. 
arbejdsdybden justeres via de store støttehjul.

Tekniske data Granit 6/50

Antal tænder 6

Arbejdsdybde ca. cm 45

Tandafstand ca. cm 40

Arbejdsbredde ca. cm 300

Effektbehov ca. kW/HK 117/160

Tilkobling Kat II/III

Vægt ca. kg 1.110 kg

Varenummer 583.00880

Pris kr. 44.900,00
Leveringsomk. kr. 1.800,00

NYHED
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SAPHIR FRONTPAKKER

Ekstraudstyr
Forharve til FP250/700,     593001029  kr. 8.500,00
spindeljustering
Forharve til FP300/900,     593001030  kr. 9.900,00
spindeljustering

Montage
Redskabet bliver leveret kpl. Ekstraudstyr leveres løst.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Saphir frontpakker er effektiv i såvel let som svær jord. Frontpak-
keren leveres i to forskellige modeller 2,5 mtr. med 700 mm ringe og 
3,0 mtr. med 900mm ringe.

Standardudstyr
· Stabil rammekonstruktion
· Trepunktstårn med styreruller og justerbare
  dæmpningsfjeder
· Smørbare kuglelejer
· Hærdet aksel
· Støbte kvalitetsringe
· Pakkeringe i køresporet
· Tilkobling kat. I
· Rensekæder
· 700 mm pakkeringe med en skærvinkel på 30 grader
· 900 mm pakkeringe med en skærvinkel på 40 grader
· Ringafstand ca. 190 mm

Tekniske data FP250/700 FP300/900

Arbejdsbredde ca. mtr. 2,50 3,00

Transportbredde ca. mtr. 2,50 3,00

Ringdiameter ca. mm 700 900

Antal ringe 13 15

Vægt 820 1525

Varenummer 593.00248.FP250/700 593.00249.FP300

Pris kr. 27.500,00 43.900,00

Leveringsomk. kr. 1.500,00 2.000,00

NYHED

< Foto: FG300/900
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SAPHIR TALLERKENHARVE KS 304

Standardudstyr
·  Til trepunktsophæng
·  2 rækker med takket tallerkner Ø 560 mm.
·  Lejeophængte tallerkner
·  Hver enkelt tallerken er styret af en bladfjeder
·  Til universal brug
·  Kantrulleskær der efterlade arealet jævnt
·  Arbejdsdybde ca. 4 til 12 cm.
·  Opfangsskinne foran 2. række
·  Skærevinkel 20 gr.
·  Lavt slid
·  Høj arbejdshastighed

Vibrations effekten fra de enkelte ophæng til skiverne, garantere en 
effektiv jordbearbejdning. Også ved større mængder halmrester kan 
der arbejdes uden problemer. Skiverne er uafhængig af hinanden 
sikret for overbelastning. Ved transport kan sideskærerne løftes op. 
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Montage
Redskaber leveres kpl. Jordpakkevalsen er af hensyn til transporten
ikke monteret.  

Eftersåningsmaskiner se side 78.
Alle priser er ekskl. moms og lev. omk.

Ekstraudstyr
Forharve
Til montering foran tallerkener kan leveres en forharve med 
12mm efterharvetænder.

Jordpakkevalse Ø 600 mm
På let til middelsvær jord er en pakkevalsen en fordel. Denne 
giver en optimal pakning af jorden. En afskraber mellem ringene, 
holder valsen ren.

Efterharve
Som ekstraudstyr kan der leveres en efterharve med 12 mm 
kraftige efterharvetænder.

Ekstraudstyr
Forharve 593000426  kr. 6.900,00

Jordrpakkevalse Ø 600 mm 593000516    kr. 6.800,00 
Med afskraber ( merpris )

Efterharve  593000551 kr. 7.100,00

Med Saphir tallerkenharve er en hurtig og effektiv bearbejdning af 
stubbe mm. muligt. Med gummiophængte tallerkner og skråtstillede, 
som er placeret i to rækker med en diameter på Ø 560 mm. har du 
muligheden for at bearbejde jorden med over 10 km/t og få et garan-
teret godt arbejdsresultat. Skærevinklen er på 20 gr.

Tekniske data Tallerkenharve 
KS 304

Arbejdsbredde ca. m 3,00

Transportbredde ca. m 3,00

Skiveantal 24

Skivediameter ca. mm 560

Effektbehov ca. kW/HK 66/90

Vægt ca. kg 1.530

Varenummer 593.00682.KS304

Pris kr. 77.900,00

Leveringsomk. kr. 2.000,00
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SAPHIR TALLERKENHARVE 
 KS 303, 403, 503

Standardudstyr
·  Til trepunktsophang
·  2 rækker med takket tallerkner Ø 560 mm.
·  Lejeophængte tallerkner
·  Hver enkelt tallerken er styret af et gummiophæng
·  Til universal brug
·  Kantrulleskær der efterlade arealet jævnt
·  Arbejdsdybde ca. 4 til 12 cm.
·  Opfangsskinne foran 2. række
·  Skærevinkel 20 gr.
·  Lavt slid
·  Høj arbejdshastighed
·  Rørpakkevalse Ø 540 mm. diameter
·  KS 403 + KS 503 hydraulisk opklap

Med Saphir KS 303 - KS 503 tallerkenharve til hurtig og effektiv 
bearbejdning af stubbe mm. Med gummiophængte tallerkner og 
skråtstillede, samt placeret i to rækker med en diameter på  
Ø 560 mm. har du et garanteret godt arbejdsresultat. Skærevink-
len er på 20 gr.

NYT: Nu med

vedligeholds-

frie lejer

Foto: KS 403 med ekstraudstyr

Foto: KS 303 med ekstraudstyr
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Ekstraudstyr
Efterharve
Efterharve med 12 mm. fjeder.

Jordpakker Ø 600 mm
På let til middelsvær jord er en pakkevalsen en fordel. Denne 
giver en optimal pakning af jorden. En afskraber mellem ringene, 
holder valsen ren.

Efterharve
Efterharven med 12 mm. fjedertænder giver en effektiv efterbe-
handling af jorden bag pakkevalsen.

Ekstraudstyr
Efterharve KS 303 
( sidder før jordpakkeren ) 593000426 kr. 6.720,00
Efterharve KS 403 
( sidder før jordpakkeren ) 593001023 kr. 14.320,00
Efterharve KS 503 
( sidder før jordpakkeren ) 593001024 kr. 15.980,00
Jordpakker KS 303 
Diameter 600 mm
Merpris i forhold til standardmodel 593000516 kr. 6.600,00
Jordpakker KS 403 
Diameter 600 mm
Merpris i forhold til standardmodel 593001025 kr. 7.500,00
Jordpakker KS 503 
Diameter 600 mm
Merpris i forhold til standardmodel 593001026 kr. 8.400,00
Efterharve KS 303 
( Sidder efter jordpakkeren ) 593000551 kr. 6.900,00
Efterharve KS 403
( Sidder efter jordpakkeren ) 593001027 kr. 17.600,00
Efterharve KS 503 
( Sidder efter jordpakkeren ) 593001028 kr. 18.800,00

Med en arbejdshastighed på over 10 km/t sørger de skråtstillede 
tallerkner der er placeret i to rækker med en diameter på Ø 560 
mm. for et garanteret godt arbejdsresultat.

Dybdereguleringen sker med rørpakkevalse Ø 540 mm. over et 
bolthulssegment på rammen. 

Tekniske data KS 303 KS 403 KS 503

Arbejdsbredde ca. m 3 4 5

Transportbredde ca. m 3 3 3

Rammemodel Fast Hydr. løft Hydr. løft

Skiveantal 24 32 40

Skivediameter ca. mm 560 560 560

Effektbehov ca. kW/HK 66/90 91/125 110/150

Vægt ca. kg 1.590 2.290 2.690

Varenummer 593.00683.KS303 593.00684.KS403 593.00685.KS503

Pris kr. 62.880,00 98.320,00 123.120,00
Leveringsomk. kr. 2 .500,00 3.000,00 3.500,00

Montage
Redskabet leveres komplet, dog er pakkevalsen af hensyn til trans-
porten afmonteret.

              

Eftersånings-redskaber se side 78.
Aller priser er ekskl. levering og moms.
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SAPHIR KOMPAKTHARVE

Alle priser er ekskl. moms og lev.omk.

Standardudstyr
· Kraftig og kompaktudførsel
· Lav effektbehov, minimal slid
· 2 rækker med S-harvetænder med udskiftelig spids
· 2 rækker med slæbeharvetænder
· Arbejdsdybden reguleres trinløst med spindel
· Tandpakkevalse ø 550 mm til optimal pakning
· Sporløsnertænder (ekstraudstyr)
· Combi 302: Hydraulisk løft af maskinen
· Combi 303: Monteringssæt til Amazone AD 303 Special
 eller AD 303 Super såmaskine

Ekstraudstyr
· Affjedret slæbeplanke til jævning af kørespor, knuser jord 
 knolde og nedlægger mindre sten. Trinløs regulering med  
 spindel

Tekniske data Combi 302 Combi 303

Arbejdsbredde ca. m 3,00 3,00

Tand antal 21 21

Pakkeringeantal 17 17

Tilkobling Kat II Kat II

Pakkeringe Ø mm 550 550

Vægt ca. kg 1.100 1.100

Varenummer 928.00671.Combi302 928.00672.Combi303

Pris kr. 42.300,00 42.300,00

Leveringsomk. kr. 2.000,00 2.000,00

Saphir kompaktharve forbereder let til 
middelsvær jord optimalt for tilsåning. 
Med en påbygget såmaskine i en arbejds-
gang.

Ekstraudstyr
Slæbeplanke affjedret  928141676 kr. 5.960,00

Montage
Redskabet leveres kpl. monteret.

                              
SAPHIR JORDPAKKEVALSER TIL 

JORDBEARBEJDNINGSREDSKABER

Tandemvalse ( rørpakkevalse + smuldervalse kombineret )

Arbejdsbredde ca. mtr. 2,60 3,00 4,60

Pakker diameter ca. mm. 400+400 400+400 400+400

Opdeling 1-delt 1-delt 3-delt

udv. bredde ca. mtr. 2,63 3,00 1 x 3,05 + 
2 x 080

Profilrørsramme mm. 80 x 100 80 x 100 80 x 100

Vægt ca. kg. 300 320 530

Varenummer 593000214 593000217 593000220

Pris kr. 15.400,00 17.100,00 30,900,00

Leveringsomk. kr. 1.000,00 1.000,00 1.000,00



QuALITy Made

              by SAPHIR 77

SAPHIR KOMPAKTHARVE
                              

SAPHIR JORDPAKKEVALSER TIL 
JORDBEARBEJDNINGSREDSKABER

Rørpakkevalse

Arbejdsbredde ca. mtr. 2,60 3,00 3,00 4,60
Pakker diameter ca. mm. 540 540 700 540

Opdeling 1-delt 1-delt 1-delt 3-delt

udv. bredde ca. mtr. 2,60 3,00 3,00 1 x 3,00 + 
2 x 0,90

Profilrørsramme mm. 80 x 100 80 x 100 80 x 100 80 x 100
Vægt ca. kg. 200 220 280 410

Varenummer 59300
0513

59300
0208

59300
0378

59300
0518

Pris kr. 9.760,00 10.800,00 13.800,00 19.500,00
Leveringsomk. kr. 850,00 850,00 850,00 1.000,00

Jordpakkevalse 
· uden beslag 

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Smuldervalser

Arbejdsbredde ca. mtr. 3,00 4,00 5,00 6,00

Pakker diameter ca. mm. 350 350 350 350

Opdeling 1-delt 2-delt 2-delt 2-delt

udv. bredde ca. mtr. 3,00 2 x 2,05 2 x 2,50 2 x 3,00

Profilrørsramme mm. 80 x 80 80 x 80 80 x 80 80 x 80

Vægt ca. kg. 160 240 270 320

Varenummer 59313
5624

59313
5621

59313
5625

59313
5626

Pris kr. 8.600,00 14.300,00 15.100,00 17.900,00
Leveringsomk. kr. 850,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Jordpakkevalser

Arbejdsbredde ca. mtr. 2,60 3,00 4,00 4,60 5,00
Pakker diameter ca. mm. 600 600 600 600 600

Opdeling 1-delt 1-delt 2-delt 3-delt 2-delt

udv. bredde ca. mtr. 2,64 3,00 2 x 2,05 1 x 3,00 + 
2 x 0,90 2 x 2,50

Profilrørsramme mm. 80 x 80 80 x 80 80 x 80 80 x 80 80 x 80
Vægt ca. kg. 310 340 480 590 590

Varenummer 59300
0514

59300
0516

59313
5679

59300
0519

59313
5680

Pris kr. 16.200,00 17.500,00 30,200,00 33.200,00 30.200,00
Leveringsomk. kr. 850,00 850,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Tandemvalse ( rørpakkevalse + smuldervalse kombineret )

Arbejdsbredde ca. mtr. 2,60 3,00 4,60

Pakker diameter ca. mm. 400+400 400+400 400+400

Opdeling 1-delt 1-delt 3-delt

udv. bredde ca. mtr. 2,63 3,00 1 x 3,05 + 
2 x 080

Profilrørsramme mm. 80 x 100 80 x 100 80 x 100

Vægt ca. kg. 300 320 530

Varenummer 593000214 593000217 593000220

Pris kr. 15.400,00 17.100,00 30,900,00

Leveringsomk. kr. 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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APV SÅMASKINE

APV-universalspreder „Classic“

Standardudstyr
·  Elektrisk styremodul med holder til mont. i kabinen
·  Elektrisk drevet spredeskive
·  Røraksel kan forlænges til græsfrø
·  Komplet med ledning og kabel
·  Resttømningsåbning
·  Til trepunktsophæng
·  Til udbringning af græsfrø, sneglekorn og granulater mm.

Modulets funktion
· Styremodul til kontrol af omdrejninger
· Kontrol af spredeskive
· Start-Automatik ved fastsiddende materiale
· Enkel regulering af spredebredde

Ekstraudstyr:
Forlængerkabel 5 mtr. til Classic 921200217      kr. 550,00

 Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Tekniske data Universalspreder 
„Classic-Plus“

Arbejdsbredde ca. m 2-24

Højde ca. cm 90

Bredde ca. cm 52

Dybde ca. cm 60

Beholderindhold ca. ltr. 105

Vægt ca. kg 30

Varenummer 921201191

Pris kr. 9.960,00

Leveringsomk. kr. 99,00
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APV-Pneumatisk
Såmaskine PS 200 M1/PS 300 M1/PS 500 M1

Standardudstyr
· Nøjagtig og uafhangig af vind, udbringning af såmateriale
· Komplet såmaskine med slanger
· Doseringsvalse og rørværk til fint såmateriale
· Doseringsvalse til grov såmateriale
· Komplet med ledning og kabler
· Skod
· 8 spredeplader
· Egnet til græsfrø, sneglekorn og granulat mm.

Styremodulets funktion 
· Styring af såaksel
· Kontrol af blæser
· Elektronisk justerbar mængderegulering
· Elektronisk kontrol af spredning
· Tømmefunktion
· Testfunktion

Ekstraudstyr
Alle såmaskiner leveres som påbygningsdel, montering hos den
lokale Maskinforretning eller på forespørgsel.

Forlængerkabel 5 mtr. modul 3.2 921201471 kr. 660,00
Forlængerkabel 5 mtr. modul 5.2  921202063 kr. 920,00
7-polet stik til modul 5.2    921202027 kr. 960,00
Det 7-polet kabel er til forbindelse mellem styremodulet og traktoren.
Derved bliver den nøjagtige hastighed vist på styremodulet og 
udbringningen af frø bliver automatisk mængdereguleret. Derved vil 
den ønskede mængde altid være korrekt uanset hastighed. Traktorens 
tekniske forudsætning skal altid undersøges først.

Radar- og liftsensor til modul 5.2   921202034 kr. 8.900,00
Via sensorer bliver udbringningen automatisk stoppet og starten ved 
løft- og sænkning af liften. Radaren føler hastigheden og regulere 
derved udbringningsmængden automatisk.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Ekstra funktioner for modul ved  
PS 300 og PS 500
· Driftstimetæller 
· Hektar-tæller
· Viser kg/ha
· Der kan tilsluttes forskellige sensorer

Tekniske data PS 200 
M1

PS 300 
M1

PS 500 
M1

Arbejdsbredde ca. m 1-8 1-8 1-8

Styremodul 3.2 5.2 5.2

Højde ca. cm 100 110 117

Bredde ca. cm 70 77 80

Dybde ca. cm 88 100 122

Beholderindhold ca. ltr. 200 300 500

Vægt ca. kg 60 70 103

Varenummer 921202210 921202153 921202090

Pris kr. 26.700,00 31.800,00 39.800,00
Leveringsomk. kr. 500,00 500,00 500,00
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FIONA SÅMASKINER

Fiona såmaskine VERTSEM
Med Fiona såmaskiner Vertsem er der mulighed for en nøjagtig 
udbringning. Det mekaniske træk er driftsikker og enkelt. Leveres 
med trækvalse eller trækhjul.

Standardudstyr
·  Trækhjulssystem med justerhåndtag
·  Sårør med fordeler
·  Sekskantaksel til påsvejsning på trækaksel/pakkevalse
·  To justerbare kædetræk
·  Lav egenvægt
·  Type VH egnet til raps, sennep mm
·  Type VG med ekstra roraksel til græsfrø
·  Type XL med stor beholderindhold til udsåning af korn,
 standard med Trakhjul

Ekstraudstyr
Trækhjul til såmaskine VH + VG       5931106013  kr. 5.620,00

Alle såmaskiner er uden redskaber, montering via forhandlere.
Montering fra fabrik på forespørgsel.

Aller priser er ekskl. levering og moms.

Tekniske data Vertsem VH Vertsem VG Vertsem XL

Arbejdsbredde ca. m 3,00 3,00 3,00

Antal udløb 25 25 17

Røraksel til græsfrø nej Ja nej

Træk Sekskantaksel Sekskantaksel Trækhjul

Såkasse indhold ltr. 105 105 300

Vægt ca. kg 51 51 155

Varenummer 5931102612 5931102606 5932107050

Pris kr. 15.300,00 16.800,00 29.200,00

Leveringsomk. kr. 750,00 750,00 750,00
Foto: Vertsem VG med trækhjul

Foto: Vertsem VG
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Saphir anbefaler 
følgende kombinationer

Redskab Type APV 
Classic-Plus

APV 
PS 200 M1

APV 
PS 300 M1

APV 
PS 500 M1

Fiona 
Vertsem FH

Fiona 
Vertsem VG

Fiona 
Vertsem XL

Marktromler Robust 250 til 700 X X X X

Marktromler med kørestel Robust 251 FG til 301FG X X X X

Græstromler Robust 100K til 200K X

Græsmarksharver Perfekt 500S4 til 800S4 X

Græsmarksharver Perfekt 600S4 til 800S4 X X X X

Græsmarksharver Perfekt 400W4 til 500W4 X

Græsmarksharver Perfekt 600W4 X X X X

Græsmarksharver Perfekt 200W til 500W X

Græsmarksharver Perfekt 600W X X X X

Græsmarksharver Perfekt 600ST X X X X

Græsstrigler GS 601 + GS 801 X X X X

Nedmulder FG 261/80 Profi til  
FG 501/80 Profi X X X X

Nedmulder Ecoline alle typer X X X X

Nedmulder Ecoline FG 302/80 X X X X X X X

Nedmulder SG 301 + SG 302 X X X X X X X

Nedmulder MG 303 + MG 304 X X X X X X X

Nedmulder MG 403 + MG 404 X X X X

Harver GE 301 til GE 601 X X X X

Nedmulder TG 301 X X X X

Tallerharver KS 304 + KS 303 X X X X X X X

Tallerharver KS 403 + KS 503 X X X X
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SAPHIR FRONTLÆSSER-REDSKABER  
 

„
VIPPEAuTOMATIK“

Jordskovl
·  leveres med vippebeslag (Hvis model forefindes )
·  Med hærdet skær

Staldskovl
·  Leveres med vippebeslag ( Hvis model forefindes )
·  Med hærdet skovlskær
·  Med aftip-dæmpningsfjeder
·  Passende til type II og III

Foto: Jordskovl Gr. III

Tekniske data Jordskovl Gr. II Jordskovl Gr. III Staldskovl
Gr. II/III, 1,85 mtr.

Bredde ca. mm 830 980  1.870

Højde ca. mm 580 580 690 

Dybde ca. mm 770 770 780

Indhold ca. ltr. 220 260 585

Vægt ca. kg 65 75 195

Varenummer 391406960 391406961 391406966 

Pris kr. 2.280,00 2.480,00 6.890,00

Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel Se tabel

Foto: StaldskovlFoto: Staldskovl
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Tekniske data Jordskovl Gr. II Jordskovl Gr. III Staldskovl
Gr. II/III, 1,85 mtr.

Bredde ca. mm 830 980  1.870

Højde ca. mm 580 580 690 

Dybde ca. mm 770 770 780

Indhold ca. ltr. 220 260 585

Vægt ca. kg 65 75 195

Varenummer 391406960 391406961 391406966 

Pris kr. 2.280,00 2.480,00 6.890,00

Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel Se tabel

< Foto: Møggreb Gr. III , 1,70 mtr. Foto: Møggreb Gr. III

Leveringsomk.
Enkeltforsendelse     pr. stk.         kr. 550,00
Fra 2 stk.                pr. stk.         kr. 350,00
Fra 5 stk.               pr. stk.              fragtfri

Bemærkning: Ved bestilling oplys venligst frontlæssemærke og 
model, så de rigtige beslag kan vedlægges.

Aller priser er ekskl. levering og moms.

Møggreb
·  Til vippeautomatik ( Hvis model forefindes )
·  Læssetænder 800mm ( standard )
·  Påsvejsede konusbøsninger
·  Slidskær 
·  Kraftig model

Tekniske data Møggreb Gr. II Møggreb Gr. III Møggreb Gr. III,
1,40 mtr.

Møggreb Gr. III,
1,70 mtr.

Bredde ca. mm 820 980 1.360 1.730

Højde ca. mm 650 650 680 680

Tand antal 5 6 8 10

Vægt ca. kg 70 80 120 135

Varenummer 391406962 391406963 391406964 391406965

Pris kr. 2.480,00 2.790,00 4.190,00 4.790,00

Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel

Ekstraudstyr
Læssetænder 1.000 mm lang      4307001000     kr. 150,00
Merpris pr. tand
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Tekniske data Jordskovl 
1,10mH

Jordskovl 
1,30mH

Jordskovl 
1,50mH

Jordskovl 
1,70mH

Jordskovl 
1,90mH

Jordskovl 
2,10mH

Jordskovl 
2,30mH

Bredde ca. mm 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300

Højde ca. mm 660 660 660 660 660 660 660

Dybde ca. mm 650 650 650 650 650 650 650

Indhold ca. ltr. 250 300 350 400 450 500 550

Huller gravetænder 4 5 6 7 8 9 10

Vægt ca. kg 155 165 175 195 210 240 250

Varenummer 391406930 391406931 391406932 391406933 391406934 391406935 391406936

Pris kr. 4.700,00 4.900,00 5.600,00 6.100,00 6.600,00 7.300,00 7.800,00

Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel

SAPHIR JORDSKOVL 
„

EuRO-NORM“

NyHED
Konisk byggeform, skovlskær af Hardox-stål

Standardudstyr
·  Kompakt og stabil byggeform
·  Konisk design, lettere at tømme
·  Skovlskær af Hardox-stål 150x16 mm
·  Indikator på begge sider af skovlen
·  Kraftig bund med forstærkning
·  Forstærkede sider
·  Påsvejst slidstål ved overgang fra side til skovlskær
·  Skovlskær med mont.huller til gravetænder
·  Sænksmedet Euro-Norm beslag
·  Type 2,10mH og 2,30mH er med midteafstivning
·  Lakeret i sortgrå

Ekstraudstyr
Gravetand til jordskovl (stk.) 391000822 kr. 150,00
Beskyttelse til jordskovl  
1,10 til 1,50mH (ved gravetænder) 391000615 kr. 1.400,00
Beskyttelse til jordskovl
1,70mH til 2,30mH (ved gravetænder) 391000616 kr. 1.500,00

Foto: Jordskovl 1,70mH med ekstraudstyr gravetænder
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Leveringsomk. kr.
Enkelt forsendelse  pr. stk.  kr. 650,00
Fra 2 stk.               pr.stk.  kr. 400,00
Fra 5 stk.               Fragtfri

Alle priser er ekskl. moms og lev.omk.

NyHED
Konisk byggeform, skovlskær af Hardox

Standardudstyr
· Speciel egnet til læsning af korn, gødning,  
 snittet materiale og meget mere.
·  Konisk byggeform, lettere at aflæsse
·  Skærstål af Hardox 150x16mm
·  Indikator på begge sider af skovlen
·  Stabil underdel med forstærkning
·  Forstærket sider
·  Smedet Euro-Norm beslag
·  Model 2,20 mH og 2,40 mH med midtestiver
·  Lakeret i sort/grå RAL 7021    

Tekniske data
Universal-

skovl 
1,60 mH

Universal-
skovl 

1,70 mH

Universal-
skovl 

1,90 mH

Universal-
skovl 

2,05 mH

Universal-
skovl 

2,20 mH

Universal-
skovl 

2,40 mH
Bredde ca. mm 1.600 1.700 1.900 2.050 2.200 2.400

Højde ca. mm 790 790 790 790 790 790

Dybde ca. mm 850 850 850 850 850 850

Indhold ca.ltr. 760 810 900 930 1.000 1.100

Midtestiver nej nej nej nej ja ja

Vægt ca. kg 220 230 250 265 300 320

Varenummer 391406940 391406941 3914606942 391406945 391406943 391406944

Pris kr. 6.700,00 6.900,00 7.500,00 7.900,00 8.700,00 9.200,00

Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel

                              SAPHIR uNIVERSALSKOVLE „
EuRO-NORM“

NY MODEL
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Pelikanskovl
· Meget kraftig bygget
·  Ekstra store hydraulikcylinder
·  Hydraulikslanger med lynkoblinger
·  Med hærdet skovlskær
·  Midtestiver
·  Åbningsmål ca. 1350 mm

Alle priser er ekskl. moms og lev.omk.

SAPHIR MAXI-SKOVLE & 
 PELIKANSKOVLE 

„
EuRO-NORM“

Maxi-skovle
Egnet til korn, kunstgødning, snittet materiale og andre lette 
materiale. Skovlen kan også bruges til snerydning.

Tekniske data Pelikanskovl 
1,60 mH

Pelikanskovl 
1,80 mH

Pelikanskovl 
2,00 mH

Pelikanskovl 
2,20 mH

Bredde ca. mm 1.600 1.800 2.000 2.200

Højde ca. mm 770 770 770 770

Dybde ca. mm 800 800 800 800

Tand antal 5 6 6 7

Indhold ltr. ca. 850 950 1.000 1.200

Vægt ca. kg 480 510 540 580

Varenummer 391.00404.GRIP1600 391.00405.GRIP1800 391.00406.GRIP2000  391.00407.GRIP2200

Pris kr. 17.100,00 18.700,00 20.200,00 22.600,00

Leveringsomk. kr. 750,00 750,00 750,00 750,00

Foto: Maxi-skovl 2,40mH

Foto: Pelikanskovl 1,80 mH

Tekniske data Maxi-skovl
2,05 mH

Maxi-skovl
2,40 mH

Maxi-skovl
2,60 mH

Bredde ca. mm 2.035 2.400  2.600

Højde ca. mm 853  853 853

Dybde ca. mm 1.180 1.180 1.180

Indhold ca. ltr. 1.000 1.200 1.400

Midtestiver dobbelt dobbelt dobbelt

Vægt ca. kg 365 415 442

Varenummer 391406400 391406401 391406402 

Pris kr. 9.300,00 10.900,00 12.400,00

Leveringsomk. kr. 750,00 750,00 750,00
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Tekniske data Pelikanskovl 
1,60 mH

Pelikanskovl 
1,80 mH

Pelikanskovl 
2,00 mH

Pelikanskovl 
2,20 mH

Bredde ca. mm 1.600 1.800 2.000 2.200

Højde ca. mm 770 770 770 770

Dybde ca. mm 800 800 800 800

Tand antal 5 6 6 7

Indhold ltr. ca. 850 950 1.000 1.200

Vægt ca. kg 480 510 540 580

Varenummer 391.00404.GRIP1600 391.00405.GRIP1800 391.00406.GRIP2000  391.00407.GRIP2200

Pris kr. 17.100,00 18.700,00 20.200,00 22.600,00

Leveringsomk. kr. 750,00 750,00 750,00 750,00

Tekniske data Maxi-skovl
2,05 mH

Maxi-skovl
2,40 mH

Maxi-skovl
2,60 mH

Bredde ca. mm 2.035 2.400  2.600

Højde ca. mm 853  853 853

Dybde ca. mm 1.180 1.180 1.180

Indhold ca. ltr. 1.000 1.200 1.400

Midtestiver dobbelt dobbelt dobbelt

Vægt ca. kg 365 415 442

Varenummer 391406400 391406401 391406402 

Pris kr. 9.300,00 10.900,00 12.400,00

Leveringsomk. kr. 750,00 750,00 750,00

SAPHIR GØDNINGGREB„
EuRO-NORM“

Leveringsomk.
Enkeltforsendelse  pr. stk.  kr. 550,00
Fra 2 stk.  pr. stk.  kr. 350,00
Fra 5 stk.   Fragtfri

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Gødninggreb
· Til frontlæssere med Euro-Norm hurtigskift
· Kvalitets-læssertænder 800 mm.
· Påsvejste konusbøsninger
· Kraftig udførsel
· Stabil støttefod
· Slidskær

Tekniske data
Gødninggreb 

1,20 mH
Gødninggreb

1,30 mH
Gødninggreb 

1,50 mH
Gødninggreb 

1,70 mH
Gødninggreb 

1,90 mH
Gødninggreb 

2,10 mH
Gødninggreb 

2,30 mH

Bredde ca. mm 1216 1316 1516 1716 1916 2116 2316

Højde ca. mm 800 800 800 800 800 800 800

Tand antal 6 7 8 9 10 11 12

Vægt ca. kg 130 140 155 170 185 200 215

Varenummer 391406190 391406191 391406192 391406193 391406194 391406195 391406196

Pris kr. 4.290,00 4.600,00 4.900,00 5.600,00 6.150,00 6.800,00 7.300,00

Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel

Ekstraudstyr
Tænder 1000 mm lang  4307001000  kr. 144,00
Merpris pr. tand

Tænder 1100 mm lang  4307001100  kr. 168,00
Merpris pr. tand
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SAPHIR ENSILAGE- OG GØDNINGSGREB  
  

„
EuRO-NORM“

Ensilagegrab med hydr. overfald
·  Hydraulisk overfald med dobbeltvirkende hydraulikcylinder
·  Kraftigt hornrør med isvejste konusbøsninger
·  Kvalitets-læssetænder 800 mm lange
·  Stor åbningshøjde på 1.220 mm
·  Slidskær ved hornrør

Saphir ensilagegrab er til arbejde og transport af løst materiale 
som halm, gødning, snittet materiale grene mm. Det store åb-
ningsmål på 1.220 mm og de kraftige hydraulikcylinder, samt den 
kraftige opbygning er kendetegnet for denne ensilagegreb.

Tekniske data DGN 
1,20 mH

DGN 
1,30 mH

DGN 
1,50 mH

DGN 
1,70 mH

DGN 
1,90 mH

DGN 
2,10 mH

Bredde ca. mm 1.200 1.300 1.500 1.700 1.900 2.100

Højde ca. mm 800 800 800 800 800 800

Åbningsmål ca. mm 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220

Tandantal 6 7 8 9 10 11

Indhold ca ltr. 750 835 920 1.090 1.260 1.430

Hydraulikcylinder DW 1 1 1 1 2 2

Vægt ca. kg 210 225 240 260 280 305

Varenummer 391406920 391406921 391406922 391406923 391406924 391406925

Pris kr. 8.600,00 9.100,00 9.400,00 9.900,00 11.500,00 12.500,00
Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel

Leveringsomk.
Enkeltforsendelse                    pr.stk.  kr. 550,00
Fra 2 stk.                                pr. stk.  kr. 350,00
Fra 5 stk.                                                Fragtfri

Montage
Hydrauliksæt og læssetænder løst vedlagt.

Aller priser er ekskl. levering og moms.

NYHED
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Tekniske data DGN 
1,20 mH

DGN 
1,30 mH

DGN 
1,50 mH

DGN 
1,70 mH

DGN 
1,90 mH

DGN 
2,10 mH

Bredde ca. mm 1.200 1.300 1.500 1.700 1.900 2.100

Højde ca. mm 800 800 800 800 800 800

Åbningsmål ca. mm 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220

Tandantal 6 7 8 9 10 11

Indhold ca ltr. 750 835 920 1.090 1.260 1.430

Hydraulikcylinder DW 1 1 1 1 2 2

Vægt ca. kg 210 225 240 260 280 305

Varenummer 391406920 391406921 391406922 391406923 391406924 391406925

Pris kr. 8.600,00 9.100,00 9.400,00 9.900,00 11.500,00 12.500,00
Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel

                              SAPHIR GØDNINGS- OG SILAGEGREB„
EuRO-NORM“

Tekniske data DSZ 
1,30 mH

DSZ 
1,50 mH

DSZ 
1,70 mH

DSZ 
1,90 mH

DSZ 
2,10 mH

DSZ 
2,30 mH

Bredde ca. mm 1.300 1.500 1.700 1.900 2.100 2.300

Højde ca. mm 960 960 960 960 960 960

Åbningsmål ca. mm 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Tand antal 7 8 9 10 11 12

Indhold ca. ltr. 1.060 1.200 1.340 1.490 1.640 1.790

Hydraulikcylinder dv 2 2 2 2 2 2

Vægt ca. kg 290 340 390 440 490 540

Varenummer 391406420 391406421 391406422 391406423 391406424 391406425

Pris kr. 15.990,00 16.590,00 17.800,00 18.600,00 19.600,00 21.400,00
Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel

Standardudstyr
·  Hydraulisk overfaldsramme med dobbeltvirkende cylinder
·  Meget kragftig hornrør med isvejste konusbøsninger
·  Kvalitets profil frontlæssertænder 800 mm
·  Drejesikre tænder i overfaldsrammen
·  Slidskinne på hornrør
·  To sidlige tænder 600 mm spids buet    
·  Åbningsvidde: 1.400 mm 

Leveringsomk.
Enkelt forsendelse Netto pr. stk. kr. 650,00
Fra 2 stk. Netto pr. stk. kr. 400,00
Fra 5 stk. Netto pr. stk. Fragtfri

Montage
Redskaberne leveres komplet.

Aller priser er ekskl. levering og moms.

Saphir Gødnings- og silagegreb til foder som halm, majs- og 
græsensilager, samt transport af møg, strømateriale samt andet 
løst materiale. En meget stor fordel ved Saphir Gødnings- og 
silagegreb er den meget store åbningsbredde på 1400 mm. De 
drejningssikre tænder, sørger for en problemfri optagelse af 
godset, samt at de sidlige tænder er med til at sikre at godset 
ikke tabes under transport.

NYHED
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SAPHIR BALLETANG 
„

EuRO-NORM“

Standardudstyr
·  Til firkant-, rund, og folieballer 
·  2 dobbeltvirkende hydraulikcylinder 
·  Klapbar beskyttelsesbøjle til 2 baller 
·  Justerbar trykreguleringsventil 
·  Til baller fra 75 til 211 cm. 
·  Transportbredde 115 cm.
·  Klemarmelængde 110 cm.

Til transport af alle type baller med en max. vægt på 1.500 kg. Bal-
letangens udformning forhindrer skader på folieballler. Med de to dob-
beltvirkende cylinder, arbejder klemarmerne uafhængigt af hinanden, 
derved undgår man skader på folie og er samtidig perfekt til stabling. 

NYHED
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Redskabet har standard en klapbar beskyttelsesbøjle til transport ved 
2 baller (redskabshøjde 120 cm.). Klembredden på balletangen er fra 
75 til 211 cm. Når tangen er kørt helt sammen er den kun 115cm bred.

Med den justerbare trykbegrænsningsventil kan trykket trinløst 
justeres fra 130 til 180 bar. Det forhindre at ballerne falder ud af 
klemarmerne eller bliver beskadiget. Alle bevægelig dele kan smøres.

Alle priser er ekskl. moms og lev.omk.

Tekniske data Balletang QBZ

Arbejdsbredde ca. cm 75 - 211

Klemarme længde ca. cm 110

Transportbredde ca. cm 115

Vægt ca. kg 360

Løfteevne max kg 1.500

Balletryk 22 KN ved 130 bar / 32 KN ved 180 bar

Varenummer 391406910

Pris kr. 20.900,00

Leveringsomk. kr. 750,00

Montage
Redskabet bliver leveret kpl. monteret
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SAPHIR RuND- OG FIRKANTBALLETANG
  

„
EuRO-NORM“

Standardudstyr
·  Til rund-, firkant-, og wrapballer
·  2 dobbeltvirkende hydraulikcylinder
·  Parallelføring
·  Justerbar stopbøjle til rundballer
·  Justerbar tryk- og reduktionsventil
·  Klemområde 500 til 1.900 mm

Saphir RQZ rund- og firkantballetang egner sig til transport af rund-, 
firkant-, og wrapballer op til maximal vægt på 1.500 kg. Balletangen 
er konstrueret så skader på folieballer undgås. Med de to dobbeltvir-
kende hydraulikcylinder, der arbejder uafhængig af hinanden. Det er 
altid den arm der ikke ligger til på ballen der bevæger sig, så ballen 
ikke bliver skubbet henover underlaget. Saphir RQZ er velegnet til 
stabling og håndtering af de fleste balletyper.

NYHED
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Med Saphir RQZ parallelføring på holdervangen er klemarmene ved 
åbning altid i den optimale stilling. Det muliggør at arbejde hurtig og 
præcis med balletangen. Bagbøjlen på redskabets bagerste del kan 
justeres til de forskellige ballestørrelser. Med det store klemområde på 
500 til 1.900 mm er Saphir rund- og firkantballetang egnet til næsten 
alle typer baller.

Med en justerbar trykreduktionsventil er det muligt at justere trykket 
trinløst fra 13 til 180 bar. Dermed undgår man at ballen falder ned el-
ler blive ødelagt. En trykholderfunktion på ventilen garantere et sikkert 
og vedvarende tryk. Alle bevægelig dele er forsynet med smørenipler. 

Aller priser er ekskl. moms og lev. omk.

Tekniske data Rund- og
firkantballetang RQZ

Arbejdsbredde ca. cm 50 – 190

Transportbredde ca. cm 166

Vægt ca. kg 290

Løfteevne max kg 1.500

Balletryk 13 – 16 KN

Varenummer 391406915

Pris kr. 15.200,00

Leveringsomk. kr. 650,00

Montage
Redskabet bliver leveret kpl. monteret.
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SAPHIR BALLETANG STANDARD “EuRO-
 NORM + DIV. LÆSSEMASKINER”

Montage
Hydraulikcylinder, slanger og lynkoblinger leveres som monte-
ringssæt.

Leveringsomk.
Enkeltforsendelse                pr.stk. kr.              600,00
Fra 2 stk.                           pr. stk. kr.             400,00
Fra 5 stk.                                                      Fragtfri

Balletænger til andre modeller 
læssemaskiner på forespørgsel.

Aller priser er ekskl. levering og moms.

Tekniske data Euro-Norm Weidemann 
 Hydraulisk

Schäffer 
Mekanisk

Kramer/Schäffer  
Hydraulisk Atlas E-Serie

Ballediameter ca. mtr. 0,90 til 1,60 0,90 til 1,60 0,90 til 1,60 0,90 til 1,60 0,90 til 1,60

Vægt ca. kg 215 250 260 240 260

Varenummer 391406950-2 391406210 391406211 391406213 391406214

Pris kr. 7.998,00 10.880,00 10.880,00 10.880,00 10.880,00

Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel

Tekniske data Ballestabler

Max. løftehøjde ca. mm 2.000

Max. løft kg 1.000

Transportbredde ca. mm 1.150

Højde kørt sammen ca. mm 1.670

Vægt ca. kg 265

Varenummer 391406200

Pris kr. 14.900,00

Leveringsomk. kr. 750,00

Balletang Standard
·  Til rundballer fra  0,90 til  1,60 mtr.
·  Parallelstyring af gribearme
·  Gribearme uden skarpe kanter
·  Kraftig hydraulikcylinder
·  Hydraulikslanger med lynkoblinger
·  Påsvejste støttefødder
·  Affjedrede gribearme (skaner frontlasseren)

Saphir balletang standard egner sig til transport af rundballer med 
en diameter fra 0,90 til 1,60 mtr. Med begge arme der er be-
vægelig forskubbe ballen sig ikke ved læsning eller stabling. De 
afrundede former og balletangens opbygning forhindre beskadi-
gelse på ballerne.

Støtteføderne er justerbare, så redskabet er let at henstille og 
montere igen. Med balletangens lave vægt er den også velegnet 
til mindre traktorer og læssemaskiner.

NY MODEL



QuALITy Made

              by SAPHIR 95

Tekniske data Euro-Norm Weidemann 
 Hydraulisk

Schäffer 
Mekanisk

Kramer/Schäffer  
Hydraulisk Atlas E-Serie

Ballediameter ca. mtr. 0,90 til 1,60 0,90 til 1,60 0,90 til 1,60 0,90 til 1,60 0,90 til 1,60

Vægt ca. kg 215 250 260 240 260

Varenummer 391406950-2 391406210 391406211 391406213 391406214

Pris kr. 7.998,00 10.880,00 10.880,00 10.880,00 10.880,00

Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel

Standardudstyr
· Ekstra løftehøjde ca. 2.000 mm
· Maksimalløft 1.000 kg
· Med to dobbeltvirkende hydraulikcylindre
· Fritsyns-ramme med løftecylinder udvendig
· Meget kragftig hornrør med 5 isvejste konusbøsninger
· Standard med 3 læssetænder
· Smedet Euro-Norm krogoptagelse

Med Saphir Balleløfts-stabler kan frontlæsserens løftehøjde øges 
med 2000 mm. Den maksimale løfteevne er 1000 kg. De udvendig 
monterede løftecylindre, er med til at give føreren et frit udsyn. 
Saphir Balleløfts-stabler er konstrueret meget kraftig og vridestabil.

Det meget kragftige hornrør har 5 isvejste konusbøsninger. Der med-
leveres 3 kraftige storballetænder, 1100 mm lange. Helt i forhold til 
ballestørrelse, kan tænderne flyttes i de forskellige konusbøsninger, 
ballerne sikres med den høje sikringsbøjle.

SAPHIR BALLESTABLER
“EuRO-NORM”

Tekniske data Ballestabler

Max. løftehøjde ca. mm 2.000

Max. løft kg 1.000

Transportbredde ca. mm 1.150

Højde kørt sammen ca. mm 1.670

Vægt ca. kg 265

Varenummer 391406200

Pris kr. 14.900,00

Leveringsomk. kr. 750,00

Montage
Tænder skal skrues i.

Aller priser er ekskl. levering og moms.

NYHED
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Standardudstyr
· Kraftig stålkonstruktion
· Mange anvendelsesmuligheder
· Beskyttende kant af træ ( lov ved brug af motorsave)
· Med selvlukkende og låsbar låge
· Bæreevne 250Kg. 2 pers. med værktøj
· Til Euro-Norm

NY
MODEL

Ekstraudstyr
Ekstra højde fra 800 mm til 1.200 mm
Den ekstra høje ramme bliver boltet sammen med den bestående 
mandskabskurv. Er forsynet med Euro-Norm.

SAPHIR MANDSKABSKuRV
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Tekniske data Mandskabskurv

Bredde indv. ca. mm 1.240

Dybde indv. ca. mm 790

Højde indv. ca. mm 1.030

Bæreevne kg 250

Vægt ca. kg 180

Varenummer 391406958

Pris kr. 7.400,00

Leveringsomk. kr. 750,00

Ekstraudstyr 
Ekstra højde 800 mm 391000580 Kr. 3.680,00 
Ekstra højde 1200 mm 391000581 Kr. 4.100,00 
Til pallegafler 391000619 Kr. 1.560,00 
med lommer 120x50 mm
Til pallegafler  391000621  Kr. 1.560,00 
med lommer 170x90 mm 
Beskyttelsestag  391000620 Kr. 1.840,00 

Alle priser er ekskl. moms og lev.omk.

Ekstraudstyr
Til pallegafler
udstyr til pallegafler, der kan leveres 120x50 og 170x90 lommer 
til pallegafler. Disse monteres med bolte på kurven eller på 
forhøjelsen.

Beskyttelsestag
Ved arbejde i lukket rum, eller der hvor der er mulighed for at 
kvæste de personer der befinder sig i kurven, kan der leveres et 
beskyttelsestag.

Sikkerhedshenvisning
Inden brug af mandskabskurven, skal alle gældende sikkerheds-
regler og godkendelser omkring den løftende maskine/redskab
vare på plads.



QuALITy Made

              by SAPHIR98

Saphir Balletransporter
· Barearme kan mekanisk sideforskydes
· Barearme kan afmonteres og stilles lodret
· Egnet til baller fra 100 til 180 cm.
· Trepunktsophang kat. l og ll

Saphir pallegafler bagmont
· Trepunktsophæng kat. l og ll
· Justebar ophæng til topstang og liftarme
· Gafler af u-profil 10x4,5x120 cm.
· Gaflerne kan klappes op
· Breddejusterbar med 20 cm.

Leveringsomk.
Enkeltforsendelse  pr. stk. kr. 550,00
Fra 2 stk.             pr. stk.  kr. 350,00
Fra 5 stk.             pr. stk.  Fragtfrit

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

SAPHIR BALLETRANSPORTER

Foto: Balletransporter DP

Tekniske data Balletransporter DP

Max. bæreevne kg 1.000

Vægt ca. kg 115

Varenummer 391406986

Pris kr. 3.790,00

Leveringsomk. kr. Se tabel

Tekniske data Pallegafler bagmont.

Max. bæreevne kg 1.500

Vægt ca. kg 85

Varenummer 391406413

Pris kr. 3.790,00

Leveringsomk. kr. Se tabel

< Foto: Balletransporter DP

Foto: Bagmonteret pallegafler

Foto: Bagmonteret pallegafler
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Ekstraudstyr
Hardox-skær  300x30 mm Merpris    kr. 5.520,00
til LGT 2,40 mH                   
Hardox-skær  300x30 mm  Merpris    kr. 5.760,00
til LGT 2,50mH                    
2 indv. liggende uddybninger  Merpris   kr. 3.920,00
Spildbeskyttelse 200 mm       Merpris   kr.  3.360,00

* Specialskovle spørg efter leveringstid.

Standardudstyr
· Tilkoblingsklar til teleskoplæsser
·  Stabil konstruktion
·  Hardox skær
·  Skovindikator på begge sider
·  Forstærkede sider
·  Konisk design, lettere tømning af skovlen
·  Lakeret i sort/grå RAL 7021

Specialmodeller på forespørgsel !

Foto: Skovl med spildbeskyttelse 200 mm.

Foto: Skovl med spildbeskyttelse

NYHED

SAPHIR LETVÆGTSSKOVLE TIL
TELESKOPLÆSSER

Tekniske data LGT 2,40
Claas Scorpion

LGT 2,50
Claas Scorpion

LGT 2,60
Claas Scorpion

LGT 2,40
Merlo

LGT 2,50 
Merlo

LGT 2,60 
Merlo

Hardox-skær 200 x 20 200 x 20 300 x 30 200 x 20 200 x 20 300 x 30
Bredde ca. mm 2.400 2.500 2.600 2.400 2.500 2.600
Højde ca. mm 1.200 1.200 1.300 1.200 1.200 1.300
Dybde ca. mm 1.400 1.450 1.600 1.400 1.450 1.600
Indhold ca. ltr. 2.000 2.500 3.000 2.000 2.500 3.000

Vægt ca. kg 665 682 850 685 705 875
Varenummer 391406221 391406222 391406223 391406225 391406226 391406227

Pris kr. 19.200,00 20.400,00 24.800,00 19.200,00 20.400,00 24.800,00
Leveringsomk. kr. 1.200,00 1.400,00 1.600,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00

Tekniske data LGT 2,40
JCB

LGT 2,50
JCB

LGT 2,60
JCB

LGT 2,40
Manitou

LGT 2,50 
Manitou

LGT 2,60
Manitou

Hardox-skær 200 x 20 200 x 20 300 x 30 200 x 20 200 x 20 300 x 30
Bredde ca. mm 2.400 2.500 2.600 2.400 2.500 2.600
Højde ca. mm 1.200 1.200 1.300 1.200 1.200 1.300
Dybde ca. mm 1.400 1.450 1.600 1.400 1.450 1.600
Indhold ca. ltr. 2.000 2.500 3.000 2.000 2.500 3.000

Vægt ca. kg 683 700 873 690 709 884
Varenummer 391406229 391406230 391406231 391402633 391406234 391406235

Pris kr. 19.200,00 20.400,00 24.800,00 19.200,00 20.400,00 24.800,00
Leveringsomk. kr. 1.200,00 1.400,00 1.600,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00
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SAPHIR GØDNING- OG ENSILAGEGRAB  
 

„
TELESKOPLÆSSER”  

Standardudstyr
· Klar til mont. på teleskoplæsseren
·  Hydraulisk overfald med dobbeltvirkende hydraulikcylinder
·  Kraftig tandholder med påsvejste konusbøsninger
·  Kvalitets læssetænder 1.000 mm
·  Drejesikring på de øverste læssetænder
·  Slidskær ved tandholder
·  Buet læssetænder 600 mm ved siden
·  Åbningsmål på ca. 1.450 mm
·  Model Merlo med tryksikringsventil som standard
·  Hydraulikslanger med lynkoblinger str.3

Andre arbejdsbredder på forespørgsel.

NYHED

Tekniske data DSZT 
2,10 mH

DSZT 
2,30 mH

DSZT 
2,50 mH

DSZT 
2,10 mH

DSZT 
2,30 mH

DSZT 
2,10 mH

DSZT 
2,30 mH

DSZT 
2,10 mH

DSZT 
2,30 mH

Teleskoplæsser Claas Scorpion Claas Scorpion Claas Scorpion Manitou Manitou Merlo Merlo JCB JCB

Bredde ca. mm 2.100 2.300 2.500 2.100 2.300 2.100 2.300 2.100 2.300

Højde ca. mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950

Dybde ca. mm 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Åbningsmål ca. mm 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450

Tand antal basisredskab 11 12 13 11 12 11 12 11 12

Indhold ca. ltr. 2.150 2.350 2.550 2.150 2.350 2.150 2.350 2.150 2.350

Hydraulikcylinder dv 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Vægt ca. kg 540 580 610 540 580 540 580 540 580

Varenummer 391406452 391406453 391406454 391406457 391406458 391406462 391406463 391406467 391406468

Pris kr. 24.990,00 25.990,00 27.900,00 24.990,00 25.990,00 26.400,00* 3.420,00* 24.900,00 25.900,00
Leveringsomk. Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel
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Tekniske data DSZT 
2,10 mH

DSZT 
2,30 mH

DSZT 
2,50 mH

DSZT 
2,10 mH

DSZT 
2,30 mH

DSZT 
2,10 mH

DSZT 
2,30 mH

DSZT 
2,10 mH

DSZT 
2,30 mH

Teleskoplæsser Claas Scorpion Claas Scorpion Claas Scorpion Manitou Manitou Merlo Merlo JCB JCB

Bredde ca. mm 2.100 2.300 2.500 2.100 2.300 2.100 2.300 2.100 2.300

Højde ca. mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950

Dybde ca. mm 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Åbningsmål ca. mm 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450

Tand antal basisredskab 11 12 13 11 12 11 12 11 12

Indhold ca. ltr. 2.150 2.350 2.550 2.150 2.350 2.150 2.350 2.150 2.350

Hydraulikcylinder dv 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Vægt ca. kg 540 580 610 540 580 540 580 540 580

Varenummer 391406452 391406453 391406454 391406457 391406458 391406462 391406463 391406467 391406468

Pris kr. 24.990,00 25.990,00 27.900,00 24.990,00 25.990,00 26.400,00* 3.420,00* 24.900,00 25.900,00
Leveringsomk. Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel

Saphir gødning- og ensilagegrebe er til arbejde i græs- og maj-
sensilage, udmugning i stalde og til transport af løst materiale 
mm. En fordel ved redskabet er det store åbningsmål med ca. 
1.450 mm. De drejesikrede læssetænder sørger for et problem-
løs arbejde med forskellige materiale og forhindre spild ved 
transport.

Ekstraudstyr
Trykbegrænsningsventil
( indstillingsværdi 210 bar )                391001154     kr. 1.300,00

Leveringsomk.
Enkeltforsendelse     pr. stk.            kr. 950,00
Fra 2 stk.              pr. stk.             kr. 650,00
Fra 5 stk.               pr. stk.              Fragtfri

*Model Merlo inkl. tryksikringsventil  

Montage
Redskaberne leveres komplet.
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Ved forespørgsel på andre modeller skal der oplyses nøjag-
tig typeskilt på køretøjet.

Leveringsomk. 
Enkeltforsendelse   pr. stk.  kr. 550,00 
Fra 2 stk.   pr. stk.  kr. 350,00 
Fra 5 stk.   pr. stk. Fragtfri 

 Alle priser er ekskl. moms og lev.omk.

SAPHIR ADAPTERRAMME TIL TELESKOP- 
 LÆSSER/LÆSSERMASKINER/EuRO

Adapterramme til teleskoplæssere
· Med hurtigskift til Euro-Norm
· Mekanisk redskabslås
· Fjederbelastet lås
· Kraftig konstruktion
· Kort model, bedre løfteegenskaber

Adapter til læssemaskiner
· Med hurtigskift til Euro-Norm
· Mekanisk redskabslås
· Fjederbelastet lås
· Kraftig konstruktion
· Kort model, bedre løfteegenskaber

Adapter til frontlæsser med Euro-Norm
· Til redskaber med Kat. II tilkobling
· Bevægelig topstangsbeslag
· Kraftig konstruktion
· Kort model, bedre løfteegenskaber

Tekniske data Claas 
Scorpion JCB Merlo 

ZM2
Merlo 
ZM3 Manitou Schäffer /

Kramer
Euro /
 Kat II

Maskine/redskab Teleskoplæsser Teleskoplæsser Teleskoplæsser Teleskoplæsser Teleskoplæsser Læssemaskine Euro-Norm

Adapter til Euro-Norm Euro-Norm Euro-Norm Euro-Norm Euro-Norm Euro-Norm Kat II

Vægt ca. kg 100 110 107 127 105 70 78

Varenummer 391406300 391406301 391406302 391406306 391406303 391406475 391406304

Pris kr. 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 5.400,00 2.900,00

Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel

NYHED

Foto: Adapterramme Claas  Scorpion

Foto: Adapterramme Schäffer

Foto: Adapterramme Euro/Kat II
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SAPHIR BALLESPyD TIL
TELESKOPLÆSSER

Flere typer på forespørgsel. Ved bestilling oplys venligst nøjag-
tig type-data på køretøjet.

Tekniske data Claas Scorpion Merlo ZM2 Manitou JCB

Bredde ca. mm 1.200 1.200 1.200 1.200

Højde ca. mm 1.040 1.040 1.040 1.040

Bæreevne max kg 1.500 1.500 1.500 1.500

Vægt ca. kg 160 160 160 160

Varenummer 391406240 391406241 391406242 391406243

Pris kr. 5.990,00 5.990,00 5.990,00 5.990,00

Leveringsomk. kr. 500,00 500,00 500,00 500,00

Ekstraudstyr
Model med 2 stk.
læssetænder 980 mm              391001155  merpris  kr. 660,00
Model med 2 stk.
læssetænder 1.250 mm           391001156  merpris  kr. 910,00
Standard læssetænder medfølger ikke

Standardudstyr
· Monteringsklar til teleskoplæsser
·  Kraftig læssetænderrær med påsvejste konusbøsninger
·  Standard med 3 stk. storballetænder
·  Tandlængde 1.100 mm
·  Vipbar tandbeskyttelse til transport

Den vipbare tandbeskyttelse bliver manuelt vippet ned ved trans-
port på vejen. De spidse tænder bliver afskærmet med et kraftigt 
rør. Røret bliver holdt på tænderne med en fjederanordning. 
Tandbeskyttelsen kan tilpasset de enkelte tandlængde.

Der kan leveres ekstra kraftige læssetænder i længden 980 og
1.250 mm. Disse monteres i de yderste bøsninger på redskabet.

Foto: Frontlæssetænder model svær

NYHED
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SAPHIR FEJEMASKINER TIL 
 TREPuNKTSOPHÆNG

Standardudstyr
·  Trepunktsophæng kat. l og ll
·  Mekanisk sideregulering
·  Hydraulisk træk med kraftig oliemotor
·  Til front- eller bagmontering
 (ved frontmontering skal der bruges 3. støttehjul)
·  Sprøjtedug
·  Støttehjul kan indstilles uden brug af værktøj
·  Kraftige støttehjul 200x50 mm.
·  Opsamlerkasse, mekanisk tømning
·  Vulkaniseret slidskinne, forhindre sten i at passere,
 samt undgå ridser i underlaget.
·  Bølget børsteringe Ø 520 mm. af slidstærkt
 Polypropylen (Beeline)
·  Tætsidende børsteringe, derved minimal slid

Saphir fejemaskiner til brug som front- el-
ler bagmonteret. Ved frontmonteret skal der 
bruges et 3. støttehjul. Med den mekaniske
sideregulering er det let at skråtstille feje-
maskinen. Maskinen kan efter behov bruges 
med eller uden opsamlerkasse. Fejemaski-
nens kraftige oliemotor drives via traktorens 
hydfraulik.
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Foto: FKM frontmoteret 
med 3. støttehjul

Foto: FKM 231 med ekstraudstyr, tømning og sving

Foto: Ekstraudstyr, hydr. tømning og sving

Ekstraudstyr
Hydraulisk tømning
Som ekstraudstyr fås hydraulisk tømning af opsamlekassen. Sættet 
består af en dobbeltvirkende hydraulikcylinder som bliver sammenbyg-
get med det bestående hydraulik på maskinen.

Hydraulisk Sideindstilling
Som ekstraudstyr kan der leveres hydraulisk sideregulering. En dobbelt-
virkende hydraulikcylinder svinger kosten trinløst fra den ene side til den 
anden til en vinkel på 22,5 grader. Der skal bruges en dobbeltvirkende 
styreventil.

3. støttehjul til frontmontering
Til frontmontering skal der anvendes et 3. støttehjul, dette fås i to
forskellige dimensioner. Maskinen kan i frontmontering bruges uden
opsamlekasse.

De kraftige støttehjul har en hjuldiameter på 200 mm. og er 50 mm. 
brede Højdejusteringen sker uden brug af værktøj. 

Standard  bliver alle Saphir fejemaskiner leveret med bølgeformet 
børsteringe med en diameter på 520 mm. Disse består af kraftige 
Polypropylen (beeline) børster. De tætsiddende børster garanter en 
lang levetid. Børstevarianten er grundlæggende egnet til de fleste 
arbejdsopgaver.

En stor opsamlekasse er standard. Opsamlekassen tømmes via
snortræk fra kabinen.

Til beskyttelse af underlaget og at mindre sten ikke bliver slynget
under kosten er der monter en vulkaniseret gummiliste.
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Vandspuleudstyr
Med vandspuleudstyr reduceres støvudviklingen markant.
Tankindholdet er på 150 ltr.. Med et dyserør bliver fejemaskinen
forsynet med vand. Den kraftige pumpe bliver drevet af trakto-
rens 12V tilslutning.

SAPHIR FEJEMASKINER TIL 
 TREPuNKTSOPHÆNG

Sidekost
Som ekstraudstyr findes der hydraulisk sidekost. Et fjederelement
sørger for en sikker styring af fejearmen. Fejearmen har flere 
indstillinger. Monteringen sker i højre side af kosten. Her skal
der også bruges et 3. støttehjul for optimal føring af sidekost og
fejemaskine.

Mixbørster PVC/metal
Til ekstra genstridige opgaver får der en kombineret PVC/metal 
børstesektion. Den er dog ikke egnet til brug i stalden ved dyr, da 
metaldele kan løsne sig fra børsten.
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Ekstraudstyr
Hydraulisk tømning  526140482  kr. 3.300,00
Til opsamlekasse (samlesæt)
Hydraulisk tømning  526140482  kr. 4.100,00
Til opsamlekasse (monteret ved køb)
Hydraulisk sving     526140483  kr. 2.400,00
(samlesæt) Ekstra dobbeltvirkende
 udtag nødvendig
3. støttehju 526000546  kr. 1.790,00
(ved frontmontering nødvendig)  
Hjul 200x50 mm. med gummi, 
inkl. topstangskæde (samlesæt)
3. støttehjul   526000547  kr. 2.280,00
(ved frontmontering nødvendig) 
Hjul 260x85 mm. med gummi,
inkl. topstangskæde (samlesæt)
Sidekost med fjederelement,   526000413  kr. 8.290,00
omdrejningregulering, 
kuglehane (3. støttehjul nødvendig)
Til frontmontering og mont. højre side.
(ved bestilling med fejemaskine er denne 
kpl. monteret)
FKM 151  526001135     kr. 3.990,00
børstevalse med plast/metal  merpris              
FKM 181  526001136     kr. 4.400,00
børstevalse med plast/metal  merpris             
FKM 231               526001137     kr. 4.900,00
børstevalse med plast/metal  merpris
(ved bestilling med fejemaskine er denne kpl. monteret)
Vandspuleudstyr FKM 151                       526000575   kr. 10.200,00
Vandspuleudstyr FKM 181 526000576  kr. 10.200,00
Vandspuleudstyr FKM 23 526000577   kr. 10.200,00
(ved bestilling med fejemaskine er denne kpl. monteret)

Tekniske data FKM 151 FKM 181 FKM 231

Arbejdsbredde ca. m 1,50 1,80 2,30
Totalbredde ca. mtr. 1,85 2,15 2,62

Børste mm 520 520 520
Påkrævet oliemængde 

ca. ltr. (170 bar) 25 25 25

Tilkobling Kat I/II Kat I/II Kat I/II
Antal børsteringe 30 36 46

Vægt ca. kg 240 265 290

Varenummer 526.00548.
FKM151

526.00549.
FKM181

526.00550.
FKM231

Pris kr. 13.400,00 13.900,00 14.900,00 
Leveringsomk. kr. 850,00 850,00 850,00

Montage
Støttehjul og trepunktstårn.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Special-lakering
Fejemaskinerne kan leveres i forskellige RAL farve, spørg om merpris 
og antal.
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Standardudstyr
·  Til pallegafler max. 150x70 mm
·  Niveauudligning
·  3. støttehjul
·  Mekanisk sideregulering
·  Hydraulisk træk med kraftig oliemotor
·  Sprøjtedug
·  Støttehjul kan indstilles uden brug af værktøj
·  Kraftige støttehjul 200x50 mm.
·  Opsamlerkasse, mekanisk tømning
·  Vulkaniseret slidskinne, forhindre sten i at passere,
 samt undgå ridser i underlaget.
·  Bølget børsteringe Ø 520 mm. af slidstærkt
 Polypropylen ( Beeline )
·  Tætsidende børsteringe, derved minimal slid

    
SAPHIR FEJEMASKINER TIL PALLEGAFLER,  
 LÆSSEMASKINER OG FRONTLÆSSER

NYE TILKOB-

LINGER

Saphir GKM fejemaskine er til gaffeltrucks, 
læssemaskiner og traktorer med frontlæsser 
mm. Fejemaskinen er standard med niveau-
udlignende beslag til pallegafler. Det 3. støt-
tehjul er standard.

Foto: GKM 231
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Med det mekaniske sving kan fejemaskinen skråtstilles. Fejema-
skinen kan bruges med eller uden opsamlekassen. Børstesektio-
nen bliver drevet af en kraftig oliemotor, der bliver koblet på
maskinens hydraulik.

Standard har alle Saphir fejemaskiner bølgeformet børsteringe 
med en diameter på 520 mm. De tætsidende Polypropylen  
(beeline) børster garantere effektiv arbejde og lang levetid.

Den store opsamlekasse som er standard på alle Saphir fejema-
skiner, kan rumme en stor mængde skidt og tømmes let med et 
mekanisk snortræk, som ekstraudstyr kan leveres hydraulisk
tømning.

Ekstraudstyr
Tilkobling læssemaskiner
Der kan leveres mange forskellige tilkoblingstyper til læssemaskiner, 
ved forespørgsel skal typen på maskinen oplyses, låsesystem mekanisk 
eller hydraulisk. Alle ophæng er forsynet med niveauudligning med 
viser. Flere modeller på forespørgsel.

Det standard medlevered 3. støttehjul kan også leveres i en større 
model: 250x60 mm.

Foto: GKM 231

Foto: GKM 231 med tilkobling Weidemann læssemaskine
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Special-lakering
Fejemaskinerne kan leveres i forskellige RAL farve, spørg om 
merpris og antal.

    
SAPHIR FEJEMASKINER TIL PALLEGAFLER,  
 LÆSSEMASKINER OG FRONTLÆSSER

Tekniske data GKM 151 GKM 181 GKM 231

Arbejdsbredde ca. m 1,50 1,80 2,30
Totalbredde ca. m 1,85 2,15 2,62

Børste Ø mm 520 520 520
Påkrævet oliemængde ca. ltr. (170 bar) 25 25 25

Tilkobling Pallegafler Pallegafler Pallegafler
Antal børsteringe 30 36 46

Vægt ca. kg 260 285 310
Varenummer 526.00551.GKM 151 526.00552.GKM181 526.00553.GKM231

Pris kr. 15.900,00 16.900,00 17.800,00
Leveringsomk. kr. 850,00 850,00 850,00

Tilkobling til frontlæssere ,,Euro-Norm“
Med tilkoblingssystemet Euro-Norm kan fejemaskinen passe på alle 
gængse frontlæssere.

Hydraulisk tømning
Som ekstraudstyr får hydraulisk tømning af opsamlekassen. Sættet 
består af en dobbeltvirkende hydraulikcylinder som bliver sammen-
bygget med det bestående hydraulik på maskinen.

Hydraulisk Sideindstilling
Som ekstraudstyr kan der leveres hydraulisk sideregulering. En  
dobbeltvirkende hydraulikcylinder svinger kosten trinløst fra den ene 
side til den anden til en vinkel på 22,5 grader. Der skal bruges en 
dobbeltvirkende styreventil.

Foto: GKM 231 med Euro-Norm
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Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Ekstraudstyr
Tilkobling Schäffer Merpris     526000629    kr. 2.990,00
læssemaskiner
Tilkobling Weidemann Merpris     526000630    kr. 2.990,00
mekanisk
Tilkobling Weidemann Merpris 526000631    kr. 2.990,00
hydraulisk  
Tilkobling Euro-Norm Merpris 526000632    kr. 2.990,00
Tilkobling Atlas E-serie Merpris 526000633    kr. 2.990,00
Tilkobling Bobcat Merpris 526000634    kr. 2.990,00
Tilkobling Kramer mini Merpris    526000635    kr. 2.990,00
Tilkobling Kramer Allrad Merpris 526000636    kr. 2.990,00
Tilkobling Fuchs Merpris 526000637    kr. 2.990,00
Tilkobling Volvo Merpris 526000638    kr. 2.990,00

Ved bestilling oplys type på køretøjet og hvilken type låsesystem
( mekanisk eller hydraulisk )

Hydraulisk tømning  526140482  kr. 3.190,00
Til opsamlekasse (samlesæt)
Hydraulisk tømning    526140482  kr. 4.190,00
Til opsamlekasse monteret ved ny
Hydraulisk sving    526140483  kr. 2.350,00
(samlesæt) Ekstra dobbeltvirkende udtag nødvendig
3. støttehjul luftgummihjul  Merpris  526000548  kr. 790,00
260x85mm
Sidekost med fjederelement     526000413  kr. 7.920,00
omdrejningregulering, kuglehane 
(ved bestilling med fejemaskine er denne kpl. monteret)
FKM 151 børstevalse         Merpris     526000413   kr. 3.890,00                             
med plast/metal
FKM 181 børstevalse  Merpris  526001135    kr. 4.790,00
med plast/metal
FKM 231 børstevalse Merpris  526001137  kr. 4.880,00
med plast/metal
Vandspuleudstyr GKM 151     526000590    kr. 9.990,00
Vandspuleudstyr GKM 181      526000591    kr. 9.990,00
Vandspuleudstyr GKM 231     526000592    kr. 9.990,00
(ved bestilling med fejemaskine er denne kpl. monteret)

Foto: GKM 231 med Euro-Norm tilkobling, sidekost og hydraulisk tømning

Sidekost
Som ekstraudstyr findes der hydraulisk sidekost. Et fjederelement
sørger for en sikker styring af fejearmen. Fejearmen har flere 
indstillinger. Monteringen sker i højre side af kosten. Her skal 
der også bruges et 3. støttehjul for optimal føring af sidekost og 
fejemaskine. Omdrejningerne kontroleres ved en drosselventil. 
Sidekostens hydraulik kan lukkes med en kuglehane.

Mixbørster PVC/metal
Til ekstra genstridige opgaver får der en kombineret PVC/metal 
børstesektion. den er dog ikke egnet til brug i stalden ved dyr, da 
metaldele kan løsne sig fra børsten.

Vandspuleudstyr
Med vandspuleudstyr reduceres støvudviklingen markant. Tank-
indholdet er på 150 ltr.. Med et dyserør bliver fejemaskinen forsy-
net med vand. Den kraftige pumpe bliver drevet af traktorens
12V tilslutning.
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Standardudstyr
 
· Kompakt type
·  udskiftelig slidskær af Hardox stål
·  Støtteben
·  Afrundet dozerblad
·  Arbejdsbredde 3 mtr.
·  Til front- eller bagmontering kat.lI
·  MGS 300S med ekstra høj egenvægt
· MGS 300S med 600 mm sidepladeskær

SAPHIR  MAJS- OG GRØNTDOZERBLAD  
 MGS 300/MGS 300S

NYE 

MODELLER

Dozerbladet MGS 300 er et enkelt, og fast dozerblad til front- eller
bagmontering. Hardox-slidskær er boltet på og kan udskiftes ved slid.

Foto: MGS 300S med ekstraudstyr

Foto: MGS 300



QuALITy Made

              by SAPHIR 113

Materialet og forstærkningerne garantere et stabilt og holdbart 
dozerblad.

Tekniske data MGS 300 MGS 300S

Arbejdsbredde ca. m 3,00 3,00
Dozerbladshøjde ca. m 1,00 1,00
Højde med gitter ca. m - 1,40
Transportbredde ca. m 3,00 3,00

Tilkobling Kat II Kat II
Effektbehov ca. kW/HK 58/80 80/110

Vægt ca. kg 320 620

Varenummer 574401533 574.00976.
MGS300S

Pris kr. 11.400,00 19.900,00
Leveringsomk. kr. 850,00 1.500,00

Som ekstraudstyr til model MGS 300S kan der bl.a. leveres 
slæbesko. Slæbeskoen gør det lettere at styre dozerbladet. Med 
slæbeskoen opnås en jævn og glat overflade.

Montage
Redskaberne leveres kpl.
Ekstraudstyr er vedlagt.

Ekstraudstyr
Gitter MGS 300S     574000669    kr. 4.200,00
Slæbesko MGS 300S   574000668    kr. 3.800,00
Markeringslys           574001138   kr. 2.050,00
Gummiskær      695001042   kr. 3.200,00
med textilindlæg
( Løst uden huller )

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Den kratige MGS 300S er med ekstra kraftig opbygning og 
høj egenvægt. Sidepladeskærene forhindre materialet at vige 
ud til siderne, og derved lettere kan samles og stakkes. Som 
ekstraudstyr kan der påmonteres et gitter på 400 mm. Derved 
er det muligt at transportere en større mængde materiale foran 
dozerbladet.

Foto: Slæbesko MGS 300S

Foto: MGS 300 

Foto: MGS 300S med gitter
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Standardudstyr
 
· Kompakt opbygning
·  udskiftelig skærstål i Hardox
·  Støttefod
·  Arbejdsbredde max. 5 mtr.
·  Sidedele enkelthvis hydraulisk justerbar
 (2 x dv.) sidedele kan klappes 180° fremad
·  Til front- og bagmontering Kat II/III
·  Kraftige hydraulikcylindre med spærreventil

SAPHIR MAJS- OG GRØNTDOZERBLAD
 KOMPAKT 4001/5001

Nye
Modeller

Pga. den kompakte opbygning, er dozerbladet monteret meget tæt 
på traktoren. Dette resulterer i en meget overskueligt arbejdsplads, 
og en betydelig mindre vendekreds. Til beskyttelse af traktorens 
hydraulik, er på begge cylindre monteret spærreventiler. Begge side-
stykker kan bevæges trinløs og uafhængig fra hinanden.

Fotot: Kompakt 4001 med gitter
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Som ekstraudstyr leveres en gitteropsats i en højde af 400 mm. Git-
teropsatsen muliggør at større mængder grønt kan skubbes fremad. 
Gitteret har den fordel at føreren kan se gennem gitteret, og at det 
ikke ta´r udsynet. Som yderligt udstyr kan der monteres slæbeplanke, 
som sørger for en lettere føring af bladet, og spor i foderet undgås. 
Slæbeskoene er også med til at føre bladet lettere over silopladsen, 
og at skader på pladsen undgås. Slæbeplankerne indstilles over et 
gevindspindel.

Tekniske data Kompakt 
4001

Kompakt 
5001

Arbejdsbredde ca. m 4,00 5,00
Dozerbladhøjde uden opsats  ca. m 1,10 1,10
Dozerbladshøjde med opsats ca. m 1,50 1,50

Bredde midterstykke ca. m 2,00 2,60
Bredde sidedel ca. m 1,00 1,20

Transportbredde ca. m 2,36 3,00
Tilkobling Kat II/III Kat II/III

Hydrauliktilslutning 2 x dv 2 x dv
Effektbehov kW/HK 100/135 110/150

Vægt ca. kg 910 990

Varenummer 574.00977.
Kompakt4001

574.00978.
Kompakt5001

Pris kr. 47.500,00 48.900,00
Leveringsomk. kr. 1.800,00 2.000,00

Montage
Redskaber leveres komplet, og tilbehør leveres evt. løst med.

Ekstraudstyr
Gitteropsats Kompakt 4001 574000671 kr. 5.100,00 
Gitteropsats Kompakt 5001 574000673 kr. 5.500,00

Slæbeplanke Kompakt 4001  574000670 kr. 3.800,00
Slæbeplanke Kompakt 5001 574000672  kr. 4.100,00

Mængdedeler
til Kompakt 4001/5001  574001145  kr. 2.800,00 
Højre og venstre sidedel styres over et dobbeltvirkende ventil. 
Begge sider bevæger sig samtidig.

Positionslygter 
til Kompakt 4001/5001  574001138 kr. 2.200,00
Arbejdslygter (2 stk.) 574001139  kr. 3.200,00

Gummislidskinne med tekstilindlæg
til Kompakt 4001 695001043 kr. 3.980,00
Gummislidskinne med tekstilindlæg 
til Kompakt 5001 695001041 kr. 4.400,00
(leveres løst vedpakket, uden huller) 

 Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Majs- og grøntdozerbladet Kompakt 4001, har i sammenklappet 
tilstand en transportbredde af 2,36 meter. Med en side klappet 
ind er der også mulighed, at køre helt ind til silovæggen med 
traktoren. Begge sidefløje betjenes uafhængig af hinanden, og 
betjenes over to dobbeltvirkende ventiler. Begge sider kan klap-
pes sammen foran majs- og grøntdozerbladet. Som ekstraudstyr 
kan der også leveres en mængdedeler, så hydraulikkken kan 
styres over et dobbeltvirkende ventil. Begge sidedele bevæger 
sig dermed samtidig.

Foto: Kompakt 4001med gitteropsats og slæbeplanke

Foto: Kompakt 4001med gitteropsats
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Standardudstyr
 
·  Kombidozerblad til træk og skub
·  På begge sider udskiftelige slidskinner i Hardox
·  Arbejdsbredde maks. 5 mtr.
·  Sidedele enkelthvis hydraulisk justerbar
 (2 x dv.) sidedele kan klappes til siden
·  Til front- og bagmontering Kat II/III
·  Høj egenvægt
·  Kraftige hydraulikcylindre med spærreventil

SAPHIR MAJS- OG GRØNTDOZERBLAD
 KOMPAKT 5001

Ny
Udførsel

Kombi majs- og grøntdozerbladet er beregnet til træk og skub. På 
begge sider af kroppen er der monteret udskiftelige skærstål i 
Hardox. Til beskyttelse af traktorens hydraulik, er på begge cylindre 
monteret spærreventiler.

Foto: Kombi 5001 med gitteropsats

Foto: Kombi 5001 med gitteropsats >
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Som ekstraudstyr kan der monteres en gitteropsats i en højde af 400 
mm. Gitteropsatsen muliggør at større mængder grønt kan skubbes 
fremad. Gitteret har denne fordel at føreren kan se gennem gitteret, 
og at det ikke ta´r udsynet. 

Tekniske data Kombi 5001

Arbejdsbredde ca. m 5,00
Dozerbladhøjde uden opsats  ca. m 1,16
Dozerbladshøjde med opsats ca. m 1,56

Bredde midterstykke ca. m 2,60
Bredde sidedel ca. m 1,20

Transportbredde ca. m 3,00
Tilkobling Kat II/III

Hydrauliktilslutning 2 x dv
Effektbehov kW/HK 110/150

Vægt ca. kg 1.030
Varenummer 574.00979.Kombi5001

Pris kr. 51.600,00
Leveringsomk. kr. 2.300,00

Montage
Redskaber leveres komplet, og tilbehør leveres evt. løst med.

Ekstraudstyr
Gitteropsats Kombi 5001 574000674 kr. 5.500,00 
Mængdedeler til Kombi 5001 574001145 kr. 2.800,00
Højre og venstre sidedel styres over et dobbeltvirkende ventil. 
Begge sider bevæger sig samtidig

Positionslygter  574001138 kr. 2.200,00
Arbejdslygter (2 stk.) 574001139  kr. 3.300,00

Gummislidskinne med tekstilindlæg, 
en side til Kombi 5001 695001044  kr. 4.400,00
Gummislidskinne med tekstilindlæg, 
begge sider til Kombi 5001   
(leveres løst vedpakket, uden huller) 695001045 kr.  7.980,00

 Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Begge sidefløje betjenes uafhængig af hinanden, og betjenes 
over to dobbeltvirkende ventiler. Begge sider kan klappes om på 
siden af majs- og grøntdozerbladet, så den maksimale transport-
bredde på 3 mtr. kan overholdes. Den maksimale arbejdsbredde 
er 5 meter. Den meget stabile og robuste opbygning af dozerbla-
det muliggør også kørsel med systemtraktorer som Claas Xerion 
med op til 350 HK.

Foto: Kombi 5001 med gitteropsats

Foto: Kombi 5001



QuALITy Made

              by SAPHIR118

Saphir dozerblad RS er til det lettere planering- og skrabeop-
gaver. Med den lave egenvægt er den egnet til mindre kom-
pakttraktore og læssemaskiner. Robust opbygning og enkelt 
betjening.

Standardudstyr
· Til front- eller bagmontering kat II
· Stabil støttefod
· Kan mekanisk drejes 30 grader
· Justerbare støtteføder
· Dozerblad af 12 mm pladestål
· Monteringshuller til gummiskær er standard
· Til traktorer op til 60 HK

Ekstraudstyr
Polyurethanslidskær RS 2200
150x20 mm. til vintertjeneste          574001099     kr. 1.840,00
(løst vedlagt, uden mont.huller og tilpasning)
Polyurethanslidskær RS 2500
150x20 mm. til vintertjeneste          574001100     kr. 1.920,00
(løst vedlagt, uden mont.huller og tilpasning)
Adapterramme Euro/Kat II          391406304    kr. 2.960,00
For tilkobling til frontlæssere.

Montage
Leveres kpl. (ekstraudstyr leveres løst)

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

SAPHIR DOZERBLAD

Tekniske data RS 2200 RS 2500

Arbejdsbredde ca. mm 2.200 2.500

Dozerbladshøjde ca. mm 710 710

Tilkobling Kat I/II Kat I/II

Effektbehov kW/HK 18 /25 18 /25

Vægt ca. kg 235 257

Varenummer 574401310 574401311

Pris kr. 7.700,00 7.990,00

Leveringsomk. kr. 600,00 600,00

NYHED

Foto: RS 2500 med ekstraudstyr polyurethanslidskær

Tekniske data C2000 C2500 C3000

Arbejdsbredde ca. mm 2000 2500 3000

Dozerbladshøjde ca. mm 550 550 550

Tilkobling Kat II Kat II Kat II

Effektbehov kW/HK 29/40 36/50 44/60

Vægt ca. kg 450 500 550

Varenummer 574401320 574401321 574401322

Pris kr. 14.990,00 16.460,00 17.760,00

Leveringsomk. kr. 950,00 950,00 950,00
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De nye Saphir dozerblade er kraftige, mekanisk justerbare til plane-
rings- og vejarbejde med traktorer op til 100 HK. De kan med fordel 
bruges til vintertjeneste. Dozerbladet kan drejes 360 gr. derved kan 
dozerbladet med fordel også bruges til frontmontering. Dozerbladet 
drejes over en tandskive med 22,5 grad ad gangenog låses derefter 
med en låsebolt.

Standardudstyr
·  Dozerblad kan indstilles mekanisk 180 gr. (frontmont.)
 svingbar til højre og venstre
·  Til front- og bagmontering kat II
·  udskiftbar Hardox-slidskær
·  Dozerbladshøjde 550 mm.
·  Støtteben
· Dobbeltvægget dozerblad

Ekstraudstyr
Model S - mekanisk sving
Ved model S kan man ved trepunktophænget sideforkyde dozerbla-
det med 800 mm fra midten og til hver side. Den sideforskydes i trin 
af 25 grader og låses med en låsebolt.

Ekstraudstyr
Model S       574001089   merpris  kr. 2.000,00
mekanisk sving
Luftgummihjul støttehjul par    574001064     pr.par     kr. 5.120,00
(justerbar)
Centerstøttehjul                         574001066   pr. stk.   kr. 4.400,00
Luftgummihjul, spindejustering
Polyurethanslidskær C2000   574001090      kr. 1.520,00
150x20 mm. til vintertjeneste
( vedlagt uden huller og tilpasning )
Polyurethanslidskæ C2500 574001091    kr. 1.920,00
150x20 mm. til vintertjeneste
( vedlagt uden huller og tilpasning )
Polyurethanslidskær 574001092  kr. 2.320,00
C3000 150x20 mm. 
til vintertjeneste
( vedlagt uden huller og tilpasning )

Ekstraudstyr støttehjul og centerstøttehjul
se Profi dozerblad side 120.

SAPHIR DOZERBLAD

Tekniske data C2000 C2500 C3000

Arbejdsbredde ca. mm 2000 2500 3000

Dozerbladshøjde ca. mm 550 550 550

Tilkobling Kat II Kat II Kat II

Effektbehov kW/HK 29/40 36/50 44/60

Vægt ca. kg 450 500 550

Varenummer 574401320 574401321 574401322

Pris kr. 14.990,00 16.460,00 17.760,00

Leveringsomk. kr. 950,00 950,00 950,00

Montage
Dozerbladet skal monteres på trepunktstårnet.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

NY 
MODEL

Foto: C2000

Foto: C2500 model S
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NYHED

Det nye Saphir Profi dozerblad er af kraftig 
opbygning. De mange anvendelsesmulighe-
der gør at det kan bruges i landbruget, ved 
entrepenørarbejde og mange flere steder. 
Arbejdsbredden kan varieres med montering 
af ekstra dozerbladsforlængere. En høj egen-
vægt er en af de mange fordele ved det nye 
Saphir dozerblad.

Standardudstyr
 
· Til front eller bagmontering Kat II/III
· Dozerblad kan drejes 180 grader
· Mekanisk sideforskydning 800 mm
· Mekanisk vinkelindstilling ca. 30 grader
· Skær af Hardox-stål 150x16 mm
· Foreberedt til ekstra bredde
· Dozerbladsbredde 2250mm / højde 600 mm
· Kpl. med hydraulikslanger og koblinger

SAPHIR DOZERBLAD PROFI

Foto: PS2250 med ekstraudstyr, ekstra bredde, støttehjul, hydr. sideforskydning

Foto: PS2250 med ekstraudstyr, ekstra bredde,  
støttehjul, hydr. sideforskydning >
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Dozerbladet kan svinges 180 grader så den passer til front- eller 
bagmonteret Den låses med en fjederbelastede bolt med 22,5 
grader ad gangen. Dozerbladsvinklen er mekanisk og justeres 
med en topstang. Vinklen kan ændres til begge sider op til 30 
grader.

Hele Dozerbladet kan sideforskydes mekanisk ved trepunkts-
tårnet med 800 mm fra midten til begge sider. Den flyttes i trin 
af 25 grader og låses med en fjederbelastede bolt. udstyret til 
montering af dozerbladsforlængelse er standard.

Ekstraudstyr
Hydraulisk sideforskydning 800 mm
Den hydrauliske sideforskydning sker via en dobbeltvirkende cy-
linder. Dozerbladet kan svinges trinløst, hydraulikken er forsynet 
med en sikkerhedsventil.

Foto: Mekanisk sideregulering >

Foto: PS2250 med ekstraudstyr, ekstra bredde, støttehjul, hydr. sideforskydning

Foto: Hydraulisk sving >
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Hydraulisk horisontal drejeindstilling
Justeringen sker via en dobbeltvirkende cylinder. Dozerbladets 
vinkel kan ændres op til 52 grader til begge sider. Der kan drejes 
trinløst, hydraulikken er forsynet med en sikkerhedsventil.

Dozerbladsforlængelse 250 eller 500 mm
Med ekstra bredde kan den totale arbejdsbredde forøges til 
maximal 3250 mm. 

Hydraulisk vinkelindstilling
Dozerbladet kan vinkelindstilles med 30 grader til begge sider.
Vinklen kan indstilles trinløst, hydraulikken er  forsynet med en  
sikkerhedsventil. 

Sideskær højre eller venstre
Bliver monter på dozerbladsforlængelsen, de er afvinklet med 45 gra-
der og forhindre at materialet arbejder sig ved siden af dozerbladet.

SAPHIR DOZERBLAD PROFI

Foto: Hydraulisk horisontal vinkelindstilling

Foto: Hydraulisk vinkelindstilling

Foto: Sideskær >

< Foto: Dozerbladsforlængelse
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luftsgummihjul støttehjul
Støttehjul 16x6.50-8 til højdejustering af arbejdshøjden, sker via 
et håndsving på støttehjulet.

Spindeljusterbare centralstøttehjul
Med et støttehjul der er placeret lang bag dozerbladet, er det 
mulig for en bedre højdejustering, støttehjulet indstilles trinløst
med et spindelhåndtag.

Ekstraudstyr
Hydraulisk sideforskydning  800 mm 574001056 Kr. 3.760,00 
til begge sider   
Hydraulisk sving 574001055  Kr. 4.320,00
52 grader til begge sider
Hydraulisk vinkelindstilling 574001057  Kr. 4.160,00
ca. 30 grader til begge sider
Ekstra bredde 250 mm   574001058 pro Stück Kr. 1.960,00 
Ekstra bredde 500 mm 574001059 pro Stück Kr. 2.560,00 
Sideskær venstre 574001060 pro Stück Kr. 1.360,00
Sideskær højre  574001061 pro Stück Kr. 1.360,00
Støttehjul par  574001064 pro Paar Kr. 5.120,00
(justerbare)
Centralstøttehjul
med spindeljustering 574001066 pro Paar Kr. 4.400,00 
Polyurethanskær 150x20 mm 574001067  Kr. 2.080,00
til vintertjeneste (ingen mont.huller)
Belysning inkl. reflekser 574001068  Kr. 4.440,00
Til hurtig af- og påmontering
Elektrohydraulisk styring 574001069  Kr. 18.240,00
med alle funktioner

Tekniske data PS 2250 Profi

Arbejdsbredde ca. mm 2.250

Gummiskærhøjde ca. mm 600

Tilkobling Kat II/III

Effektbehov ca. kW/HK 58/80

Vægt ca. kg 770

Varenummer 574.00910.PS2250

Pris kr. 29.700,00

Leveringsomk. kr. 1.300,00

Foto: StøttehjulFoto: Støttehjul
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Tekniske data Foderskubber

Vægt ca. kg. (uden dæk) 205

Varenummer 574401350

Pris kr. 9.500,00

Leveringsomk. kr. 650,00

SAPHIR GuMMISKRABERE

Vigtigt: Til produktionen af gummiskraberne bliver der genbrugt 
brugte bånd, så mærker og spor efter sådanne kan være tilstede, 
men har ingen indflydelse på gummiskraberen effektivitet eller 
holdbarhed.

Ekstraudstyr
Løst gummiskær 2,75 mtr.   574000439    kr. 3.240,00

Montage
Leveres kpl. monteret 

Aller priser er ekskl. levering og moms.

Standardudstyr
·  Et redskab med mange muligheder:
   Snerydning, foder, møg, indkørsler mm.
·  Gummiskær med indvulkaniserede stålwire
·  Gummiskæret kan bruges på begge sider
·  Type S til trepunkt kat II og pallegafler
·  Type E til Eoro-Norm frontlæsser mm.
·  Type DV til trepunkt kat II og pallegafler, er
   mekanisk svingbart (15,30 og 45 gr.)

Tekniske data MS-275-S MS-275-E MS-275-DV

Gummiskærbredde ca. cm 260 260 260

Gummiskærhøjde ca. cm 40 40 40

Gummiskær tykkelse ca. mm 35 35 35

Tilkobling Trepunkt kat II, pallegafler Euro-Norm Trepunkt kat II, pallegafler m/sving

Vægt ca. kg 155 165 245

Varenummer 574401397 574401398 574401399

Pris kr. 6.800,00 7.400,00 14.400,00

Leveringsomk. kr. 850,00 850,00 850,00

Foto: MS-275-S< Foto: MS-275-DV

Foto: MS-275-E
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Ekstraudstyr
Adapter Euro-Norm kat II       391406304      kr. 3.400,00

Montage
Leveres kpl. monteret

Alle priser er ekskl. moms og lev.omk.

Standardudstyr
·  Drejende dæk (ikke medleveret) via friktion mod overfladen
·  Trepunktsophæng kat I/II
·  Hydraulisk sideforskydning (1x dv)
·  Sideforskydning 800mm højre/venstre
·  Kraftig opbygning
·  Stabil støttefod
·  Skubbebredde ca. 1.500 mm (afhængig af dækstr.)
·  Til forskellige dækstr.
·  Leveres uden dæk

Saphir foderskubber er en god hjælper til det daglige staldar-bejde. 
Med redskabet er det let og hurtigt at holde fodergangen ren og 
skubbe foderet ind til dyrene. 

Foderskubberen er opbygget med en kraftig holder til dækket. Rota-
tionen af dækket sker via fremkørsel og friktionen mod underlaget/
gulvet. Med den dobbelvirkende hydraulikcylinder kan den sidefor-
skydes med 800 mm til højre eller venstre.

Montage af forskellige dækstørrelser er muligt. Spændevidden ræk-
ker fra 770 til 1040 mm. i diameter. Leveringen er uden dæk.

Tekniske data Foderskubber

Vægt ca. kg. (uden dæk) 205

Varenummer 574401350

Pris kr. 9.500,00

Leveringsomk. kr. 650,00

SAPHIR FEJEHJuL

Foto: Vis med ekstraudstyr Euro-Norm

NYHED
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SAPHIR SNEPLOVE SP

Saphir sneplove model SP består af en to-delt 
plovkrop. Hver del er separat afsikret. Med 
den optimale plovform er sneploven egnet til 
arbejde i alle snehøjder.  

Standardudstyr
 
·  Optimal plovform til brug i alle snehøjder
·  Trepunktstilkobling kat. ll og lll
·  Hydraulisk sideforskydning med to dobbeltvirkende cylinder 
 (1 x dv)
·  Dobbelt sikringsventil til beskyttelse ved påkørsel
·  Justerbar overbelastningssikring via 8 trækfjeder
·  Indstilling til begge sider 30 gr.
·  Arbejdsbredde afhangig af indstilling: 2300 til 2600 mm
·  Højde på plovbladet: midt 950 mm, yderst 1035 mm
·  Delt plovblad der er sikret med fjeder
·  Kan justeres til arbejde med snittet materiale
·  Penduludligning til bedre overfladetilpasning
·  Valgfri stål- eller gummislidskær
·  Led-markeringslys
·  Standard med glidesko
·  Kantafviser

NY MODEL
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Tårnet på sneploven muliggør en tilkobling til trepunktsophæng med 
Kat II/III. Den hydrauliske plovjustering sker via en dobbeltvirkende 
hydraulikcylinder. Sneploven kan svinges op til 30 grader til begge 
sider. En penduludligning sørger for en optimal overfladetilpasning.

Den dobbelte sikringsventil er yderlig en påkørselssikring. Ved 
påkørsel fordeler hydraulikolien sig mellem hydraulikcylinderne, så 
plovbladet vipper bagud. Med denne funktion skånes især hydrau-
likcylinderne for overbelastning. Sikkerhedsventilen kan justeres 
trinløst.

 

Kommer der en forhindring i den ene side, så vipper plovbladet 
bagud forneden og fremefter for oven. Efter sneploven har pas-
seret forhindringen vipper plovbladet automatisk tilbage igen. 
udløsetrykket kan justeres på fjedrene.   

Overbelastningssikringen på ploven kan via en bolt indstilles. 
Dermed kan man bruge sneploven til andet, som arbejde i løst 
snittet materiale, majs og græs.
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SAPHIR SNEPLOVE SP

Tekniske data SP 2601 SP 3001

Totalbredde ca. mm 2600 3000

Ryddebredde ca. mm 2300 til 2600 2700 til 3000

Højde sneplov udv. ca. mm 990 990

Højde sneplov indv. ca. mm 910 910

Vægt ca. kg 660 700

Varenummer 574.00906.
SP2601

574.00907.
SP3001

Pris kr. 37.900,00 40.900,00
Leveringsomk. 1.500,00 1.500,00

Ekstraudstyr
1 sæt støttehjul 250x80 gummi
merpris, glidesko medleveres ikke     574000583     kr. 4.900,00
1 sæt advarselsflag                          574001144     kr. 170,00

Montage
Redskabet leveres kpl. ekstraudstyr løst vedlagt.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Ekstraudstyr
Som ekstraudstyr leveres gummi-støttehjul. Hjul str. 250x80, trinløs 
højdejustering via et spindelhåndtag.

Standard er alle sneplove monteret med glidesko. Kantafviserne er 
også standard på Saphir SP sneplov.

Sneplovene kan efter ønske monteres med Hardox-stålskær 
eller gummiskær. Hardox-stålskær er udstyret med en dæmp-
ningsskinne. Denne liste er med til at dæmpe støjen og giver en 
blødere aktivering af sikringen. LED- belysning er standard.
Advarselsflag er ekstraudstyr.
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Tekniske data SP 2601 SP 3001

Totalbredde ca. mm 2600 3000

Ryddebredde ca. mm 2300 til 2600 2700 til 3000

Højde sneplov udv. ca. mm 990 990

Højde sneplov indv. ca. mm 910 910

Vægt ca. kg 660 700

Varenummer 574.00906.
SP2601

574.00907.
SP3001

Pris kr. 37.900,00 40.900,00
Leveringsomk. 1.500,00 1.500,00

SAPHIR VARIO-X-SNEPLOV 
“KOMMuNAL”

Standardudstyr
· Trepunktsophæng Kat I
· El-hydraulisk styring med betjeningshåndtag til uafhængig indstil- 
 ling af begge sider med kun 1x dv.
· Hydraulisk justering med to cylindre
· Indstillingsvinkel begge sider 30°
· Pendeludligning til bedre undergrundstilpasning (+/- 6 grader)
· Gummiskær
· Positionslygter
· 4 fjederklapper med stort svingningsområde

Ekstraudstyr
A-Ramme med kobling Kat kommunal  
-tillægspris- 574001159 kr. 750,00
A-Ramme med kobling Kat 0  
-tillægspris- 574001160 kr. 750,00
A-Ramme uden kobling 574001161 -uden tillægspris-
køretøj
1 sæt glidesko til SPVK 1801 574001162 kr. 2.600,00
1 sæt støttehjul til SPVK 1801 574001163 kr. 3.600,00
1 sæt advarselsflag 574001144 kr. 170,00
2 stk. dobbelt chokventiler  
Til sikring mod påkørselsskader
hydraulisk sidejustering  574001166 kr. 2.400,00

yderlige tilkoblinger til minilæssere på forespørgsel.

Montage
Redskaber leveres komplet, og tilbehør leveres evt. løst med.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Vario X-Sneplov til kommunal brug, er fremstillet til brug ved små-
traktorer op til 30 hk. Sneploven består af to blade som kan indstilles 
hhv. som kileformet, V-formet eller som ensidet sneplov. Med de 
fleksible indstillingsmuligheder er sneploven den perfekte hjælper til 
rydning af cykelstier, fortover m.m.

Tekniske data SPVK 1501 SPVK 1801

Totalbredde max. ca. mm 1.500 1.800

Ryddebredde min. ca. mm 1.320 1.580

Højde sneplov udv. ca. mm 660 680

Højde sneplov indv. ca. mm 570 570

Vægt ca. kg 151 165

Varenummer
574.00945.
SPVK1501G

574.00946. 
SPVK1801G

Pris kr. 18.900,00 19.900,00

Leveringsomk. kr. 700,00 700,00

NYHED
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SAPHIR VARIO-SNEPLOVE

Saphir Vario Sneplove er fremstillet til brug 
i landbruget, til traktorer fra 30 til 100 HK. 
X-plovene består af to skær, som kan ind-
stilles som kile-, v-form eller som ensidet 
sneplov. På grund af de fleksible indstil-
lingsmuligheder, er anvendelses mulighe-
derne næsten ubegrænsede.

Standardudstyr
 
·  Optimal plovform ved alle snehøjder
·  SPV1801 med trepunktsmontering Kat I
·  Fra SPV 2301 med trepunktsmontering Kat II
·  El-hydraulisk styring med betjeningshåndtag til uafhængig indstil- 
 ling af begge sider med kun 1 x dv
·  Hydraulisk indstilling med 2 cylindre
·  Indstillingsvinkel begge sider 30°
·  Pendeludligning til bedre undergrundstilpasning (+/- 6 grader)
·  Valgfri med stålskær i Hardox eller med gummislidkant (vendbar)
·  Positionslygter
·  Fjederklapper med stort svingningsområde
·  Leveres med glidesko
·  udskiftelig monteringsplade til forskellige monteringsmuligheder

Alle sneplove leveres med justerbare glidesko, og som ekstra-
udstyr kan ploven leveres med støttehjul i massiv gummi. Alle 
sneplove kan valgfri leveres med gummiskær eller med stålskær 
i Hardox. Stålskæret muliggør et meget aggresiv snepløjning, og 
kan med fordel også benyttes ved meget tiliset kørebane.

NYHED
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udløsertrykfjedre på fjederklapperne er indstillige, pga. den specielle 
udformning af trykfjedrene er et problemtfrit arbejde med fjederklap-
perne muligt, uden at disse iser til. Efter at en fjederklappe har udløst, 
går den automatisk tilbage i udgangsposition. Løft af sneplov er ikke 
nødvendig.

Alle Vario-Sneplove leveres seriemæssigt med elektro-hydraulisk 
styring inkl. betjeningshåndtag. Den elektro-hydrauliske styring 
muliggør uafhængig betjening af begge sider, med kun et  
dobbelt virkende styreventil. Betjeningshåndtaget kan føres ind 
i kabinen.

Tekniske data SPV 1801 SPV 2301 SPV 2701 SPV 3001

Totalbredde max. ca. mm 1.800 2.300 2.700 3.000
Ryddebredde min. ca. mm 1.700 2.020 2.430 2.690

Højde sneplov udv. ca. mm 910 940 960 980
Højde sneplov indv. ca. mm 800 800 800 800

Vægt ca. kg 300 375 450 480
Varenummer 574.00947.SPV1801 574.00948.SPV2301 574.00949.SPV2701 574.00950.SPV3001

Pris kr. 25.900,00 29.900,00 34.900,00 41.900,00
Leveringsomk. kr. 800,00 900,00 1.200,00 1.200,00

Ekstraudstyr
A-Ramme med  574001149 -tillægspris- kr. 580,00
„Euro-Norm“ frontlæsser 
A-Ramme uden 574001165  -uden tillægspris-
kobling køretøj
1 sæt støttehjul 574000848 -tillægspris-kr. 2.500,00 
200 x 40 mm, massiv gummi, SPV 1801 
1 sæt støttehjul  574000849 -tillægspris- kr. 3.300,00
250 x 80 mm, massiv gummi, SPV 2301-3001 
1 sæt advarselsflag 574001144  kr. 170,00
2 stk. dobbelt chokventiler  574001166  kr. 2.400,00 
Til sikring mod påkørselsskader
hydraulisk sidejustering 

yderlige tilkoblinger til minilæssere på forespørgsel.

Montage
Redskaber leveres komplet, og tilbehør leveres evt. løst med.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.
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SAPHIR VARIO-SNEPLOVE 
„

PROFI“

Alle Saphir sneplove er standard med justerbare glidesko. Som 
ekstraudstyr kan der bestilles støttehjul med massive gummihjul. 
Ved model SPVS 3000 er et dobbelt gummiskær med metal mel-
lemlæg standard udstyr, det garantere bedre holdbarhed. 

Saphir sneploven består at to plov-vinger
der kan bruges som kileform, V-form og 
skråtstillet. Trinløs justering/indstillinger
gør at Saphir sneploven kan bruges til alle 
former for snerydning på fortover, parke-
ringspladser, gader og veje mm.

Standardudstyr 
·  Forstærket model
·  Optimal plovform til indsats i alle snehøjder
·  Trepunktsophæng kat. II
·  Elektro-hydraulisk styreventil med styreboks til indstilling af
   sneplov, kun 1xdv.     
·  Hydraulisk indstilling med to kraftige hydraulikcylinder
·  Kan indstilles til 30 gr. til begge sider
·  Penduludligning til bedre undergrundstilpasning (+/- 6 gr.)
·  Valgfri stål- eller gummiskær (kan vendes ved slid)
·  Markeringslys LED
·  Fjederaflastning
·  Standard med glidesko

NYHED
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Tilkoblinger til læssemaskiner på forespørgsel.

Montage
Redskabet leveres kpl.
Tilbehør løst vedlagt.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Ekstraudstyr
1 sæt støttehjul 250x80 mm
Massiv gummihjul                     57400849  merpris   kr. 3.500,00
1 sæt advarselsflag               574001144               kr. 170,00
2 stk. dobbeltsikkerhedsventile
til påkørselssikring hydraulisk  57001166    kr. 2.400,00
sideindstilling        

Tekniske data SPVS 3001 SPVS 3301

Totalbredde max. ca. mm 3.000 3.300

Ryddebredde min. ca. mm 2.630 2.900

Højde sneplov udv. ca. mm 1007 1009

Højde sneplov indv. ca. mm 830 830

Vægt ca. kg 730 800

Varenummer 574.00951.SPVS3001 574.00952.SPVS3301

Pris kr. 46.500,00 50.900,00

Leveringsomk. kr. 1.600,00 1.800,00

Alle Saphir Vario sneplove har en elektro-hydraulisk styring samt en 
betjeningsboks. Den elektro-hydrauliske styring gør det muligt at 
styre sneplovens to sektioner uafhængigt af hinanden. Tilslutningen 
skal kun bruge en dobbeltvirkende tilslutning. Styreboksen kan 
tages med ind i kabinen.

Montering med aflastningsfjeder gør det muligt for skrabesek-
tionerne at vippe op til 80 gr. og derved er det mulig at køre over 
forhindringer på op til 200 mm. Aflastningsfjederne er justerbare. 
Har man passeret eventuelle forhindringer vipper sektionerne 
automatisk tilbage.  Aflastningsfjederne monteret med to pr. 
sektion. Når man køre over en forhindring er det ikke hele plovens 
bredde der bliver løftet men kun den enkelte sektion.
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SAPHIR SALT- OG GØDNINGSSPREDER

Stejle tragtvægge sørger for en problemfri tømning. Det standard
monterede rørehoved garantere sikker udbringning af granuleret
gødning. Mængdereguleringen foregår via to åbninger i behol-
deren, indstillingshåndtaget betjenes manuelt. Model PLS 400 + 
PLS 500 med plastbeholder anbefales til vintertjeneste.

Foto: Standard omrøre Foto: Justeringshåndtag

Saphir salt- og gødningsspreder er en en-
keltskive spreder, der egner sig til udbring-
ning af granuleret gødning eller til udbring-
ning af salt mm.

Bemærk: Til brug i vintertjenesten skal
der medbestilles vintertjenesteudstyr!

< Foto: PLS 500 med vinterudstyr og afdækning
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Ekstraudstyr til vintertjeneste: Til udbringning af salt skal der
bruges en røreaksel med kæde. Begrænsningen af spredebred-
den sker via et manuelt justerbart smalspredeudstyr af rustfrit 
stål.

Ekstraudstyr afdækning: Afdækningen beskytter indholdet for 
vand.

Standardudstyr
·  Pto-træk 540 O/min.
·  Vedligeholdsfri gear
·  Beskyttelsesgitter
·  Pto-aksel
·  Rustfri spredetallerken
·  Trepunktsophæng kat.l
·  Sprederegulering via handtag

Tekniske data PS300 PS500 PLS400 PLS500

Beholder type Metal Metal Plast Plast
Beholder indhold ltr. 269 361 297 361

Indhold kg max 347 466 383 466
Påfyldningshøjde ca. cm 105 113 107 113

Effektbehov ca. kW/HK 11/15 11/15 11/15 11/15
Spredebredde gødning (granuleret) max. ca. mtr. 12-14 12-14 12-14 12-14

Spredebredde salt max. ca. mtr. 6-7 6-7 6-7 6-7
Vægt ca. kg 58 63 60 63

Varenummer 581980521 581980522 581980523 581980524
Pris kr. 5.300,00 5.600,00 5.900,00 6.300,00

Leveringsomk. kr. 600,00 600,00 600,00 600,00

Ekstraudstyr
Vintertjenestesæt bestående af:
Røreværk med kæde og smalspredeudstyr
rustfrit stål                                          581000527  kr. 2.500,00
Afdækning/presenning PS300                581000529   kr. 690,00
Afdækning/presenning PS/PLS 400+500  581000528    kr. 690,00

Montage
Redskabet leveres kpl. monteret.

Aller priser er ekskl. moms og lev. omk.

Foto: Ekstraudstyr presenning

Foto: Ekstraudstyr omrøre med kæde
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SAPHIR JORDBOR

Ekstraudstyr
Bor 120 mm  586400882  kr. 2.280,00
Bor 200 mm  586400883  kr. 2.690,00
Bor 300 mm  586400884  kr. 2.990,00
Bor 450 mm  586400885  kr. 3.650,00

Montage
Mont. af bor og pto-aksel

Alle priser er ekskl. moms og lev.omk.

Standardudstyr
·  Trepunktsophæng
·  Kraftig oliebadsvinkelgear
·  Kraftige støtteben
·  udskiftbar borskær af Hardox stål
·  Pto-aksel med boltkobling
·  Standard med Ø 300 mm bor, ca. 800 mm lang
·  Tilkobling kat. l og ll

Standardudstyr Greif 302
·  Som foroven, dog hydraulisk svingbar
·  Svingområde ca. 1000 mm til hver side

Tekniske data Greif 301 Greif 302

Vægt ca. kg 200 240

Varenummer 586400880 586400890

Pris kr. 13.900,00 16.900,00

Leveringsomk. kr. 850,00 850,00

Foto: Greif 302

< Foto: Greif 301
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Montage
Støttebøjle, stænkplader, gitterlåg og udløb.

Alle priser er ekskl. moms og lev.omk.

Standardudstyr
· Trepunktstilslutning kat.ll
· Egnet til beton, mørtel, foder, gødning mm.
· Kan fyldes med frontlæsseren
· Stænkplader foran
· Kraftig gear
· Støttebøjle til frontlæsseren
· udløb i bag
· Pto-aksel med sikringsbolt
· 4 affjedret justebare mixerarme
· Justerbar beholdersideafskraber
· Justerbare liftarmstapper kat.lI
· Kraftig beskyttelsesgitter
· Profilskinner til pallegafler

Tekniske data Mammut 801

Beholder-Ø ca. mm 1500

Beholder-højde ca. mm 700

Indhold ca. ltr. 800

Effektbehov ca. kW/HK 50/70 

Vægt ca. kg 600

Varenummer 389.00926.MA800

Pris kr. 23.300,00

Leveringsomk. kr. 1.200,00

SAPHIR BETONBLANDER
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Leveringsomk.
Enkeltforsendelse  pr. stk.  kr. 700,00
Fra 2 stk.  pr. stk.  kr. 350,00
Fra 5 stk.                                     Fragtfri

Montage
Montage af trepunktstårn med tip, samt slidskær.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Standardudstyr
· Trepunktsophæng
· Kassen kan tippe
· Skrå skær/læssekant
· Aftagelig bagklap
· Tilkobling kat. l og ll
· Let at tippe, da vippebeslaget sidder under kassen
· Galvaniseret
· Beholderdybde 1,10 mtr.

Tekniske data T 110 T 160 T 180 T 200 T 220

Bredde ca. m 1,10 1,60 1,80 2,00 2,20

Dybde ca. m 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

Højde beholdervæg for ca. m 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Højde beholdervæg bag ca. m 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Tilkobling Kat I/II Kat I/II Kat I/II Kat I/II Kat I/II

Vægt ca. kg 215 250 270 290 310

Tilladt totalvægt kg 800 800 900 1000 1000

Varenummer 589409924 589409928 589409929 589409930 589409931

Pris kr. 6.970,00 7.790,00 8.100,00 8.400,00 8.600,00
Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel

SAPHIR TRANSPORTKASSER

Beholderdybde 

1,10 mtr.
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Leveringsomk.
Enkeltforsendelse  pr. stk.  kr. 700,00
Fra 2 stk.  pr. stk.                   kr. 350,00
Fra 5 stk.                                      Fragtfri

Montage
Montage af trepunktstårn, kip samt bagklap (ved TL 180 er hydrau-
likken monteret).

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Standardudstyr
· Trepunktsophæng
· Kipbar kasse
· Skråmonteret slidskær til lettere læsning
· Tilkobling kat.l/ll
· Mekanisk tip

Standardudstyr TL 180 hydr.
· Dobbeltvirkende tipcylinder
· Hydraulikcylinderen er beskyttet af bundpladen

Tekniske data TL 120 TL 150 TL 180 TL 200 TL 180 hydr.

Bredde ca. mtr. 1,20 1,50 1,80 2,00 1,80

Dybde ca. mtr. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,24

Højde beholdervæg for ca. mtr. 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40

Højde beholdervæg bag ca. mtr. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Tilkobling Kat I/II Kat I/II Kat I/II Kat I/II Kat I/II

Vægt ca. kg 150 170 190 220 310

Tilladt totalvægt kg 390 520 650 750 1.050

Varenummer 589409940 589409941 589409942 589409943 589409944

Pris kr. 4.750,00 5.100,00 5.500,00 5.900,00 9.800,00
Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel

    
SAPHIR LAKERET 

  TRANSPORTBEHOLDER

Foto: TL 180 hydr.

Foto: TL 180 hydr.

Foto: TL 180
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Standardudstyr
·  Til oplagring af redskaber og lagervarer mm.
·  Kraftig galvaniseret stålstel
·  Kan transporteres af truck og palleløfter
·  Pladsbesparende oplagring
·  Runde fødder til stabil stand og let stabling
·  Bøsning til opbygningsrør 2,5 mtr. høj
·  Opbygningsrør i 2 mtr. længde til indviduel opbygning
 (ekstraudstyr)
·  Standardmål: 103 x 178 cm. indv. mål
·  Standardmål til dækreol: 76 x 220 cm. indv. mål

Tekniske data Stabelreol 
standard

Stabelreol 
dæk

Dybde indv. mål mm 1.030 760

Bredde indv. mål mm 1.780 2.200

Vægt ca. kg 45 55

Varenummer 926000371 926000370

Pris kr. 1.394,00 1.558,00

Leveringsomk. kr. ved 1 - 10 stk. € 850,00 850,00

Tilbehør
2“ galvaniseret opbygningsrør,  926000375  kr. 580,00
6 mtr. (6,030x60,3x3,65)

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

< Foto: Stabelreol dæk

Foto: Stabelreol standard

SAPHIR STABELREOLER

Tekniske data Compakt

Længde ca. cm 214

Bredde ca. cm 143

Højde ca. cm 190

Vægt ca. kg 265

Varenummer 582408996

Pris kr. 18.720,00

Leveringsomk. kr. 850,00
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SAPHIR KLOVBESKÆRESTAND

Ekstraudstyr
Eftermont. 2.mavebælte  582000105  kr. 850,00

Montage
Redskabet bliver leveret kpl.mont.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Standardudstyr
· Galvaniseret ramme
· Ramme af firkantrør 50x50x3mm
· To-delt låge med fanggitter, kan åbnes med en line
· Halsfanggitter der kan lukkes med en line
· Bund af galvaniseret tåreplader
· Spil til mavebælte, for og bagben.
· Forbensholder (2 stk.) med spil og ekstra line til fiksering af benet
· Til trepunktsophæng
· Spil kan betjenes fra siden

Tekniske data Compakt

Længde ca. cm 214

Bredde ca. cm 143

Højde ca. cm 190

Vægt ca. kg 265

Varenummer 582408996

Pris kr. 18.720,00

Leveringsomk. kr. 850,00
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Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

SAPHIR STØBEGODSVÆGTE

Standardudstyr type MuFO
· Støbegods
· Kompakt type (fri køler og belysning)
· Trepunktsophæng kat. ll
· Til front- eller bagmontering
· Med indbygget træk
· Sort lakeret
· Stor frihøjde

Tekniske data MUFO 
600 kg

MUFO 
800 kg

MUFO 
1.000 kg

MUFO 
1.400 kg

MUFO 
1.800 kg

Mål A ca. mm 690 690 690 690 690
Mål B ca. mm 405 420 430 470 560
Mål C ca. mm 695 685 685 675 665
Mål D ca. mm 125 125 140 140 140
Mål E ca. mm 330 420 495 635 670

Mål F (midte bolt) ca. mm 260 340 410 410 450
Mål G ca. mm 110 205 270 410 430
Mål H ca. mm 65 65 65 65 65
Mål I ca. mm 285 375 445 575 610

Mål J (midte hul) ca. mm 400 400 400 400 400
Mål K (midte hul) ca. mm 135 135 135 135 135

Varenummer 391000600MuFO 391000800MuFO 391001000MuFO 391001400MuFO 391001800MuFO
Pris kr. 10.300,00 12.200,00 14.600,00 20.400,00 26.000,00

Leveringsomk. kr. 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
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Tekniske data MUFO 
600 kg

MUFO 
800 kg

MUFO 
1.000 kg

MUFO 
1.400 kg

MUFO 
1.800 kg

Mål A ca. mm 690 690 690 690 690
Mål B ca. mm 405 420 430 470 560
Mål C ca. mm 695 685 685 675 665
Mål D ca. mm 125 125 140 140 140
Mål E ca. mm 330 420 495 635 670

Mål F (midte bolt) ca. mm 260 340 410 410 450
Mål G ca. mm 110 205 270 410 430
Mål H ca. mm 65 65 65 65 65
Mål I ca. mm 285 375 445 575 610

Mål J (midte hul) ca. mm 400 400 400 400 400
Mål K (midte hul) ca. mm 135 135 135 135 135

Varenummer 391000600MuFO 391000800MuFO 391001000MuFO 391001400MuFO 391001800MuFO
Pris kr. 10.300,00 12.200,00 14.600,00 20.400,00 26.000,00

Leveringsomk. kr. 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00

Standardudstyr type B900
· Støbegods som Fendt-vægt
· Meget kompakt type (fri køler og belysning)
· Trepunktsophæng kat. ll
· Til front- eller bagmontering
· Med gevindhuller til montering af adapterplade (som original Fendt)
· Med træk
· Mulighed for ekstra vægte med Fendt hængevægte 33 til 45 kg
· Lakering sort

Ekstraudstyr
Adapterplade  391000556  kr. 2.890,00
med fangkroge kat. ll

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Tekniske data B900 kg

Mål A ca. mm 685
Mål B ca. mm 460
Mål D ca. mm 140
Mål E ca. mm 440

Mål F (midte bolt) ca. mm 395
Mål G ca. mm 565

Mål H ca. mm 65

Mål J (midte hul) ca. mm 485

Mål K (midte hul) ca. mm 130

Varenummer 391000900B

Pris kr. 14.200,00
Leveringsomk. kr. 850,00

Foto: B900 med ekstraudstyr
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Standardudstyr
·  Ny form
·  Optisk tilpasset traktordesignet
·  Trepunktsophæng kat I
·  Til front- og bagmontering
·  Træk
·  Sort lakeret
·  Optimal vægtoverførsel på forakslen
·  Kraftig og af høj kvalitet
·  Stor frihøjde

Tekniske data NG 400 kg NG 650 kg NG 900 kg NG 1100 kg NG 1500 kg

Mål A ca. mm 600 560 560 600 600
Mål B ca. mm 530 600 750 800 970
Mål C ca. mm 880 870 1000 1100 1180

Mål D (midte bolt) ca. mm 100 110 110 110 110
Mål E ca. mm 470 600 640 680 750

Mål F (midte bolt) ca. mm 270 320 335 350 390
Mål G ca. mm 200 265 270 300 330
Mål H ca. mm 90 90 90 90 90
Mål I ca. mm 360 460 460 470 530

Mål J (midte hul) ca. mm 245 245 275 275 275
Mål K (midte hul) ca. mm 130 130 135 135 135

Varenummer 391000400NG 391000650NG 391000900NG 391001100NG 391001500NG
Pris kr. 4.450,00 5.700,00 6.800,00 7.600,00 10.500,00

Leveringsomk. kr. 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00

SAPHIR STÅLBETONVÆGTE

NYHED

Alle priser er ekskl. moms og lev. omk.
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Tekniske data NG 400 kg NG 650 kg NG 900 kg NG 1100 kg NG 1500 kg

Mål A ca. mm 600 560 560 600 600
Mål B ca. mm 530 600 750 800 970
Mål C ca. mm 880 870 1000 1100 1180

Mål D (midte bolt) ca. mm 100 110 110 110 110
Mål E ca. mm 470 600 640 680 750

Mål F (midte bolt) ca. mm 270 320 335 350 390
Mål G ca. mm 200 265 270 300 330
Mål H ca. mm 90 90 90 90 90
Mål I ca. mm 360 460 460 470 530

Mål J (midte hul) ca. mm 245 245 275 275 275
Mål K (midte hul) ca. mm 130 130 135 135 135

Varenummer 391000400NG 391000650NG 391000900NG 391001100NG 391001500NG
Pris kr. 4.450,00 5.700,00 6.800,00 7.600,00 10.500,00

Leveringsomk. kr. 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00

Standardudstyr
·  Kvalitets stålbeton
·  Stabil og sikker ophæng
·  Trepunktsophæng Kat I
·  Til front- eller bagmontering
·  Træk
·  Sort lakering

Tekniske data ST 400 kg ST 600 kg ST 800 kg ST 1000 kg ST 1200 kg ST 1500 kg

Mål A (midte bolt) ca. mm 380 440 520 520 540 540

Mål B ca. mm 770 780 780 780 1110 1110

Mål C ca. mm 710 730 740 740 1050 1050

Mål D ca. mm 480 600 600 600 770 870

Mål E ca. mm 580 680 850 850 800 800

Mål F ca. mm 220 290 290 290 470 570

Mål G ca. mm 270 220 250 250 220 220

Varenummer 391000400ST 391000600ST 391000800ST 391001000ST 391001200ST 391001500ST

Pris kr. 4.200,00 5.200,00 5.800,00 6.800,00 8.100,00 9.900,00

Leveringsomk. kr. 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00

SAPHIR STÅLBETONVÆGTER „
STANDARD”

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.
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Foto: Stolpe glat 
til låsebolt

Standardudstyr
·  Meget lavt tyngdepunkt i hydraulikken
·  Optimal vægtoverføring til bagakslen
·  Vægt af Magnetitstøbegods
·  Fri adgang til træk på traktor
·  Fri adgang til traktorens tilslutninger
·  Trepunktsophæng Kat II med bolt Kat III

SAPHIR LIFTVÆGTE

Tekniske data Liftvægt 1.250 kg Liftvægt 1.450 kg

Varenummer 391001250HECK 391001450HECK

Pris kr. 14.500,00 17.500,00

Leveringsomk. kr. 1.200,00 1.200,00

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Træk

Vinkel løftetapper
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Tilbehør
Stolpe med påsvejste kroge Ø 115 mm, længde ca. 2.000 mm, vægt 23 kg          929402988      Kr. 615,00
Stolpe glat til låsebolt Ø 80 mm, længde ca. 1.880 mm, vægt 15 kg                     929402989      Kr. 287,00
Låsekrog med påskruningsplade                                                                                     929402990      Kr. 131,00
Lås med påskruningsplade                                                                                              929402991      Kr. 213,00

Standardudstyr faste markled
·  Komplet galvaniseret
·  Fremragende kvalitet og stabilitet
·  Fjedertryk-låsebolt
·  2 justebare ringøjer
·  Højde ca. 1,15 mtr.
·  Øverste og nederste tværrør Ø 42,4 mm
·  De 5 indv. tværrør Ø 32 mm
·  2 til 4 lodrette fladjernsafstiver
·  Lille afstand mellem tværrørene, derved minimal fare for dyr.

yderlig standardudstyr 
justerbar markled
· Rør i rør justering
· Justerbar optil 1 mtr.
· Låses ved klembolter 

Tekniske data 3,00 
mtr.

3,50 
mtr.

4,00 
mtr.

4,50 
mtr.

5,00 
mtr.

6,00 
mtr.

2,00 - 3,00 
mtr.

3,00 - 4,00 
mtr.

4,00 - 5,00 
mtr.

Type Fast Fast Fast Fast Fast Fast, 2-delt Justerbar Justerbar Justerbar

Højde ca. mtr. 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Vægt ca. kg 41 45 51 57 61 85 41 52 63

Varenummer 929402982 929402799 929402983 929402984 929402985 929402986 929402995 929402996 929402997

Pris kr. 1.300,00 1.470,00 1.640,00 1.800,00 1.960,00 2.600,00 1.500,00 1.800,00 2.200,00

Leveringsomk. kr. Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel

Foto: Stolpe glat 
til låsebolt

Foto: Stolpe med 
påsvejste kroge

Foto: Låsekrog Foto: Lås med plade

Fragt
Ved 1 stk  pr. stk.  Kr. 450,00
Fra 2 stk.  pr. stk.  Kr. 300,00
Fra 6 stk.  pr. stk.  Kr. 250,00
10 stk.                          Fragtfri

Alle priser er ekskl. moms og fragt.

SAPHIR MARKLED
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SAPHIR FODERHÆKKE

Fordele
· Høj vægt, derved meget stabil
· Komplet galvaniseret
· Let at transportere i trepunktsophæng
· Problemfri opfyldning med frontlæsser
· Foderbakke gør det let at tilføre ekstra foder
· Hurtig afmontering af tag

Farmer FP/Farmer BFP
· Mest solgte model
· Til alle type kvæg og heste
· Højdejusterbar støttebøjler
· Trepunktsophæng
· Alle 4 sider kan klappes op
· Bagerste gitterende kan åbnes
· Arbejdshøjde 2,10 mtr.
· Farmer BFP er med forstærket bund
· Leveres som samlesæt

Farmer FA/Farmer BFA
· Til dyr uden horn
· Med fanggitter
· Højdejusterbar støttebøjler
· Trepunktsophæng
· Alle 4 sider kan åbnes
· Farmer BFA med forstærket bund
· Leveres som samlesæt

Farmer S
· Til alle type dyr også vildt
· Bevægeligt fodergitter for minimal spild
· Højdejusterbar støttebøjler
· Trepunktsophæng
· Leveres som samlesæt

Farmer BFP

Farmer FA

Farmer S

Farmer BFA

Farmer FP



QuALITy Made

              by SAPHIR 149

FARMER RH
· universal til kvæg og heste
· Trepunktsophæng
· Kanthøjde 55 cm
· udv. diam. Ø 2,30 mtr.
· Leveres som samlesæt

FARMER K
· Foderautomat til kalve med kalveskjul
· Foderet er beskyttet mod vind og vejr
· Fodertilgang kan justeres til helt lukket
· Let at påfylde foder, ved at taget kan drejes til siden
· Justerbar indgang, til isolation af kalve
· Kan også bruges til større dyr
· Beholderindhold 950 ltr.
· Trepunktophæng
· Afrundet tag med indv. forstærkning
· Leveres som samlesæt

Ekstraudstyr
Tag til Farmer RH
392405921, vægt ca. 70 kg.                                   kr. 2.675,00
Tagkantbeskyttelse til firkantede foderhække
2x2 mtr., 392000538                                                       kr. 1.350,00
Tagkantbeskyttelse til storballe foderhække
2x3 mtr., 392000537                                                          kr. 770,00

Montage
Leveres som samlesæt

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Tekniske data
Farmer 

FP
Farmer 

BFP
Farmer 

FA
Farmer 

BFA
Farmer 

S
Farmer 

RH
Farmer 

K
Indv. mål ca. mtr. 2,00 x 2,00 2,00 x 3,00 2,00 x 2,00 2,00 x 3,00 2,00 x 2,00 Ø 2,30 –

Antal foderpladser 12 14 12 14 – 12 –

Fyldehøjde ca. m 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 – –

Vægt ca. kg 360 475 480 625 380 195 305

Varenummer 392405453 392405454 392405455 392405456 392405916 392405919 392405923

Pris kr. 9.200,00 12.700,00 13.500,00 16.300,00 9.700,00 5.600,00 9.700,00

Leveringsomk. kr. 850,00 950,00 950,00 950,00 850,00 850,00 850,00

Foto: Beskyttelsesbøjle

Farmer K

Farmer RH
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AGROMEC 
AFPuDSER L

Flere modeller på forespørgsel.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Tekniske data L 130 L 150

Kileremmeantal 3 3

Arbejdsbredde ca. cm 132 155 

Totalbredde ca. cm 144 166

Vægt ca. kg 170 190

Antal y-knive 64 80 

PTO omdr. 540 540

Effektbehov kW/HK 11/15 14/20

Varenummer 386.01101.L130 386.01102.L150

Extraline-Pris kr. 17.900,00 19.900,00

Leveringsomk. kr. 700,00 700,00

Let bagmonteret afpudser til mindre trakto-
rer samt kompakttraktorer.

Standardudstyr
·  Til traktorer op til 35 HK
·  Trepunktsophæng kat.l
·  Oliebadsgear til 540 omdr./min. med indbygget friløb
·  3 sidemonterede kileremme
·  Pto-aksel
·  y -knive
·  Trykvalse Ø 102 mm med afskraber
·  CE-beskyttelse
·  Glidesko
·  Knivrotor Ø 281 mm inkl. knive
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Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Let afpudser til frugtplantager, mark- og
græsningspleje mm.

Standardudstyr
·  Trepunktsophæng kat. l
·  Oliebadsgear til 540 O/min. med indbygget friløb
·  TML 191H / TML 231H / TML 251H er med
 hydraulisk sideforskydning
·  Pto aksel
·  Trykvalse Ø 127 mm med afskraber
·  Kraftige hammerslagler
·  CE-beskyttelsesanordning
·  Justerbar bagskærm
·  Knivrotor Ø 407 mm inkl. knive

Ekstraudstyr
1 par glidesko     38680011280    kr. 1.200,00

Flere modeller på forespørgsel.

AFPuDSER TML 

Tekniske data TML 131 S TML 161 S TML 191 H TML 231 H TML 251 H

Hydr. sideforskydning Ikke muligt Ikke muligt Standard - 300 mm Standard - 300 mm Standard - 300 mm
Kileremmeantal 3 3 3 4 4

Tilkobling Kat I/II Kat I/II Kat I/II Kat I/II Kat I/II
Arbejdsbredde ca. cm 135 161 191 221 252

Totalbredde ca. cm 150 176 207 236 267
Vægt ca. kg 276 306 336 371 435

Antal hammerslagler 20 24 28 32 40
PTO omdr. 540 540 540 540 540 

Traktorydelse max. KW/HK 29/40 33/45 40/55 47/65 51/70
Varenummer 386.01111 386.01112 386.01113 386.01114 386.01115

Extraline-Pris kr. 24.900,00 26.900,00 30.900,00 31.900,00 33.900,00
Leveringsomk. kr. 700,00 900,00 900,00 1100,00 1100,00

 AGROMEC  
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Kraftig bagmonteret afpudser til brak og
majs mm.

Standardudstyr
·  TS 260 til traktore op til 120 HK
·  TS 280 til traktore op til 140 HK
·  Trepunktsophæng kat.II
·  Oliebadsgear til 540 O/min. med indbygget friløb
·  4 Kileremme på siden
·  Pto-aksel
·  Kraftige hammerslagler
·  Trykvalse Ø 195 mm med afskraber
·  CE beskyttelsesanordning
·  Trepunktstårn kan
 mekanisk sideforskydes
·  Glidesko
·  Justerbar bagskærm
·  Knivrotor Ø 444 mm
 inkl. knive

Flere modeller på forespørgsmål.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

AGROMEC 
AFPuDSER TS

Tekniske data TS 260 S TS 260 H TS 280 H

Hydr. sideforskydning Ikke muligt Standard - 500 mm Standard - 500 mm
Kileremmeantal 4 4 4

Arbejdsbredde ca. cm 251 251 281
Totalbredde ca. cm 273 273  300

Vægt ca. kg 800 800 885
Antal hammerslagler 20 20 24

PTO omdr. 540 540 540
Effektbehov kW/HK 47/65 47/65 55/75

Varenummer 386.01124.TS260S 386.011024.TS260H 386.01125.TS280H
Extraline-Pris kr. 39.900,00 44.900,00 47.900,00
Leveringsomk. kr. 1.500,00 1.500,00 1.500,00
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Ekstra kraftig model til profien. Til brug
ved bl.a.. majsstubber og brak mm.
Egnet til traktorer op til 132kW/180HK.

Standardudstyr
·  Trepunktsophæng kat.l
·  Kraftig oliebadsgear med friløb
·  4 kileremme monteret på siden
·  Pto-aksel
·  Trykvalse eller hjul mod merpris
·  Kraftige y-knive
·  CE-beskyttelsesanordning
·  Modskær
·  Justerbar bagklap
·  Specielt højt hus
·  Arbejdsrotor med y-knive i rotation ca. Ø 700 mm

AFPuDSER TKM 290 

Tekniske data TKM 290
med hjul

TKM 290
med valse

Kileremmeantal 4 4

Arbejdsbredde ca. cm 281 281

Totalbredde ca. cm 296 296

Vægt ca. kg 1080 1080

Antal y-knive 80 80

PTO omdr. 1.000 1.000

Traktorydelse max. KW/HK 132/180 132/180

Varenummer 386.00285.TKM290R 386.00285.TKM290W

Extraline-Pris kr. 6.990,00 6.770,00

Leveringsomk. kr. 2.000,00 2.000,00

Ekstraudstyr
Hydrauliksæt afskærmning TKM 290  38680011457  kr. 3.500,00
Fordelevinger til TKM 290          38680011458    kr. 800,00

Flere modeller på forespørgsel

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Tekniske data TS 260 S TS 260 H TS 280 H

Hydr. sideforskydning Ikke muligt Standard - 500 mm Standard - 500 mm
Kileremmeantal 4 4 4

Arbejdsbredde ca. cm 251 251 281
Totalbredde ca. cm 273 273  300

Vægt ca. kg 800 800 885
Antal hammerslagler 20 20 24

PTO omdr. 540 540 540
Effektbehov kW/HK 47/65 47/65 55/75

Varenummer 386.01124.TS260S 386.011024.TS260H 386.01125.TS280H
Extraline-Pris kr. 39.900,00 44.900,00 47.900,00
Leveringsomk. kr. 1.500,00 1.500,00 1.500,00

 AGROMEC  
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Til front- eller bagmontering med hydraulisk
sideforskydning. Meget robust afpudser der
også klare de større opgaver.

Standardudstyr
·  HF 230 til traktore op til 120 HK
·  HF 280 til traktore op til 140 HK
·  Dobbelt trepunktsophæng kat.l
·  Oliebadsgear til 1000 Ø/min med indbygget friløb
 (kan også leveres som 540 Ø/min.)
·  Pto-aksel
·  Glidesko
·  Kileremme på siden med automatisk tilspænding
·  Trykvalse Ø 195 mm med afskraber
·  Kraftige hammerslagler
·  CE beskyttelsesanordning
·  Mekanisk sideforskydning
·  Knivrotor Ø 444 mm inkl. knive
·  Hammerslager er monteret forskudt, derved en rolig arbejdsgang  
 og et minimal kraftbehov.

AGROMEC 
AFPuDSER HF  

Tekniske data HF 230 H HF 280 H

Kileremmeantal 5 5
Arbejdsbredde ca. cm 228 281

Totalbredde ca. cm 249 300
Vægt ca. kg 825 950

Antal hammerslagler 20 32
PTO omdr. 1000 1000

Effektbehov kW/HK 51/70 55/75
Sideforskydning ca. mm 500 600

Varenummer 386.01133 386.01135
Extraline-Pris kr. 47.900,00 52.900,00
Leveringsomk. kr. 1.500,00 1.800,00

Flere modeller på forespørgsmål.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

in cm A B C D E F G H L M P S T u

BML 145 85 216 151 135 161 220 95 58 16 71 193 47 150 90

BML 190 85 271 208 192 161 277 152 58 16 71 193 47 150 90
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in cm A B C D E F G H L M P S T u

BML 145 85 216 151 135 161 220 95 58 16 71 193 47 150 90

BML 190 85 271 208 192 161 277 152 58 16 71 193 47 150 90

Sideafpudser med hydraulisk sideforskyd-
ning og vinkelindstilling. Indv. liggende gear.

Standardudstyr
·  Til traktorer op til 100 HK
·  Trepunktsophæng kat.l
·  Hydraulisk sideforskydning
·  Hydraulisk vinkelindstilling fra +90 til -50gr.
·  Oliebadsgear 540 omdr./min. med indbygget friløb
·  Sidemonteret kileremme
·  Pto-aksel dobbelt vidvinkel
·  Trykvalse Ø 127 mm
·  Kraftige hammerslagler
·  CE-beskyttelsesanordning
·  Justerbar bagskærm
·  Knivrotor Ø 407 mm inkl. knive

Tekniske data BML 145 WW BML 190 WW

Kileremmeantal 4 4

Arbejdsbredde ca. cm 135 192

Totalbredde ca. cm 151 208

Vægt ca. kg 465 540

Antal hammerslagler 20 28

Effektbehov kW/HK 29/40 44/60

PTO omdr. 540 540

Varenummer 386.01150 386.01152

Extraline-Pris kr. 51.900,00 55.900,00
Leveringsomk. kr. 1.000,00 1.200,00

SIDEAFPuDSER BML  

Ekstraudstyr
Glidesko ( par )       69780010238   kr. 1.100,00

Flere modeller på forespørgsmål.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

 AGROMEC  
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Sideafpudser med hydraulisk sidefor-
skydning og vinkelindstilling, med udv. 
liggende gear

Standardudstyr
·  Til traktorer op til 130 HK
·  Trepunktsophæng kat. ll
·  Hydraulisk sideforskydning
·  Hydraulisk vinkelindstilling fra +90 gr. til - 50 gr.
·  Oliebadsgear med 540 O/min. med indbygget friløb
·  Kileremme på siden
·  Pto-aksel dobbelt vidvinkel
·  Trykvalse Ø 195 mm med afskraber
·  Kraftige hammerslagler
·  CE-Beskyttelsesanordning
·  Glidesko
·  Justerbar bagskærm
·  Knivrotor Ø 444 mm. inkl. knive

in cm A B C D E F G H L M P T u

AGP 200 40 306 242 200 155 322 202 57 40 85 190 150 90

Tekniske data AGP 200 WW

Kileremmeantal 4

Arbejdsbredde ca. cm 202

Totalbredde ca. cm 215

Vægt ca. kg 850

Antal hammerslagler 16

Effektbehov kW/HK 66/90

PTO omdr. 540

Varenummer 386.01142.AGP200

Extraline-Pris kr. 60.900,00

Leveringsomk. kr. 1.800,00

AGROMEC 
AFPuDSER AGP 

Flere modeller på forespørgsel.

Alle priser er ekskl. moms og lev. omk.
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Tekniske data O-A 18 OHS 10.210 OHS 10.250

Løftekraft kg 700 1.000 1.000

Løftehøjde cm 180 210 250

Byggehøjde cm 167 167 196

Vægt ca. kg 168 246 254

Varenummer 386.00306.A18 386.00302.OHS10.210 386.00303.OHS10.250

Extraline-Pris kr. 14.500,00 18.200,00 19.700,00

Leveringsomk. kr. 700,00 800,00 800,00

Standardudstyr
O-A 18 / OHS 10.210 / OHS 10.250
·  Trepunktsophæng
·  Hydraulikslanger med lynkoblinger
·  Dobbeltvirkende løftecylinder
·  Beskyttelsesgitter
·  Sænke/drosselventil
·  Sikringskæde trepunkt
·  Tårn af stålprofil med teleskopudtræk
·  Pallegafler 8x4,5x100 cm
·  Pallegaflerne kan klappes op
·  Justerbar bredde

 
PALLESTABLER O-A 18, 

OHS 10.210, OHS 10.250  

Flere modeller på forespørgsel.

Alle priser er ekskl. moms og lev. omk.

AGROMEC  
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Standardudstyr 
OHS 1800.250, OHS 1800.320
·  Trepunktsophæng kat. lI
·  Hydraulikslanger med lynkoblinger
·  Dobbeltvirkende løftecylinder
·  Hydraulisk vip 23 grader
·  Hydraulisk sideforskydning
·  Styreventil med 3 funktioner
·  Beskyttelsesgitter
·  Sænke/drosselventil
·  Sikringskæde til trepunkt
·  Tårn af stålprofil med teleskopudtræk
·  Pallegafler u-profil
·  Pallegaflerne kan løftes op

Tekniske data OHS 1800.250 OHS 1800.320

Løftekraft kg 1.800 1.800

Løftehøjde cm 250 320

Byggehøjde cm 210 245

Vægt ca. kg 395 400

Varenummer 386.00304.OHS1800.250 386.00305.OHS1800.320

Extraline-Pris kr. 28.700,00 32.700,00

Leveringsomk. kr. 1.000,00 1.000,00

AGROMEC 
PALLESTABLER OHS 1800.250, OHS 1800.320  

Flere modeller på forespørgsel.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

DÆKTRyKSTABEL / NOTATER
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Tekniske data OHS 1800.250 OHS 1800.320

Løftekraft kg 1.800 1.800

Løftehøjde cm 250 320

Byggehøjde cm 210 245

Vægt ca. kg 395 400

Varenummer 386.00304.OHS1800.250 386.00305.OHS1800.320

Extraline-Pris kr. 28.700,00 32.700,00

Leveringsomk. kr. 1.000,00 1.000,00

DÆKTRyKSTABEL / NOTATER

Str. 11.5/80-15.3 12PR 15.0/55-17 12PR

Profil AW AW

Bredde ca. mm 287 395

Diameter ca. mm 856 850

Bæreevne kg 2.180 / 30 km/h 2120 / 40km/h

Lufttryk (bar) 4,1 3,5
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For at efterkomme den stadig voksende
krav om sikkerhed, levetid og driftsikkerhed,
udvikler vores konstruktører praktiske og
robuste landbrugsmaskiner der overholder
de højeste kvalitetskrav og som levere et
optimal arbejdsresultat.

I de sidste to år har Hermann Lade haft 
ansvaret for konstruktionen af Saphir
redskaber. For hurtig og fleksibel at kunne
imødekomme kundernes ønsker, bliver
han assisteret af tre erfaren maskinbyg-
ningsingenøre. 

Med hjælp af moderne 3D-CAD-system
konstrueres brugevenlige kvalitetsproduk-
ter. Bestående produkter bliver løbende 
gennem. gået og forbedret og optimeret.  

KVALITETSGARANTI OG
GERMAN ENGINEERING VED SAPHIR

Saphir arbejder konstant på udvidelse
af produktprogrammet omkring redskaber
til traktore, teleskop-, og læssemaskiner.
Der vil på dette område løbende komme
nye produkter.



Saphir LaNDBrUGSMaSKiNEr 
RoBUSt, enkelt og FoRnUFtig

7 gode gRUnde FoR at vÆlge SaphiR:

 praktisk, robust og afprøvet teknik 

 opfylder alle gældende krav, godkendelser og tÜv-foreskrifter

 høj produktkvalitet med løbende kvalitetskontrol

 kvalitetsprodukter til den rigtige pris

 Bredt sortiment

 kan købes igennem alle Smede- og Maskinforretninger 

 lokal service

161

et stort lager af maskiner og redskaber
samt en fleksibel logistik, sikrer kort 
leveringstid til forhandleren, og dermed
en høj lokal service.



Sa
ph

ir
 L

a
n

d
m

a
Sc

h
in

en
 h

o
ve

dk
at

al
o

g
 2

01
2

HOVEDKATALOG 2012

Marktromler

græsmarksharver
Strigler

Frontlæsseredskaber
traktorer

Fejemaskiner

Redskaber til
teleskop- og

læssemaskiner

dozerblade og
Majsdozerblade

Sneplove

gård- og 
markredskaber

agromec redskaber

Slåmaskiner

Jordbearbejdning

din SaphiR FoRhandleR: 

der tages forbehold mod trykfejl, tekniske ændringer,
udgåede varer, samt prisændringer. gyldig fra 01.11.2011

G.K.M. A/S
Brunde vest 19, dk-6230 Rødekro
tel.: 74 66 46 25 - Fax: 74 66 41 29
e-mail: saphir@gkm.dk
www.saphir-online.com




